
INTELIGENTNÝ PROGRAM 
NEHRDZAVEJÚCICH OCELÍ

Akosti: nehrdzavejúce ocele, ocele s vysokou 
koróznou odolnosťou a žiaruvzdorné ocele



Ak sa jedná o nehrdzavejúcu, vysoko korózne odolnú a žiaruvzdornú 
oceľ, STAPPERT je pre Vás najlepšou voľbou. Nájdete u nás kruhové 
tyče, duté tyče, ploché tyče,  štvorhranné a šesťhranné tyče. Rúry, 
fitingy, uholníky, profily a plechy sú tiež súčasťou nášho širokého 
sortimentu. 

Od roku 2011 sme sa dostali pod krídla koncernu Jacquet Metal Service 
Group. Prináša to výhody aj pre Vás: máme na výber viac produktov, 
optimalizované služby a jasné zameranie na dlhé výrobky. Dnes má 
spoločnosť STAPPERT zastúpenie v 12-tich európskych krajinách. 

Vysoká dostupnosť a nekompromisná kvalita sú pre spoločnosť 
STAPPERT najvyššou prioritou. Takže dnes ponúkame zákazníkom 
široký a sofistikovaný sortiment zahŕňajúci okolo 15 000 produktov. A to 
všetko k dispozícii skladom - od štandardných produktov, po riešenia na 
mieru. Pre našich zákazníkov to znamená úplné uspokojenie požiadaviek 
a perfektné služby v najkratšom čase.

Náš produktový katalóg vám poskytne prehľad o našej ponuke. 
Potrebujete špeciálne dimenzie, špeciálne certifikáty, vzorky alebo 
máte otázky k našim produktom? Žiadny problém - špecialisti z 
našich miestnych zastúpení Vám radi poradia. 

Ponúkame vám široký sortiment 
produktov nášho skladu.

Akosť materiálu 
tvorí dejiny.

Iba koncom 19. storočia sa zistilo, že 
korózne správanie ocele je možné 
výrazne optimalizovať pridaním 
niklu a chrómu. Ale až v roku 1912 
bol prostredníctvom patentu 
„nehrdzavejúca oceľ“ položený 
základný kameň pre priemyselnú 
produkciu nehrdzavejúcej ocele 
spoločnosťou Krupp. V 50-tych 
rokoch začal neporovnateľný 
triumfálny nástup tohto materiálu. 
Od roku 1958 sa stalo označenie 
„Edelstahl Rostfrei“ ochrannou 
známkou. Dôležitosť  nehrdzavejúcej 
ocele stále pretrváva. Svetová ročná 
produkcia sa medzi rokmi 2000 
(pribl. 18 miliónov ton) a 2014 (pribl. 
42 miliónov ton) viac než 
zdvojnásobila. 
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KRUHOVÉ TYČE
valcované za tepla

10 - 21

Dobrý tvar
Za tepla formované kruhové tyče sú výnimočné vysokou stabilitou, dlhodobou odolnosťou 
a dobrou opracovateľnosťou. Máte nejaké zvláštne priania? Od pílenia cez zušľachťovanie, 
ohranenie, až po zahrotenie - toto všetko vieme pre Vás zabezpečiť. Naše služby sú na 
dobrej  úrovni a postaráme sa, aby sa naplnili vaše očakávania.

Kruhové tyče | valcované za tepla
vo výrobných dĺžkach od 4 do 6 m

*   žíhané rozpúšťacím žíhaním, kovový lesk alebo morené
**   kalené a popúšťané, odkujené alebo lúpané, v niektorých prípadoch pred 
   tepelným spracovaním, čiastočne v neodkujenom vyhotovení
***   žíhané, odkujené alebo lúpané, v niektorých prípadoch pred tepelným 
   spracovaním, čiastočne v neodkujenom vyhotovení
**** Dodávané po rozpúšťacom žíhaní, vrátane popisu mechanických vlastností 
   v prípade precipitačného vytvrdzovania, odkujenia alebo lúpania

Rozmerové normy
DIN EN 10060 alebo DIN 7527, list 6

Skúšobné certifikáty
DIN EN 10204 3.1, prípadne certifikáty výrobcu 2.1/2.2

*/**/***/**** Pre klasifikáciu pozri strany 10 až 21



Kruhové tyče | valcované za tepla | Štandardná akosť Kruhové tyče | valcované za tepla | Štandardná akosť

mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4006 1.4021 1.4028 1.4034 1.4057 1.4104 1.4112 1.4122
AISI 410 420 420F 420 431 430F 440B 440B

kg/m **) **) **) ***) **) **) ***) **)
16,00 1,58 

18,00 2,00 

20,00 2,47    

22,00 2,98   

24,00 3,55  

25,00 3,85    

26,00 4,17   

27,00 4,49
28,00 4,83    

30,00 5,55       

32,00 6,31  

33,00 6,71
34,00 7,13
35,00 7,55      

36,00 7,99    

38,00 8,90   

40,00 9,86        

42,00 10,88   

45,00 12,48       

46,00 13,05 

48,00 14,21  

50,00 15,41        

51,20 16,16
52,00 16,67   

55,00 18,65       

56,20 19,47
60,00 22,20        

61,20 23,09
62,00 23,70
65,00 26,05       

66,20 27,02
70,00 30,21        

71,40 31,43
75,00 34,68       

76,40 35,99
80,00 39,46        

81,40 40,85
85,00 44,54       

86,40 46,02

mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4301 1.4305 1.4306 1.4307 1.4401 1.4404 1.4541 1.4571
AISI 304 303 304L 304L 316 316L 321 316Ti

kg/m *) 1) *) *) *) *) *) *) *)
16,00 1,58
18,00 2,00
20,00 2,47       

22,00 2,98      

24,00 3,55    

25,00 3,85      

26,00 4,17 

27,00 4,49 

28,00 4,83      

30,00 5,55      

32,00 6,31      

33,00 6,71 

34,00 7,13 

35,00 7,55        

36,00 7,99      

38,00 8,90      

40,00 9,86        

42,00 10,88       

45,00 12,48        

46,00 13,05
48,00 14,21     

50,00 15,41        

51,20 16,16    

52,00 16,67  

55,00 18,65        

56,20 19,47    

60,00 22,20        

61,20 23,09    

62,00 23,70 

65,00 26,05       

66,20 27,02    

70,00 30,21        

71,40 31,43    

75,00 34,68       

76,40 35,99    

80,00 39,46        

81,40 40,85    

85,00 44,54       

86,40 46,02    

*/**/***/**** Povrchové úpravy 9
1)  zväčša v modifikovanom prevedení, tzn. obsah S od ≥ 0,02% do ≤ 0,03% kvôli zlepšeniu mechanickej obrobiteľnosti
*/**/***/**** Povrchové úpravy 9

1
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Kruhové tyče | valcované za tepla | Štandardná akosť Kruhové tyče | valcované za tepla | Štandardná akosť

mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4301 1.4305 1.4306 1.4307 1.4401 1.4404 1.4541 1.4571
AISI 304 303 304L 304L 316 316L 321 316Ti

kg/m *) 1) *) *) *) *) *) *) *)
90,00 49,94        

91,40 51,51    

95,00 55,64       

96,40 57,29    

100,00 61,65        

102,00 64,14    

105,00 67,97       

107,00 70,59    

110,00 74,60        

112,00 77,34    

115,00 81,54       

117,00 84,40    

120,00 88,78        

122,00 91,77    

125,00 96,33       

130,00 104,19        

135,00 112,36       

140,00 120,84        

145,00 129,63       

150,00 138,72        

155,00 148,12       

160,00 157,83        

165,00 167,85       

170,00 178,18       

175,00 188,81      

180,00 199,76       

185,00 211,01    

190,00 222,57       

195,00 234,44  

200,00 246,62       

210,00 271,89       

220,00 298,40       

225,00 312,12 

230,00 326,15       

240,00 355,13       

250,00 385,34       

260,00 416,78       

270,00 449,46       

275,00 466,26

*/**/***/**** Povrchové úpravy 9
1)  zväčša v modifikovanom prevedení, tzn. obsah S od ≥ 0,02% do ≤ 0,03% kvôli zlepšeniu mechanickej obrobiteľnosti
*/**/***/**** Povrchové úpravy 9

1

12 13

mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4006 1.4021 1.4028 1.4034 1.4057 1.4104 1.4112 1.4122
AISI 410 420 420F 420 431 430F 440B 440B

kg/m **) **) **) ***) **) **) ***) **)
90,00 49,94        

91,40 51,51
95,00 55,64      

96,40 57,29
100,00 61,65        

102,00 64,14
105,00 67,97     

107,00 70,59
110,00 74,60        

112,00 77,34
115,00 81,54     

117,00 84,40
120,00 88,78        

122,00 91,77
125,00 96,33     

130,00 104,19        

135,00 112,36   

140,00 120,84        

145,00 129,63   

150,00 138,72        

155,00 148,12 

160,00 157,83       

165,00 167,85  

170,00 178,18        

175,00 188,81 

180,00 199,76       

185,00 211,01
190,00 222,57      

195,00 234,44
200,00 246,62        

210,00 271,89      

220,00 298,40       

225,00 312,12
230,00 326,15      

240,00 355,13       

250,00 385,34       

260,00 416,78     

270,00 449,46     

275,00 466,26 



Kruhové tyče | valcované za tepla | Štandardná akosť Kruhové tyče | valcované za tepla | Štandardná akosť

mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4301 1.4305 1.4306 1.4307 1.4401 1.4404 1.4541 1.4571
AISI 304 303 304L 304L 316 316L 321 316Ti

kg/m *) 1) *) *) *) *) *) *) *)
280,00 483,37       

285,00 500,78   

290,00 518,51      

300,00 554,88       

310,00 592,49       

320,00 631,33     

325,00 651,22   

330,00 671,41     

340,00 712,72      

350,00 755,26       

360,00 799,03      

370,00 844,04   

375,00 867,01    

380,00 890,28   

390,00 937,75 

400,00 986,46       

410,00 1.036,40   

420,00 1.087,57 

425,00 1.113,62       

430,00 1.139,98 

440,00 1.193,62 

450,00 1.248,49       

460,00 1.304,59 

470,00 1.361,93 

475,00 1.391,06     

480,00 1.420,50 

490,00 1.480,31 

500,00 1.541,34       

510,00 1.603,61 

520,00 1.667,12 

525,00 1.699,33     

530,00 1.731,85 

540,00 1.797,82 

550,00 1.865,03     

575,00 2.038,43     

600,00 2.219,54   

625,00 2.408,35   

*/**/***/**** Povrchové úpravy 9
1)  zväčša v modifikovanom prevedení, tzn. obsah S od ≥ 0,02% do ≤ 0,03% kvôli zlepšeniu mechanickej obrobiteľnosti
*/**/***/**** Povrchové úpravy 9

1

14 15

mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4006 1.4021 1.4028 1.4034 1.4057 1.4104 1.4112 1.4122
AISI 410 420 420F 420 431 430F 440B 440B

kg/m **) **) **) ***) **) **) ***) **)
280,00 483,37     

285,00 500,78
290,00 518,51   

300,00 554,88      

310,00 592,49  

320,00 631,33  

325,00 651,22     

330,00 671,41  

340,00 712,72 

350,00 755,26     

360,00 799,03  

370,00 844,04 

375,00 867,01  

380,00 890,28 

390,00 937,75
400,00 986,46     

410,00 1.036,40
420,00 1.087,57
425,00 1.113,62  

430,00 1.139,98
440,00 1.193,62
450,00 1.248,49   

460,00 1.304,59
470,00 1.361,93
475,00 1.391,06 

480,00 1.420,50
490,00 1.480,31
500,00 1.541,34   

510,00 1.603,61 

520,00 1.667,12
525,00 1.699,33  

530,00 1.731,85
540,00 1.797,82
550,00 1.865,03 

575,00 2.038,43
600,00 2.219,54
625,00 2.408,35



Kruhové tyče | valcované za tepla | Špeciálna akosť Kruhové tyče | valcované za tepla | Špeciálna akosť

*/**/***/**** Povrchové úpravy 9 */**/***/**** Povrchové úpravy 9

1

16 17

mm

vysoko korózne odolná žiaruvzdorná/žiarupevná
Akosť 1.4439 1.4529 1.4539 1.4713 1.4742 1.4762 1.4828 1.4841 1.4845 1.4876 1.4878 1.4923
AISI 317

LMN
N08926 904L 446 309 314 310S Alloy 

800H
321H

kg/m *) *) *) ***) ***) ***) *) *) *) *) *) **)
6,00 0,22    

8,00 0,39    

10,00 0,62     

12,00 0,89    

13,00 1,04 

14,00 1,21  

15,00 1,39    

16,00 1,58       

18,00 2,00   

20,00 2,47           

22,00 2,98     

24,00 3,55     

25,00 3,85          

26,00 4,17  

28,00 4,83      

30,00 5,55            

31,00 5,92
32,00 6,31   

33,00 6,71
35,00 7,55          

36,00 7,99   

38,00 8,90 

40,00 9,86            

41,00 10,36
42,00 10,88   

44,45 12,18
45,00 12,48      

46,00 13,05
50,00 15,41            

50,08 15,46
51,20 16,16
52,00 16,67 

55,00 18,65       

56,20 19,47
60,00 22,20           

61,20 23,09
65,00 26,05     

66,20 27,02
70,00 30,21         

71,40 31,43

mm

nehrdzavejúca Duplex/Super Duplex
Akosť 1.4125 1.4313 1.4418 1.4435 1.4542 1.4410 1.4460 1.4462 1.4501
AISI/
UNS

440C CA 6-NM 316L 630 S32750
Super Duplex

S32900
Duplex

S31803
Duplex

S32760
Super Duplex

kg/m ***) **) **) *) ****) *) *) *) *)
6,00 0,22
8,00 0,39

10,00 0,62
12,00 0,89
13,00 1,04
14,00 1,21
15,00 1,39
16,00 1,58 

18,00 2,00
20,00 2,47    

22,00 2,98 

24,00 3,55
25,00 3,85     

26,00 4,17
28,00 4,83 

30,00 5,55        

31,00 5,92 

32,00 6,31 

33,00 6,71
35,00 7,55       

36,00 7,99   

38,00 8,90
40,00 9,86        

41,00 10,36 

42,00 10,88
44,45 12,18 

45,00 12,48       

46,00 13,05 

50,00 15,41        

50,08 15,46 

51,20 16,16 

52,00 16,67  

55,00 18,65      

56,20 19,47 

60,00 22,20        

61,20 23,09 

65,00 26,05      

66,20 27,02 

70,00 30,21        

71,40 31,43 



Kruhové tyče | valcované za tepla | Špeciálna akosť Kruhové tyče | valcované za tepla | Špeciálna akosť

mm

vysoko korózne odolná žiaruvzdorná/žiarupevná
Akosť 1.4439 1.4529 1.4539 1.4713 1.4742 1.4762 1.4828 1.4841 1.4845 1.4876 1.4878 1.4923
AISI 317

LMN
N08926 904L 446 309 314 310S Alloy 

800H
321H

kg/m *) *) *) ***) ***) ***) *) *) *) *) *) **)
73,02 32,87
75,00 34,68      

76,20 35,80
76,40 35,99
80,00 39,46           

81,40 40,85
82,55 42,01
85,00 44,54    

86,40 46,02
90,00 49,94       

91,40 51,51
95,00 55,64    

95,25 55,94
96,40 57,29

100,00 61,65         

102,00 64,14
105,00 67,97  

107,00 70,59
110,00 74,60     

112,00 77,34
115,00 81,54  

117,00 84,40
120,00 88,78       

122,00 91,77
125,00 96,33   

127,00 99,44
130,00 104,19     

132,00 107,43
135,00 112,36 

140,00 120,84       

143,00 126,08
145,00 129,63 

150,00 138,72       

153,00 144,33
155,00 148,12 

160,00 157,83     

163,00 163,81
165,00 167,85  

170,00 178,18    

173,00 184,52

*/**/***/**** Povrchové úpravy 9 */**/***/**** Povrchové úpravy 9

1

18 19

mm

nehrdzavejúca Duplex/Super Duplex
Akosť 1.4125 1.4313 1.4418 1.4435 1.4542 1.4410 1.4460 1.4462 1.4501
AISI/
UNS

440C CA 6-NM 316L 630 S32750
Super Duplex

S32900
Duplex

S31803
Duplex

S32760
Super Duplex

kg/m ***) **) **) *) ****) *) *) *) *)
73,02 32,87 

75,00 34,68       

76,20 35,80 

76,40 35,99 

80,00 39,46        

81,40 40,85 

82,55 42,01 

85,00 44,54      

86,40 46,02 

90,00 49,94       

91,40 51,51 

95,00 55,64    

95,25 55,94 

96,40 57,29 

100,00 61,65        

102,00 64,14 

105,00 67,97  

107,00 70,59 

110,00 74,60        

112,00 77,34 

115,00 81,54  

117,00 84,40 

120,00 88,78        

122,00 91,77 

125,00 96,33  

127,00 99,44 

130,00 104,19       

132,00 107,43 

135,00 112,36 

140,00 120,84        

143,00 126,08 

145,00 129,63 

150,00 138,72        

153,00 144,33 

155,00 148,12
160,00 157,83        

163,00 163,81 

165,00 167,85 

170,00 178,18       

173,00 184,52 



Kruhové tyče | valcované za tepla | Špeciálna akosť Kruhové tyče | valcované za tepla | Špeciálna akosť

*/**/***/**** Povrchové úpravy 9 */**/***/**** Povrchové úpravy 9

1

20 21

mm

nehrdzavejúca Duplex/Super Duplex
Akosť 1.4125 1.4313 1.4418 1.4435 1.4542 1.4410 1.4460 1.4462 1.4501
AISI/
UNS

440C CA 6-NM 316L 630 S32750
Super Duplex

S32900
Duplex

S31803
Duplex

S32760
Super Duplex

kg/m ***) **) **) *) ****) *) *) *) *)
175,00 188,81
180,00 199,76         

184,00 208,73 

185,00 211,01
190,00 222,57  

194,00 232,04 

200,00 246,62       

210,00 271,89    

220,00 298,40   

224,00 309,35 

225,00 312,12   

228,60 322,19 

230,00 326,15   

240,00 355,13   

250,00 385,34     

255,00 400,90 

260,00 416,78   

270,00 449,46  

275,00 466,26  

280,00 483,37   

290,00 518,51  

300,00 554,88     

310,00 592,49  

320,00 631,33 

325,00 651,22 

330,00 671,41  

340,00 712,72 

350,00 755,26     

360,00 799,03 

370,00 844,04  

375,00 867,01 

380,00 890,28 

390,00 937,75 

400,00 986,46    

425,00 1.113,62  

450,00 1.248,49   

475,00 1.391,06 

500,00 1.541,34  

525,00 1.699,33

mm

vysoko korózne odolná žiaruvzdorná/žiarupevná
Akosť 1.4439 1.4529 1.4539 1.4713 1.4742 1.4762 1.4828 1.4841 1.4845 1.4876 1.4878 1.4923
AISI 317

LMN
N08926 904L 446 309 314 310S Alloy 

800H
321H

kg/m *) *) *) ***) ***) ***) *) *) *) *) *) **)
175,00 188,81  

180,00 199,76      

184,00 208,73
185,00 211,01  

190,00 222,57   

194,00 232,04
200,00 246,62       

210,00 271,89     

220,00 298,40   

224,00 309,35
225,00 312,12  

228,60 322,19
230,00 326,15  

240,00 355,13   

250,00 385,34     

255,00 400,90
260,00 416,78 

270,00 449,46 

275,00 466,26  

280,00 483,37 

290,00 518,51  

300,00 554,88    

310,00 592,49 

320,00 631,33
325,00 651,22 

330,00 671,41
340,00 712,72 

350,00 755,26  

360,00 799,03 

370,00 844,04
375,00 867,01 

380,00 890,28
390,00 937,75
400,00 986,46  

425,00 1.113,62 

450,00 1.248,49 

475,00 1.391,06 

500,00 1.541,34 

525,00 1.699,33 



ŠTVORCOVÉ A 
ŠESŤHRANNÉ TYČE
valcované za tepla 24 - 25

2

22 23

Rozmanitosť štvorhranných produktov
Vzhľadom na širokú oblasť použitia sú štvorcové a šesťhranné tyče atraktívne pre 
rôzne priemyselné odvetvia. Náš sortiment štvorcových a šesťhranných tyčí je pre 
Vás permanentne dostupný na sklade a na požiadanie upravený na príslušnú dĺžku. 

Štvorcové a šesťhranné tyče | valcované za tepla
vo výrobných dĺžkach od 4 do 6 m

*  žíhané rozpúšťacím žíhaním, morené, čiastočne v neodkujenom vyhotovení
**  kalené a popúšťané, pasivované, čiastočne v neodkujenom vyhotovení

Rozmerové normy
DIN EN 10059 (štvorcové tyče)
DIN EN 10061 (šesťhranné tyče)
prípadne DIN 7527, list 6

Skúšobné certifikáty
DIN EN 10204 3.1, prípadne certifikáty výrobcu 2.1/2.2

*/** Pre klasifikáciu pozri strany 24 až 25



Štvorhranné tyče | valcované za tepla | Štandardná akosť Štvorhranné tyče | valcované za tepla | Špeciálna akosť

mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4057 1.4104 1.4301 1.4305 1.4307 1.4401 1.4404 1.4541 1.4571
AISI 431 430F 304 303 304L 316 316L 321 316Ti

kg/m **) **) *) *) *) *) *) *) *)
10,00 0,79
15,00 1,77     

20,00 3,14     

25,00 4,91      

30,00 7,07      

32,00 8,04  

35,00 9,62      

40,00 12,56        

45,00 15,90      

50,00 19,63        

55,00 23,75   

60,00 28,26        

65,00 33,17    

70,00 38,47      

75,00 44,16   

80,00 50,24         

85,00 56,72   

90,00 63,59        

100,00 78,50        

110,00 94,99    

120,00 113,04       

135,00 143,07 

140,00 153,86   

150,00 176,63       

160,00 200,96 

180,00 254,34   

200,00 314,00   

*/** Povrchové úpravy 23

2

24 25

mm

nehrdzavejúca vysoko korózne
odolná

Duplex žiaruvzdorná

Akosť 1.4435 1.4539 1.4462 1.4841 1.4878
AISI/
UNS

316L 904L S31803 314 321H

kg/m *) *) *) *) *)
10,00 0,79  

12,00 1,13 

15,00 1,77  

20,00 3,14   

25,00 4,91   

30,00 7,07    

35,00 9,62 

40,00 12,56     

45,00 15,90 

50,00 19,63     

60,00 28,26    

65,00 33,17 

70,00 38,47 

80,00 50,24   

90,00 63,59 

100,00 78,50 

120,00 113,04 

135,00 143,07 

150,00 176,63 

Šesťhranné tyče | valcované za tepla

mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4301 1.4307 1.4571
AISI 304 304L 316Ti

kg/m *) *) *)
70,00 33,31   

75,00 38,24 

80,00 43,51 

85,00 49,12 

90,00 55,07 

*/** Povrchové úpravy 23



3

26 27

PLOCHÉ TYČE
 valcované za tepla, alebo 
strihané z plechu alebo zvitku 28 - 43

Ploché a flexibilné
Použitie plochých tyčí je variabilné. Vyrábajú sa ťahané, strihané zo zvitku alebo 
plechu. Na požiadanie môžu byť zušľachtené. Vyhotovenie v inej akosti a povrchovej 
úprave prispôsobíme  vašim individuálnym požiadavkám.

Ploché tyče | valcované za tepla, alebo strihané z plechu alebo zvitku
Vo výrobných dĺžkach od 4 do 6 m

*  žíhané rozpúšťacím žíhaním, morené (pri rezaných plochých tyčiach pred delením), 
  čiastočne v neodkujenom vyhotovení
**  kalené a popúšťané, pasivované, čiastočne v neodkujenom vyhotovení
***  žíhané, v neodkujenom vyhotovení

Rozmerové normy
DIN EN 10058 pre za tepla formované produkty
Pre strihané produkty a hrúbky materiálu <5 mm, hore uvedený štandard platí iba pre dovolené 
odchýlky na šírku a hrúbku.

Skúšobné certifikáty
DIN EN 10204 3.1, prípadne certifikáty výrobcu 2.1/2.2

*/**/*** Pre klasifikáciu pozri strany 28 až 43



Ploché tyče | valcované za tepla | Štandardná akosť Ploché tyče | valcované za tepla | Štandardná akosť

mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4057 1.4301 1.4307 1.4401 1.4404 1.4541 1.4571
AISI 431 304 304L 316 316L 321 316Ti

kg/m **) *) *) *) *) *) *)
10 x  5 0,39   

10 x  6 0,47  

12 x  3 0,28  

12 x  4 0,38  

12 x  5 0,47  

12 x  6 0,57   

12 x  8 0,75 

12 x 10 0,94  

15 x  3 0,35  

15 x  4 0,47  

15 x  5 0,59   

15 x  6 0,71   

15 x  8 0,94   

15 x 10 1,18   

20 x  3 0,47   

20 x  4 0,63   

20 x  5 0,79      

20 x  6 0,94      

20 x  8 1,26      

20 x 10 1,57      

20 x 12 1,88      

20 x 15 2,36      

25 x  3 0,59  

25 x  4 0,79   

25 x  5 0,98      

25 x  6 1,18      

25 x  8 1,57      

25 x 10 1,96      

25 x 12 2,36      

25 x 15 2,94      

25 x 20 3,93      

30 x  3 0,71  

30 x  4 0,94   

30 x  5 1,18      

30 x  6 1,41      

30 x  8 1,88      

30 x 10 2,36      

30 x 12 2,83      

30 x 15 3,53      

mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4057 1.4301 1.4307 1.4401 1.4404 1.4541 1.4571
AISI 431 304 304L 316 316L 321 316Ti

kg/m **) *) *) *) *) *) *)
30 x 20 4,71       

30 x 25 5,89      

35 x  3 0,82  

35 x  4 1,10  

35 x  5 1,37     

35 x  6 1,65      

35 x  8 2,20      

35 x 10 2,75      

35 x 12 3,30     

35 x 15 4,12      

35 x 20 5,50      

35 x 25 6,87      

35 x 30 8,24   

40 x  4 1,26     

40 x  5 1,57      

40 x  6 1,88      

40 x  8 2,51      

40 x 10 3,14      

40 x 12 3,77      

40 x 15 4,71      

40 x 20 6,28       

40 x 25 7,85      

40 x 30 9,42       

40 x 35 10,99   

45 x  5 1,77  

45 x  6 2,12     

45 x  8 2,83    

45 x 10 3,53     

45 x 12 4,24   

45 x 15 5,30   

45 x 20 7,07    

45 x 25 8,83   

45 x 30 10,60   

45 x 35 12,36 

45 x 40 14,13 

50 x  4 1,57  

50 x  5 1,96      

50 x  6 2,36      

50 x  8 3,14       

*/**/*** Povrchové úpravy 27 */**/*** Povrchové úpravy 27

3

28 29



Ploché tyče | valcované za tepla | Štandardná akosť Ploché tyče | valcované za tepla | Štandardná akosť 

mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4057 1.4301 1.4307 1.4401 1.4404 1.4541 1.4571
AISI 431 304 304L 316 316L 321 316Ti

kg/m **) *) *) *) *) *) *)
50 x 10 3,93       

50 x 12 4,71      

50 x 15 5,89      

50 x 20 7,85       

50 x 25 9,81      

50 x 30 11,78       

50 x 35 13,74      

50 x 40 15,70      

50 x 45 17,66 

55 x  8 3,45  

55 x 10 4,32   

55 x 12 5,18
55 x 15 6,48    

55 x 20 8,64   

55 x 25 10,79   

55 x 30 12,95   

60 x  4 1,88  

60 x  5 2,36      

60 x  6 2,83      

60 x  8 3,77      

60 x 10 4,71      

60 x 12 5,65      

60 x 15 7,07      

60 x 20 9,42       

60 x 25 11,78      

60 x 30 14,13      

60 x 35 16,49      

60 x 40 18,84      

60 x 45 21,20  

60 x 50 23,55      

65 x  8 4,08  

65 x 10 5,10  

65 x 12 6,12   

65 x 15 7,65    

65 x 20 10,21   

65 x 25 12,76   

65 x 30 15,31  

65 x 35 17,86   

65 x 40 20,41   

mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4057 1.4301 1.4307 1.4401 1.4404 1.4541 1.4571
AISI 431 304 304L 316 316L 321 316Ti

kg/m **) *) *) *) *) *) *)
70 x  5 2,75   

70 x  6 3,30   

70 x  8 4,40      

70 x 10 5,50      

70 x 12 6,59      

70 x 15 8,24      

70 x 20 10,99      

70 x 25 13,74      

70 x 30 16,49      

70 x 35 19,23      

70 x 40 21,98      

70 x 45 24,73    

70 x 50 27,48      

70 x 60 32,97     

75 x  8 4,71  

75 x 10 5,89   

75 x 12 7,07   

75 x 15 8,83    

75 x 20 11,78   

75 x 25 14,72   

75 x 30 17,66  

75 x 35 20,61  

75 x 50 29,44  

75 x 60 35,33 

80 x  5 3,14  

80 x  6 3,77     

80 x  8 5,02      

80 x 10 6,28      

80 x 12 7,54      

80 x 15 9,42      

80 x 20 12,56       

80 x 25 15,70      

80 x 30 18,84      

80 x 35 21,98      

80 x 40 25,12      

80 x 45 28,26   

80 x 50 31,40      

80 x 60 37,68     

90 x  6 4,24  

3

30 31

*/**/*** Povrchové úpravy 27*/**/*** Povrchové úpravy 27



Ploché tyče | valcované za tepla | Štandardná akosť Ploché tyče | valcované za tepla | Štandardná akosť 

mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4057 1.4301 1.4307 1.4401 1.4404 1.4541 1.4571
AISI 431 304 304L 316 316L 321 316Ti

kg/m **) *) *) *) *) *) *)
90 x  8 5,65  

90 x 10 7,07      

90 x 12 8,48    

90 x 15 10,60      

90 x 20 14,13      

90 x 25 17,66      

90 x 30 21,20     

90 x 35 24,73     

90 x 40 28,26      

90 x 45 31,79   

90 x 50 35,33      

90 x 60 42,39      

90 x 70 49,46 

100 x  5 3,93   

100 x  6 4,71   

100 x  8 6,28      

100 x 10 7,85      

100 x 12 9,42      

100 x 15 11,78      

100 x 20 15,70       

100 x 25 19,63     

100 x 30 23,55       

100 x 35 27,48     

100 x 40 31,40      

100 x 45 35,33   

100 x 50 39,25      

100 x 60 47,10      

100 x 70 54,95    

100 x 80 62,80  

110 x  8 6,91   

110 x 10 8,64    

110 x 12 10,36   

110 x 15 12,95   

110 x 20 17,27   

110 x 25 21,59   

110 x 30 25,91   

110 x 40 34,54  

110 x 50 43,18  

110 x 60 51,81  

mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4057 1.4301 1.4307 1.4401 1.4404 1.4541 1.4571
AISI 431 304 304L 316 316L 321 316Ti

kg/m **) *) *) *) *) *) *)
120 x  6 5,65  

120 x  8 7,54     

120 x 10 9,42      

120 x 12 11,30      

120 x 15 14,13     

120 x 20 18,84      

120 x 25 23,55      

120 x 30 28,26      

120 x 40 37,68      

120 x 50 47,10      

120 x 60 56,52      

120 x 70 65,94    

130 x  8 8,16  

130 x 10 10,21     

130 x 12 12,25   

130 x 15 15,31     

130 x 20 20,41     

130 x 25 25,51      

130 x 30 30,62     

130 x 40 40,82      

130 x 50 51,03   

130 x 60 61,23 

130 x 70 71,44 

140 x 10 10,99     

140 x 12 13,19     

140 x 15 16,49     

140 x 20 21,98     

140 x 25 27,48   

140 x 30 32,97     

140 x 40 43,96      

140 x 50 54,95   

140 x 60 65,94 

150 x  8 9,42  

150 x 10 11,78      

150 x 12 14,13      

150 x 15 17,66     

150 x 20 23,55      

150 x 25 29,44      

150 x 30 35,33     

3

32 33

*/**/*** Povrchové úpravy 27 */**/*** Povrchové úpravy 27



mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4057 1.4301 1.4307 1.4401 1.4404 1.4541 1.4571
AISI 431 304 304L 316 316L 321 316Ti

kg/m **) *) *) *) *) *) *)
150 x 40 47,10     

150 x 50 58,88     

150 x 60 70,65  

160 x 15 18,84    

160 x 20 25,12    

160 x 25 31,40    

160 x 30 37,68    

160 x 40 50,24    

180 x 10 14,13  

180 x 12 16,96    

180 x 15 21,20    

180 x 20 28,26    

180 x 25 35,33    

180 x 30 42,39    

180 x 40 56,52    

180 x 60 84,78  

200 x 10 15,70  

200 x 15 23,55    

200 x 20 31,40    

200 x 30 47,10    

200 x 40 62,80    

Ploché tyče | valcované za tepla | Štandardná akosť Ploché tyče | valcované za tepla | Špeciálna akosť

mm

Duplex žiaruvzdorná
Akosť 1.4462 1.4713 1.4828 1.4841 1.4878
AISI S31803 309 314 321H

kg/m *) ***) *) *) *)
15 x  5 0,59 

20 x  4 0,63 

20 x  5 0,79 

20 x  6 0,94  

20 x  8 1,26   

20 x 10 1,57   

20 x 12 1,88 

20 x 15 2,36 

25 x  5 0,98  

25 x  6 1,18 

25 x  8 1,57  

25 x 10 1,96  

25 x 12 2,36 

25 x 15 2,94 

25 x 20 3,93 

30 x  5 1,18     

30 x  6 1,41    

30 x  8 1,88     

30 x 10 2,36    

30 x 12 2,83   

30 x 15 3,53    

30 x 20 4,71    

30 x 25 5,89  

35 x  5 1,37 

35 x  6 1,65 

35 x  8 2,20 

35 x 10 2,75 

35 x 15 4,12 

35 x 20 5,50  

35 x 25 6,87  

40 x  5 1,57    

40 x  6 1,88     

40 x  8 2,51    

40 x 10 3,14     

40 x 12 3,77   

40 x 15 4,71   

40 x 20 6,28    

40 x 25 7,85  

40 x 30 9,42  

3

34 35

*/**/*** Povrchové úpravy 27*/**/*** Povrchové úpravy 27



Ploché tyče | valcované za tepla | Špeciálna akosť Ploché tyče | valcované za tepla | Špeciálna akosť

mm

Duplex žiaruvzdorná
Akosť 1.4462 1.4713 1.4828 1.4841 1.4878
AISI S31803 309 314 321H

kg/m *) ***) *) *) *)
45 x  8 2,83 

45 x 20 7,07 

50 x  5 1,96   

50 x  6 2,36     

50 x  8 3,14     

50 x 10 3,93     

50 x 12 4,71     

50 x 15 5,89     

50 x 20 7,85    

50 x 25 9,81   

50 x 30 11,78   

50 x 35 13,74 

50 x 40 15,70 

55 x 15 6,48 

60 x  5 2,36  

60 x  6 2,83    

60 x  8 3,77    

60 x 10 4,71    

60 x 12 5,65   

60 x 15 7,07    

60 x 20 9,42    

60 x 25 11,78  

60 x 30 14,13  

60 x 35 16,49 

60 x 40 18,84   

60 x 50 23,55 

65 x 15 7,65 

70 x  6 3,30 

70 x  8 4,40 

70 x 10 5,50    

70 x 12 6,59 

70 x 15 8,24 

70 x 20 10,99 

70 x 25 13,74 

70 x 30 16,49  

70 x 35 19,23 

70 x 40 21,98  

70 x 50 27,48 

75 x 15 8,83 

mm

Duplex žiaruvzdorná
Akosť 1.4462 1.4713 1.4828 1.4841 1.4878
AISI S31803 309 314 321H

kg/m *) ***) *) *) *)
75 x 25 14,72 

80 x  5 3,14 

80 x  6 3,77 

80 x  8 5,02   

80 x 10 6,28     

80 x 12 7,54  

80 x 15 9,42    

80 x 20 12,56    

80 x 25 15,70  

80 x 30 18,84  

80 x 35 21,98 

80 x 40 25,12  

80 x 50 31,40  

90 x 10 7,07 

90 x 12 8,48 

90 x 15 10,60 

90 x 20 14,13 

90 x 25 17,66 

90 x 40 28,26 

90 x 50 35,33 

90 x 60 42,39 

90 x 70 49,46 

100 x  8 6,28    

100 x 10 7,85    

100 x 12 9,42   

100 x 15 11,78    

100 x 20 15,70    

100 x 30 23,55 

100 x 40 31,40 

100 x 50 39,25 

100 x 60 47,10 

100 x 70 54,95 

110 x 10 8,64 

120 x 10 9,42 

120 x 12 11,30 

120 x 20 18,84 

120 x 25 23,55 

120 x 30 28,26 

120 x 40 37,68 

3

36 37

*/**/*** Povrchové úpravy 27*/**/*** Povrchové úpravy 27



Ploché tyče | valcované za tepla | Špeciálna akosť

mm

Duplex žiaruvzdorná
Akosť 1.4462 1.4713 1.4828 1.4841 1.4878
AISI S31803 309 314 321H

kg/m *) ***) *) *) *)
120 x 50 47,10 

120 x 60 56,52 

120 x 70 65,94 

130 x 25 25,51 

130 x 40 40,82 

140 x 40 43,96 

150 x 10 11,78 

150 x 12 14,13 

150 x 20 23,55 

150 x 25 29,44 

3

38 39

*/**/*** Povrchové úpravy 27



Ploché tyče | strihané z plechu alebo zvitku Ploché tyče | strihané z plechu alebo zvitku

mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4301 1.4307 1.4401 1.4404 1.4541 1.4571
AISI 304 304L 316 316L 321 316Ti

kg/m *) *) *) *) *) *)
10 x  3 0,24   

10 x  4 0,31  

10 x  5 0,39  

12 x  3 0,28   

12 x  4 0,38  

12 x  5 0,47
15 x  3 0,35   

15 x  4 0,47   

15 x  5 0,59    

15 x  6 0,71  

20 x  2 0,31  

20 x  3 0,47      

20 x  4 0,63      

20 x  5 0,79      

20 x  6 0,94     

20 x  8 1,26   

20 x 10 1,57   

25 x  2 0,39  

25 x  3 0,59      

25 x  4 0,79      

25 x  5 0,98      

25 x  6 1,18      

25 x  8 1,57      

30 x  2 0,47  

30 x  3 0,71      

30 x  4 0,94      

30 x  5 1,18      

30 x  6 1,41      

30 x  8 1,88      

30 x 10 2,36      

35 x  3 0,82   

35 x  4 1,10   

35 x  5 1,37    

35 x  6 1,65    

35 x  8 2,20   

35 x 10 2,75   

40 x  2 0,63  

40 x  3 0,94     

40 x  4 1,26      

mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4301 1.4307 1.4401 1.4404 1.4541 1.4571
AISI 304 304L 316 316L 321 316Ti

kg/m *) *) *) *) *) *)
40 x  5 1,57      

40 x  6 1,88      

40 x  8 2,51      

40 x 10 3,14      

40 x 12 3,77    

45 x  3 1,06  

45 x  4 1,41   

45 x  5 1,77   

45 x  6 2,12  

45 x  8 2,83   

45 x 10 3,53   

45 x 12 4,24  

50 x  3 1,18   

50 x  4 1,57      

50 x  5 1,96      

50 x  6 2,36      

50 x  8 3,14      

50 x 10 3,93      

50 x 12 4,71      

55 x  5 2,16  

55 x  6 2,59  

55 x  8 3,45  

55 x 10 4,32  

60 x  3 1,41   

60 x  4 1,88    

60 x  5 2,36      

60 x  6 2,83      

60 x  8 3,77      

60 x 10 4,71      

60 x 12 5,65    

65 x  5 2,55  

65 x  8 4,08  

65 x 12 6,12  

70 x  3 1,65  

70 x  4 2,20   

70 x  5 2,75      

70 x  6 3,30    

70 x  8 4,40      

70 x 10 5,50      

3

40 41

*/**/*** Povrchové úpravy 27 */**/*** Povrchové úpravy 27



Ploché tyče | strihané z plechu alebo zvitku Ploché tyče | strihané z plechu alebo zvitku

mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4301 1.4307 1.4401 1.4404 1.4541 1.4571
AISI 304 304L 316 316L 321 316Ti

kg/m *) *) *) *) *) *)
70 x 12 6,59   

75 x  5 2,94  

75 x  6 3,53  

75 x  8 4,71   

75 x 10 5,89  

80 x  3 1,88   

80 x  4 2,51   

80 x  5 3,14      

80 x  6 3,77      

80 x  8 5,02      

80 x 10 6,28      

80 x 12 7,54    

90 x  4 2,83  

90 x  5 3,53   

90 x  6 4,24   

90 x  8 5,65   

90 x 10 7,07   

90 x 12 8,48   

100 x  3 2,36   

100 x  4 3,14   

100 x  5 3,93      

100 x  6 4,71      

100 x  8 6,28      

100 x 10 7,85      

100 x 12 9,42    

110 x  5 4,32  

110 x  6 5,18   

110 x  8 6,91   

110 x 10 8,64   

110 x 12 10,36   

120 x  4 3,77  

120 x  5 4,71   

120 x  6 5,65     

120 x  8 7,54     

120 x 10 9,42     

120 x 12 11,30   

130 x  6 6,12   

130 x  8 8,16   

130 x 10 10,21   

mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4301 1.4307 1.4401 1.4404 1.4541 1.4571
AISI 304 304L 316 316L 321 316Ti

kg/m *) *) *) *) *) *)
130 x 12 12,25   

140 x  5 5,50  

140 x  6 6,59   

140 x  8 8,79   

140 x 10 10,99   

140 x 12 13,19   

150 x  5 5,89   

150 x  6 7,07   

150 x  8 9,42   

150 x 10 11,78     

150 x 12 14,13   

160 x  5 6,28  

160 x  6 7,54  

160 x  8 10,05   

160 x 10 12,56   

160 x 12 15,07   

160 x 15 18,84 

180 x  6 8,48  

180 x  8 11,30   

180 x 10 14,13   

180 x 12 16,96   

180 x 15 21,20 

200 x  5 7,85   

200 x  6 9,42   

200 x  8 12,56   

200 x 10 15,70   

200 x 12 18,84   

200 x 15 23,55 

200 x 20 31,40 

220 x  8 13,82  

250 x  6 11,78  

250 x  8 15,70   

250 x 10 19,63   

250 x 12 23,55   

250 x 15 29,44   

300 x  6 14,13  

300 x  8 18,84  

300 x 10 23,55  

300 x 12 28,26  

3
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*/**/*** Povrchové úpravy 27*/**/*** Povrchové úpravy 27



4

44 45

KĹÚČOVÁ OCEĽ

46 - 47

Presnosť je naša priorita
V prípade požiadavky na presnosť vyhotovenia sa vždy použije klinová oceľ. Napríklad 
pri výstavbe strojov a aparátov, či pri výrobe  žliabkových klinov a tesných pier. Len 
nám dajte vedieť čo potrebujete - máme pre Vás to najlepšie riešenie k dispozícii na 
sklade. 

Kĺúčová oceľ
vo výrobných dĺžkach od 3 do 3,2 m

*  žíhané rozpúšťacím žíhaním, ostrohranné, za tepla ťahané

Rozmerové normy
DIN 6880

Skúšobné certifikáty
DIN EN 10204 3.1

* Pre klasifikáciu pozri strany 46



Kĺúčová oceľ | plochá

Kĺúčová oceľ | štvorcová

mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4571

AISI 316Ti
kg/m *)

5 x  3 0,12 

6 x  4 0,19 

8 x  5 0,31 

8 x  6 0,38 

8 x  7 0,44 

10 x  6 0,47 

10 x  8 0,63 

12 x  6 0,57 

12 x  8 0,75 

12 x 10 0,94 

14 x  6 0,66 

14 x  9 0,99 

16 x 10 1,26 

18 x 11 1,55 

20 x 12 1,88 

22 x 14 2,42 

25 x 14 2,75 

28 x 16 3,52 

32 x 18 4,52 

36 x 20 5,65 

40 x 22 6,91 

45 x 25 8,83 

mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4571

AISI 316Ti
kg/m *)

3 0,07 

4 0,13 

5 0,20 

6 0,28 

* Povrchové úpravy 45

4

46 47
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48 49

KRUHOVÉ TYČE

valcované za studena 50 - 55

Na mieru šité riešenia
Extrémna stabilita a odolnosť - to sú črty za studena ťahaných kruhových tyčí. Náš 
systém riadenia kvality zaisťuje presnosť rozmerov a dodržiavanie kvalitatívnych 
štandardov pre povrchovú úpravu.

Kruhové tyče | valcované za studena
vo výrobných dĺžkach od cca 3 m, čiastočne v dĺžkach 6 m

*   žíhané rozpúšťacím žíhaním
**   kalené a popúšťané
***   žíhané
**** žíhanie rozpúšťacím žíhaním v dodacích podmienkach, vrátane popisu mechanických 
   vlastností v prípade precipitačného vytvrdzovania

Rozmerové normy
DIN EN 10278 h6, h8 alebo h9

Skúšobné certifikáty
DIN EN 10204 3.1, prípadne certifikáty výrobcu 2.1/2.2

*/**/***/**** Pre klasifikáciu pozri strany 50 až 54



Kruhové tyče | valcované za studena | Štandardná akosť Kruhové tyče | valcované za studena | Štandardná akosť

mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4021 1.4034 1.4057 1.4104 1.4112 1.4122
AISI 420 420 431 430F 440B 440B

kg/m **) ***) **) ***) ***) **)
2,00 0,02
2,50 0,04
3,00 0,06 

3,50 0,08
4,00 0,10  

4,50 0,12
5,00 0,15     

5,50 0,19
6,00 0,22      

6,50 0,26
7,00 0,30   

7,50 0,35
8,00 0,39      

9,00 0,50  

9,50 0,56
10,00 0,62      

11,00 0,75  

12,00 0,89    
5)  

13,00 1,04   

14,00 1,21    
5)  

15,00 1,39      

16,00 1,58    
5)  

17,00 1,78   

18,00 2,00    
5)  

19,00 2,23 

19,05 2,24
20,00 2,47    

5)  

21,00 2,72   

22,00 2,98    
5)  

23,00 3,26 

24,00 3,55     

25,00 3,85    
5)  

25,40 3,98
26,00 4,17      

27,00 4,49 

mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4301 1.4305 1.4307 1.4401 1.4404 1.4541 1.4571
AISI 304 303 304L 316 316L 321 316Ti

kg/m *) *) *) *) *) *) *)
2,00 0,02    

2,50 0,04    

3,00 0,06     

3,50 0,08    

4,00 0,10       

4,50 0,12   

5,00 0,15       

5,50 0,19   

6,00 0,22 
1)2)  

1)2)    
1)

6,50 0,26   

7,00 0,30    

7,50 0,35  

8,00 0,39 
1)2)4) 

4) 
1)2)4)    

1)

9,00 0,50     

9,50 0,56 

10,00 0,62 
1)2)3)4) 

2)4) 
1)2)3)4)    

1)

11,00 0,75    

12,00 0,89 
1)2)3)4) 

2)4) 
1)2)3)4) 

1) 
1)  

1)

13,00 1,04     

14,00 1,21 
1)4) 

2)4) 
1)4)    

1)

15,00 1,39 
1)2)4) 

4) 
1)2)4) 

1) 
1)  

1)

16,00 1,58 
1)2)3)4) 

2)4) 
1)2)3)4)    

1)

17,00 1,78       

18,00 2,00 
1)3)4) 

4) 
1)3)4)    

1)

19,00 2,23     

19,05 2,24
20,00 2,47 

1)2)3)4) 
1)2)4) 

1)2)3)4) 
1) 

1)  
1)

21,00 2,72    

22,00 2,98       

23,00 3,26   

24,00 3,55       

25,00 3,85 
1)2)3) 

1)2) 
1)2)3) 

1) 
1)  

1)

25,40 3,98
26,00 4,17       

27,00 4,49    

1) Dostupný aj dĺžkový rozmer 6 m
2) dostupné aj podľa DIN EN 10278 h8
3) dostupné aj podľa DIN EN 10278 h6
4) dostupné aj s lešteném povrchom
5) dostupné v QT 650
*/**/***/**** Povrchové úpravy 49

1) Dostupný aj dĺžkový rozmer 6 m
2) dostupné aj podľa DIN EN 10278 h8
3) dostupné aj podľa DIN EN 10278 h6
4) dostupné aj s lešteném povrchom
5) dostupné v QT 650
*/**/***/**** Povrchové úpravy 49

5

50 51



Kruhové tyče | valcované za studena | Štandardná akosť Kruhové tyče | valcované za studena | Štandardná akosť 

mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4021 1.4034 1.4057 1.4104 1.4112 1.4122
AISI 420 420 431 430F 440B 440B

kg/m **) ***) **) ***) ***) **)
28,00 4,83      

29,00 5,19
30,00 5,55    

5)  

32,00 6,31      

33,00 6,71 

34,00 7,13 

35,00 7,55    
5)  

36,00 7,99      

38,00 8,90   
5)  

40,00 9,86    
5)  

42,00 10,88     

43,00 11,40
45,00 12,48    

5)  

46,00 13,05 

48,00 14,21  

50,00 15,41    
5)  

52,00 16,67 

55,00 18,65    
5)  

60,00 22,20    
5)  

65,00 26,05    
5) 

70,00 30,21      

75,00 34,68   

80,00 39,46    
5)  

85,00 44,54   

90,00 49,94     

95,00 55,64 

100,00 61,65    

mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4301 1.4305 1.4307 1.4401 1.4404 1.4541 1.4571
AISI 304 303 304L 316 316L 321 316Ti

kg/m *) *) *) *) *) *) *)
28,00 4,83       

29,00 5,19 

30,00 5,55 
1)2)3) 

1)2) 
1)2)3) 

1) 
1)  

1)

32,00 6,31       

33,00 6,71   

34,00 7,13    

35,00 7,55 
1)2)3) 

1) 
1)2)3)    

1)

36,00 7,99       

38,00 8,90      

40,00 9,86 
1)2)3) 

1) 
1)2)3) 

1) 
1)  

1)

42,00 10,88      

43,00 11,40 

45,00 12,48 
1)2)3)  

1)2)3)    
1)

46,00 13,05 

48,00 14,21    

50,00 15,41 
1)2)3)  

1)2)3) 
1) 

1)  
1)

52,00 16,67 

55,00 18,65 
2)  

2)    
1)

60,00 22,20 
1)2)  

1)2) 
1) 

1)  
1)

65,00 26,05       
1)

70,00 30,21 
1)  

1) 
1) 

1)  
1)

75,00 34,68       
1)

80,00 39,46 
1)  

1) 
1) 

1)  
1)

85,00 44,54      

90,00 49,94 
1)  

1)    
1)

95,00 55,64     

100,00 61,65 
1)  

1) 
1) 

1)  
1)

5

52 53

1) Dostupný aj dĺžkový rozmer 6 m
2) dostupné aj podľa DIN EN 10278 h8
3) dostupné aj podľa DIN EN 10278 h6
4) dostupné aj s lešteném povrchom
5) dostupné v QT 650
*/**/***/**** Povrchové úpravy 49

1) Dostupný aj dĺžkový rozmer 6 m
2) dostupné aj podľa DIN EN 10278 h8
3) dostupné aj podľa DIN EN 10278 h6
4) dostupné aj s lešteném povrchom
5) dostupné v QT 650
*/**/***/**** Povrchové úpravy 49



Kruhové tyče | valcované za studena | Špeciálna akosť

mm

nehrdzavejúca Duplex žiaruvzdorná
Akosť 1.4418 1.4542 1.4460 1.4462 1.4841 1.4923
AISI/
UNS

630 S32900
Duplex

 S31803
Duplex

314

kg/m **) ****) *) *) *) **)
3,00 0,06 

4,00 0,10 

5,00 0,15 

6,00 0,22 

8,00 0,39 

10,00 0,62   

12,00 0,89   

12,70 0,99 

14,00 1,21  

15,00 1,39    

15,87 1,55 

16,00 1,58   

18,00 2,00 

19,05 2,24 

20,00 2,47     

22,00 2,98   

22,25 3,05 

25,00 3,85  

25,40 3,98 

26,00 4,17  

28,00 4,83   

30,00 5,55   

32,00 6,31  

35,00 7,55   

38,00 8,90 

40,00 9,86  

45,00 12,48  

50,00 15,41  

55,00 18,65 

60,00 22,20  

70,00 30,21  

75,00 34,68 

80,00 39,46 

90,00 49,94 

*/**/**** Povrchové úpravy 49

5
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56 57

KRUHOVÉ- A
ŠESŤHRANNÉ TYČE
zlepšená opracovateľnosť 58 - 61

Pre správne obrúsenie
Zlepšená obrábateľnosť má efekt najmä pri sústružení, frézovaní či vŕtaní do 
opracovávaných dielov. Nezáleží, či treba splniť požiadavky pri kruhových alebo 
šesťhranných tyčiach - naši experti disponujú potrebným "know-how" a nájdu pre Vás 
riešenie vo forme optimálneho produktu, ktorý potrebujete.   

Kruhové a šesťhranné tyče | so zlepšenou opracovateľnosťou
vo výrobných dĺžkach od 3 do 6 m (kruhové)
vo výrobných dĺžkach od 3 do 4 m (šesťhranné)

*  žíhané rozpúšťacím žíhaním a kalené, za tepla formované, odkujené alebo ťahané a/alebo
       obrobené (kruhové)
       tepelne spracované a za studena formované (šesťhranné)

Rozmerové normy
kruhové: DIN EN 10060 (za tepla formované), DIN EN 10278 h9 (za studena formované)
šesťhranné:  DIN EN 10278 h11 (za studena formované)

Skúšobné certifikáty
DIN EN 10204 3.1

* Pre klasifikáciu pozri strany 59 až 61



Kruhové tyče | zlepšená opracovateľnosť Kruhové tyče | valcované za tepla | zlepšená opracovateľnosť

1.4301
Standard

(304)

1.4301
UGIMA
(304)

300

250

200

150

100
5             10                  20              30       40   50    

1.4404
Standard

(316L)

UGIMA
316L
1.4404

30

20

10

                      100                 200                300 (µm)

1.4404
Standard

(316L)

30

20

10

                      100                 200                300 (µm)

UGIMA
316L
1.4404

Opotrebenie na chrbte nástroja

Čas (min.)

Hĺbka obrúsenia

Čas (min.)

Čas 

(min.)
Taylorove priamky opotrebenia 0,2 mm

Rýchlosť (m/min.)

Opotrebenie na 

chrbte nástroja

Trieska

Hĺbka obrúsenia

Druh brúsenia rezného nástroja 

pri tvarovom sústružení

Plátky

Rezný materiál: Karbid povlakovaný TiN
Posuv: 0,16 mm
Rezná hĺbka: 2 mm

Rezný materiál: P20 ISO
Rýchlosť: 180 m/Min.
Posuv: 0,25 mm
Rezná hĺbka: 1,5 mm

mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4301

Ugima
1.4305
Ugima

1.4404
Ugima

1.4435
Ugima

1.4571
Ugima

kg/m *) *) *) *) *)
30,00 5,55 

35,00 7,55  

36,00 7,99 

40,00 9,86  

45,00 12,48   

48,00 14,21
50,00 15,41     

55,00 18,65   

60,00 22,20    

65,00 26,05   

70,00 30,21  

75,00 34,68   

80,00 39,46     

85,00 44,54 

90,00 49,94  

95,00 55,64   

100,00 61,65  

102,00 64,14 

105,00 67,97 

107,00 70,59 

110,00 74,60   

115,00 81,54 

120,00 88,78  

125,00 96,33  

* Povrchové úpravy 57

6
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Kruhové tyče | valcované za studena | zlepšená opracovateľnosť Šesťhranné tyče | valcované za studena | zlepšená opracovateľnosť 

mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4301

Ugima
1.4305
Ugima

1.4404
Ugima

1.4435
Ugima

1.4571
Ugima

kg/m *) *) *) *) *)
4,00 0,10 

5,00 0,15 

6,00 0,22  

8,00 0,39     

10,00 0,62     

12,00 0,89     

13,00 1,04  

14,00 1,21     

15,00 1,39     

16,00 1,58     

17,00 1,78 

18,00 2,00     

19,00 2,23 

20,00 2,47     

21,00 2,72 

22,00 2,98     

24,00 3,55    

25,00 3,85     

26,00 4,17    

28,00 4,83    

30,00 5,55     

32,00 6,31     

33,00 6,71 

34,00 7,13 

35,00 7,55     

36,00 7,99    

38,00 8,90   

40,00 9,86     

42,00 10,88   

45,00 12,48    

50,00 15,41     

55,00 18,65    

60,00 22,20     

65,00 26,05   

70,00 30,21  

80,00 39,46  

90,00 49,94  

mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4301

Ugima
1.4571
Ugima

kg/m *) *)
14,00 1,33 

19,00 2,45 

22,00 3,29 

27,00 4,96  

30,00 6,12 

32,00 6,96 

36,00 8,81 

41,00 11,43  

50,00 17,00 

55,00 20,56 

* Povrchové úpravy 57

* Povrchové úpravy 57
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62 63

ŠTVORCOVÉ A 
ŠESŤHRANNÉ TYČE 
valcované za studena 64 - 67

Silné a stabilné
Ak je zvláštna požiadavka na stabilitu a odolnosť, často sa používajú štvorcové a 
šesťhranné tyče - napr. pri konštrukcii strojov a zariadení. Vďaka našim dlhoročným 
skúsenostiam s materiálom sa môžete s istotou vždy spoľahnúť na naše špeciálne 
poradenstvo a dostupnosť optimálného produktu.  

Štvorhranné a šesťhranné tyče | valcované za studena
Vo výrobných dĺžkach od 3 do 4 m, tepelne spracované a za studena ťahané

*  žíhané rozpúšťacím žíhaním
**  kalené a popúšťané
***  žíhané, morené

Rozmerové normy
DIN EN 10278 h11

Skúšobné certifikáty
DIN EN 10204 3.1, prípadne certifikáty výrobcu 2.1/2.2

*/**/*** Pre klasifikáciu pozri strany 64 až 66



Štvorhranné tyče | valcované za studena Šesťhranné tyče | valcované za studena | Štandardná akosť

mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4104 1.4301 1.4305 1.4307 1.4401 1.4404 1.4571
AISI 430F 304 303 304L 316 316L 316Ti

kg/m ***) *) *) *) *) *) *)
4,00 0,13   

5,00 0,20     

6,00 0,28     

7,00 0,38    

8,00 0,50     

9,00 0,64   

10,00 0,79       

11,00 0,95   

12,00 1,13       

13,00 1,33   

14,00 1,54     

15,00 1,77       

16,00 2,01       

18,00 2,54     

20,00 3,14       

22,00 3,80       

24,00 4,52    

25,00 4,91       

27,00 5,72 

30,00 7,07       

32,00 8,04  

35,00 9,62       

40,00 12,56       

45,00 15,90       

50,00 19,63       

55,00 23,75 

60,00 28,26       

70,00 38,47    

80,00 50,24    

100,00 78,50   

mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4057 1.4104 1.4301 1.4305 1.4307 1.4401 1.4404 1.4541 1.4571
AISI 431 430F 304 303 304L 316 316L 321 316Ti

kg/m **) ***) *) *) *) *) *) *) *)
5,00 0,17  

6,00 0,24  

7,00 0,33      

8,00 0,44       

9,00 0,55    

10,00 0,68       

11,00 0,82      

12,00 0,98     

13,00 1,15         

14,00 1,33       

15,00 1,53 

17,00 1,96         

19,00 2,45         

22,00 3,29         

24,00 3,92         

27,00 4,96        

30,00 6,12         

32,00 6,96        

36,00 8,81         

41,00 11,43         

46,00 14,39        

50,00 17,00        

55,00 20,56        

60,00 24,47        

65,00 28,72    

70,00 33,31 

*/**/*** Povrchové úpravy 63*/**/*** Povrchové úpravy 63
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Šesťhranné tyče | valcované za studena | Špeciálna akosť

mm

nehrdzavejúca vysoko korózne
odolná

žiaruvzdorná

Akosť 1.4435 1.4539 1.4841 1.4878
AISI 316L 904L 314 321H

kg/m *) *) *) *)
13,00 1,15   

14,00 1,33 

17,00 1,96  

19,00 2,45    

22,00 3,29  

24,00 3,92    

27,00 4,96    

30,00 6,12    

32,00 6,96   

36,00 8,81    

41,00 11,43    

46,00 14,39 

50,00 17,00 

55,00 20,56 

60,00 24,47 

65,00 28,72 

*/**/*** Povrchové úpravy 63

7
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PLOCHÉ TYČE

valcované za studena 70 - 73

Robustnosť zaručí dlhú životnosť
Za studena ťahané ploché tyče sú prakticky nezničiteľné. Používané sú najmä  pri 
konštrukciách, ktoré sa vyznačujú extrémnou stabilitou a odolnosťou. Je dobré vedieť, 
že máme hlboké znalosti o plochých tyčiach ťahaných za studena, a  vždy máme ten 
správny produkt pre Váš projekt.

Ploché tyče | valcované za studena
Vo výrobných dĺžkach od 3 do 4 m, tepelne spracované a za studena formované

*  žíhané rozpúšťacím žíhaním

Rozmerové normy
DIN EN 10278

Skúšobné certifikáty
DIN EN 10204 3.1, prípadne certifikáty výrobcu 2.1/2.2

* Pre klasifikáciu pozri strany 70 až 73



Ploché tyče | valcované za studena Ploché tyče | valcované za studena

mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4301 1.4305 1.4307 1.4401 1.4404 1.4571
AISI 304 303 304L 316 316L 316Ti

kg/m *) *) *) *) *) *)
8 x  4 0,25  

10 x  3 0,24   

10 x  4 0,31   

10 x  5 0,39    

10 x  6 0,47  

10 x  8 0,63  

12 x  3 0,28   

12 x  4 0,38  

12 x  5 0,47  

12 x  6 0,57  

12 x  8 0,75  

12 x 10 0,94  

15 x  3 0,35     

15 x  4 0,47   

15 x  5 0,59     

15 x  6 0,71   

15 x  8 0,94   

15 x 10 1,18     

15 x 12 1,41  

16 x  6 0,75  

16 x  8 1,00  

20 x  3 0,47   

20 x  4 0,63   

20 x  5 0,79      

20 x  6 0,94    

20 x  8 1,26      

20 x 10 1,57      

20 x 12 1,88      

20 x 15 2,36      

25 x  3 0,59   

25 x  4 0,79   

25 x  5 0,98   

25 x  6 1,18      

25 x  8 1,57    

25 x 10 1,96      

25 x 12 2,36   

25 x 15 2,94   

25 x 20 3,93   

mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4301 1.4305 1.4307 1.4401 1.4404 1.4571
AISI 304 303 304L 316 316L 316Ti

kg/m *) *) *) *) *) *)
30 x  3 0,71 

1) 
1) 

30 x  4 0,94  

30 x  5 1,18      

30 x  6 1,41    

30 x  8 1,88      

30 x 10 2,36 
1)  

1)   

30 x 12 2,83    

30 x 15 3,53 
1)  

1)   

30 x 20 4,71 
1)  

1)   

30 x 25 5,89     

35 x  3 0,82  

35 x  4 1,10  

35 x  5 1,37  

35 x  6 1,65     

35 x  8 2,20  

35 x 10 2,75  

35 x 12 3,30  

35 x 15 4,12   

35 x 20 5,50  

35 x 25 6,87  

40 x  3 0,94  

40 x  4 1,26  

40 x  5 1,57     

40 x  6 1,88      

40 x  8 2,51      

40 x 10 3,14 
1)  

1)   

40 x 12 3,77      

40 x 15 4,71      

40 x 20 6,28 
1)  

1)   

40 x 25 7,85    

40 x 30 9,42      

45 x  5 1,77  

45 x  6 2,12  

45 x  8 2,83  

45 x 10 3,53  

45 x 12 4,24  

45 x 15 5,30  

45 x 20 7,07  

1)  Dostupný aj dĺžkový rozmer 6 m 
* Povrchové úpravy 69

1)  Dostupný aj dĺžkový rozmer 6 m 
* Povrchové úpravy 69

8
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Ploché tyče | valcované za studena Ploché tyče | valcované za studena

mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4301 1.4305 1.4307 1.4401 1.4404 1.4571
AISI 304 303 304L 316 316L 316Ti

kg/m *) *) *) *) *) *)
50 x  3 1,18  

50 x  4 1,57  

50 x  5 1,96   

50 x  6 2,36    

50 x  8 3,14    

50 x 10 3,93 
1)  

1)   

50 x 12 4,71      

50 x 15 5,89      

50 x 20 7,85 
1)  

1)   

50 x 25 9,81   

50 x 30 11,78 
1)  

1)   

50 x 35 13,74  

50 x 40 15,70    

60 x  4 1,88  

60 x  5 2,36   

60 x  6 2,83      

60 x  8 3,77    

60 x 10 4,71 
1)  

1)   

60 x 12 5,65    

60 x 15 7,07      

60 x 20 9,42 
1)  

1)   

60 x 25 11,78   

60 x 30 14,13     

60 x 35 16,49   

60 x 40 18,84 
1)  

1)   

60 x 50 23,55  

70 x  5 2,75  

70 x  6 3,30  

70 x  8 4,40  

70 x 10 5,50    

70 x 12 6,59  

70 x 15 8,24   

70 x 20 10,99   

70 x 25 13,74  

70 x 30 16,49   

70 x 40 21,98   

80 x  4 2,51  

80 x  5 3,14   

80 x  6 3,77 
1) 

1)

mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4301 1.4305 1.4307 1.4401 1.4404 1.4571
AISI 304 303 304L 316 316L 316Ti

kg/m *) *) *) *) *) *)
80 x  8 5,02 

1) 
1) 

80 x 10 6,28    

80 x 12 7,54      

80 x 15 9,42    

80 x 20 12,56 
1)  

1)   

80 x 25 15,70   

80 x 30 18,84      

80 x 40 25,12   

90 x  6 4,24  

90 x  8 5,65  

90 x 10 7,07  

90 x 12 8,48  

90 x 15 10,60  

90 x 20 14,13  

90 x 25 17,66  

90 x 30 21,20  

100 x  5 3,93  

100 x  6 4,71   

100 x  8 6,28     

100 x 10 7,85 
1)  

1)   

100 x 12 9,42   

100 x 15 11,78      

100 x 20 15,70 
1)  

1)  

100 x 25 19,63   

100 x 30 23,55   

100 x 40 31,40   

100 x 50 39,25  

120 x  8 7,54  

120 x 10 9,42    

120 x 12 11,30   

120 x 15 14,13   

120 x 20 18,84   

120 x 30 28,26  

140 x  8 8,79  

140 x 10 10,99  

150 x 10 11,78  

150 x 15 17,66  

150 x 20 23,55  

160 x 10 12,56  

1)  Dostupný aj dĺžkový rozmer 6 m 
* Povrchové úpravy 69

1)  Dostupný aj dĺžkový rozmer 6 m 
* Povrchové úpravy 69
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PLOCHÉ TYČE
za tepla formované, prípadne vyhotovené 
z plechu alebo zvitkov | leštené 76 - 77

Delené na mieru
Za tepla valcované, brúsené ploché tyče vyzerajú ušľachtilo. Môžu byť zhotovené z 
plechu alebo zvitku v rozmere, aký potrebujete - samozrejme v správnej akosti a so 
skúšobným certifikátom. Toto je tiež súčasť našej filozofie dodávky šitej na mieru.

Ploché tyče | za tepla formované, prípadne vyhotovené z plechu alebo zvitkov |                                           
brúsené zrnitosťou 240 prípadne 320
Vo výrobných dĺžkach od 4 do 6 m, tepelne spracované pred delením, 

*  žíhané rozpúšťacím žíhaním

Skúšobné certifikáty
DIN EN 10204 3.1 pre pôvodný materiál

* Pre klasifikáciu pozri strany 76 až 77



Ploché tyče | za tepla formované, prípadne vyhotovené z plechu alebo zvitkov | leštené Ploché tyče | za tepla formované, prípadne vyhotovené z plechu alebo zvitkov | leštené

mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4301
AISI 304

kg/m *)
20 x  3 0,47 

20 x  4 0,63 

20 x  5 0,79 

20 x  6 0,94 

20 x  8 1,26 

20 x 10 1,57 

25 x  5 0,98 

25 x  6 1,18 

25 x  8 1,57 

25 x 10 1,96 

30 x  4 0,94 

30 x  5 1,18 

30 x  6 1,41 

30 x  8 1,88 

30 x 10 2,36 

35 x  8 2,20 

40 x  3 0,94 

40 x  4 1,26 

40 x  5 1,57 

40 x  6 1,88 

40 x  8 2,51 

40 x 10 3,14 

40 x 12 3,77 

50 x  4 1,57 

50 x  5 1,96 

50 x  6 2,36 

50 x  8 3,14 

50 x 10 3,93 

50 x 12 4,71 

60 x  4 1,88 

60 x  5 2,36 

60 x  6 2,83 

60 x  8 3,77 

60 x 10 4,71 

60 x 12 5,65 

70 x 10 5,50 

mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4301
AISI 304

kg/m *)
80 x  4 2,51 

80 x  5 3,14 

80 x  6 3,77 

80 x  8 5,02 

80 x 10 6,28 

100 x  5 3,93 

100 x  6 4,71 

100 x  8 6,28 

100 x 10 7,85 

120 x  8 7,54 

120 x 10 9,42 

* Povrchové úpravy 75

* Povrchové úpravy 75

9
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POLKRUHOVÉ A 
PLOCHÉ 
POLKRUHOVÉ TYČE 80 - 81

Tyče s dôrazom na kvalitu
Polkruhové a ploché polkruhové tyče sú skutočne mnohostranne využiteľné pri 
konštruovaní z ocele. Z tohto dôvodu sa využívajú v mnohých oblastiach. Naše nákupné 
oddelenie spolupracuje iba s prvotriednymi výrobcami, takže si môžete byť istí, že 
vždy dostanete najvyššiu kvalitu a v najkratšom možnom čase.

Polkruhové a ploché polkruhové tyče 
vo výrobných dĺžkach od 3 do 3,5 m

lesklé, za studena valcovné a leskle žíhané

*  žíhané rozpúšťacím žíhaním

Rozmerové normy
DIN 1018

Skúšobné certifikáty
DIN EN 10204 3.1, prípadne certifikáty výrobcu 2.1/2.2

* Pre klasifikáciu pozri strany 80



Polkruhové tyče

mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4404
AISI 316L

kg/m *)
16 x  8 0,78 

20 x 10 1,23 

30 x 15 2,77 

40 x 20 4,95 

50 x 25 7,75 

mm

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4404
AISI 316L

kg/m *)
10 x 3,5 0,20 

20 x 4,0 0,43 

Ploché polkruhové tyče

* Povrchové úpravy 79

10
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So správnym uhlom pohľadu
Nákupcovia a technici z konštrukčného oddelenia vedia oceniť náš sortiment uhlových 
profilov a špeciálnych uhlových profilov, pretože redukujú pracnosť výroby a tým aj 
náklady. A pretože sa na to pozeráme pod rovnakým uhlom, vždy budeme mať tie 
správne produkty pre Vás k dispozícii na sklade.

Uhlové profily a špeciálne uhlové profily | rovnoramenné a nerovnoramenné
za tepla valcované vo výrobných dĺžkach od 5 do 6 m (uhlové profily) a od 4 do 7 m (špeciálne uhlové 
profily), za studena ťahané vo výrobných dĺžkach od 3 do 3,5 m

*  žíhané rozpúšťacím žíhaním alebo kalené na výslednú teplotu, morené,  za tepla formované

Rozmerové normy
DIN EN 10056-2 bzw. DIN 1028

Skúšobné certifikáty
DIN EN 10204 3.1, prípadne certifikáty výrobcu 2.1/2.2

* Pre klasifikáciu pozri strany 84 až 87

UHLOVÉ PROFILY A 
ŠPECIÁLNE UHLOVÉ PROFILY
rovnoramenné a nerovnoramenné 84 - 87



Rovnoramenné uhlové profily | valcované za tepla Špeciálne rovnoramenné uhlové profily | valcované za tepla 

mm

a x a x t

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4301 1.4307 1.4401 1.4404 1.4541 1.4571
AISI 304 304L 316 316L 321 316Ti

kg/m *) *) *) *) *) *)
20 x  20 x  3 0,89      

20 x  20 x  4 1,15  

25 x  25 x  3 1,13      

25 x  25 x  4 1,47  

30 x  30 x  3 1,37      

30 x  30 x  4 1,79      

35 x  35 x  4 2,11      

40 x  40 x  3 1,85  

40 x  40 x  4 2,43      

40 x  40 x  5 3,00      

45 x  45 x  5 3,40   

50 x  50 x  4 3,07  

50 x  50 x  5 3,80      

50 x  50 x  6 4,51  

60 x  60 x  5 4,60   

60 x  60 x  6 5,47      

70 x  70 x  7 7,45      

80 x  80 x  8 9,73      

90 x  90 x  9 12,31     

100 x 100 x 10 15,20     

mm

a x a x t

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4301 1.4307 1.4571
AISI 304 304L 316Ti

kg/m *) *) *)
15 x  15 x  2 0,45  

15 x  15 x  3 0,65  

20 x  20 x  2 0,61  

20 x  20 x  5 1,40  

25 x  25 x  5 1,80   

30 x  30 x  5 2,20  

30 x  30 x  6 2,59   

35 x  35 x  5 2,60  

35 x  35 x  6 3,07  

40 x  40 x  6 3,55  

40 x  40 x  8 4,61  

50 x  50 x  7 5,21   

50 x  50 x  9 6,55  

50 x  50 x 10 7,20   

55 x  55 x  6 4,99  

60 x  60 x  7 6,33  

60 x  60 x  8 7,17   

60 x  60 x 10 8,80   

65 x  65 x  9 8,71 

70 x  70 x  9 9,43  

70 x  70 x 11 11,35  

75 x  75 x  6 6,91   

75 x  75 x  7 8,01  

80 x  80 x  6 7,39   

80 x  80 x 10 12,00   

80 x  80 x 12 14,21  

100 x 100 x  6 9,31  

100 x 100 x  8 12,29   

100 x 100 x 12 18,05  

110 x 110 x 10 16,80   

120 x 120 x 10 18,40   

120 x 120 x 13 23,61   

130 x 130 x 12 23,81   

140 x 140 x 13 27,77  

150 x 150 x 13 29,85   

150 x 150 x 15 34,20   

160 x 160 x 15 36,60  

180 x 180 x 20 54,40  

* Povrchové úpravy 83 * Povrchové úpravy 83

11
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Nerovnoramenné uhlové profily | valcované za tepla Nerovnoramenné uhlové profily | valcované za tepla

Skratka

mm

a x b x t

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4301 1.4307 1.4571
AISI 304 304L 316Ti

kg/m *) *) *)
20 20 x  10 x  3 0,65  

25 25 x  15 x  3 0,89  

30 30 x  15 x  3 1,01  

30 x  20 x  3 1,13   

30 x  20 x  4 1,47   

40 40 x  20 x  3 1,37   

40 x  20 x  4 1,79   

40 x  20 x  5 2,20  

40 x  30 x  5 2,60   

45 45 x  30 x  4 2,27  

45 x  30 x  5 2,80  

50 50 x  25 x  4 2,27  

50 x  30 x  4 2,43  

50 x  30 x  5 3,00   

50 x  40 x  5 3,40   

60 60 x  30 x  5 3,40   

60 x  30 x  6 4,03  

60 x  30 x  7 4,65  

60 x  40 x  5 3,80   

60 x  40 x  6 4,51   

65 65 x  50 x  5 4,40   

65 x  50 x  7 6,05  

65 x  50 x  9 7,63  

70 70 x  50 x  6 5,47   

75 75 x  50 x  6 5,71   

75 x  50 x  7 6,61   

80 80 x  40 x  6 5,47   

80 x  40 x  8 7,17   

80 x  65 x  6 6,67   

80 x  65 x  8 8,77   

80 x  65 x 10 10,80 

90 90 x  60 x  6 6,91  

90 x  60 x  8 9,09   

100 100 x  50 x  6 6,91   

100 x  50 x  8 9,09   

100 x  50 x 10 11,20   

100 x  65 x  7 8,85   

100 x  65 x  9 11,23   

100 x  65 x 11 13,55  

100 x  75 x  6 8,11 

100 x  75 x  9 11,95 

* Povrchové úpravy 83 * Povrchové úpravy 83

11

Uholové profily | valcované za studena

mm

a x a x t

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4301 1.4307
AISI 304 304L

kg/m *) *)
10 x 10 x 2,0 0,29  

15 x 15 x 2,0 0,45  

15 x 15 x 3,0 0,65  

20 x 20 x 2,0 0,61  

20 x 20 x 3,0 0,89  

25 x 25 x 2,5 0,95  

25 x 25 x 3,0 1,13  

25 x 25 x 4,0 1,47  

30 x 30 x 3,0 1,37  

30 x 30 x 4,0 1,79  

30 x 30 x 5,0 2,20  

35 x 35 x 4,0 2,11  

40 x 20 x 4,0 1,79  

40 x 40 x 3,0 1,85  

40 x 40 x 4,0 2,43  

40 x 40 x 5,0 3,00  

50 x 50 x 5,0 3,80  

60 x 60 x 6,0 5,47  

Skratka

mm

a x b x t

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4301 1.4307 1.4571
AISI 304 304L 316Ti

kg/m *) *) *)
120 120 x  80 x  8 12,29   

120 x  80 x 10 15,20   

120 x  80 x 12 18,05   

130 130 x  65 x  8 11,97   

130 x  65 x 10 14,80   

130 x  90 x 12 19,97   

150 150 x  75 x  8 13,89  

150 x  75 x 10 17,20   

150 x 100 x 10 19,20   

150 x 100 x 12 22,85   

160 160 x  80 x 10 18,40  

200 200 x 100 x 12 27,65  

200 x 100 x 13 29,85 

86 87
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ŠPECIÁLNE PROFILY
U-profily | T-profily | 
I-profily 90 - 93

Sortiment so širokým záberom
Z dôvodu rôznorodosti foriem a vlastností sa pri rôznych oceľových konštrukciách 
používajú  špeciálne profily. Vďaka širokému rozsahu sortimentu máme pre vás 
vždy perfektné riešenie. Naši odborníci Vám radi podrobne poradia.

Špeciálne profily
Vo výrobných dĺžkach od 4 do 6 m (U-profily od 4 do 7 m), za tepla formované

*     žíhané rozpúšťacím žíhaním alebo kalené, morené

Skúšobné certifikáty
DIN EN 10204 3.1, prípadne certifikáty výrobcu 2.1/2.2

1) Vyhradzujeme si právo na výber výrobného postupu. 

* Pre klasifikáciu pozri strany 90 až 93



U-profily Rovnoramenný profil T (T)

Nerovnoramenný profil T (TB)

Skratka

mm

h x b x s x t

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4301 1.4307 1.4571
AISI 304 304L 316Ti

kg/m *) *) *)
20 20 x 110 x 13,5 x 13,5 0,87  

30 30 x 115 x 14,5 x 14,5 1,75  

30 x 133 x 15,5 x 17,0 4,34  

40 40 x 120 x 13,5 x 13,5 1,91  

40 x 120 x 14,5 x 14,5 2,43   

40 x 135 x 15,5 x 17,0 4,96   

50 50 x 125 x 13,5 x 13,0 2,26  

50 x 125 x 15,5 x 15,0 3,60  

50 x 125 x 15,5 x 16,0 3,92   

50 x 138 x 15,5 x   7,0 5,70   

60 60 x 130 x 16,5 x 16,0 5,18   

65 65 x 142 x 15,5 x 17,5 7,24   

80 80 x 140 x 15,5 x 15,0 6,00   

80 x 140 x 16,5 x 16,0 7,10   

80 x 145 x 16,5 x 18,0 8,83   

100 100 x 150 x 14,5 x 14,0 6,14  

100 x 150 x 15,5 x 15,0 7,60   

100 x 150 x 15,5 x 17,0 9,04  

100 x 150 x 16,5 x 16,0 9,02   

100 x 150 x 16,5 x 18,5 10,78   

120 120 x 155 x 17,5 x 19,0 13,63   

120 x 160 x 16,5 x 16,0 10,94   

140 140 x 160 x 17,5 x 10,0 16,32   

140 x 170 x 17,5 x 17,0 14,90   

150 150 x 175 x 19,5 x 19,0 20,30   

160 160 x 165 x 17,5 x 10,5 19,26   

160 x 180 x 18,5 x 18,0 19,46   

180 180 x 170 x 18,5 x 11,0 22,43   

180 x 190 x 18,5 x 18,0 22,02  

200 200 x 175 x 18,5 x 11,5 25,84   

200 x 100 x 18,5 x 18,0 24,58  

200 x 100 x 10,5 x 10,0 30,10   

Skratka
T

mm

h x b x s

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4301 1.4307 1.4571
AISI 304 304L 316Ti

kg/m *) *) *)
20 20 x 120 x 13 0,90  

20 x 120 x 14 1,17  

25 25 x 125 x 13 1,14  

25 x 125 x 14 1,49  

30 30 x 130 x 13 1,38  

30 x 130 x 14 1,81   

35 35 x 135 x 14 2,13  

40 40 x 140 x 14 2,45   

40 x 140 x 15 3,00   

45 45 x 145 x 15 3,41   

50 50 x 150 x 13 2,34  

50 x 150 x 15 3,81   

50 x 150 x 16 4,53   

60 60 x 160 x 16 5,49   

70 70 x 170 x 17 7,46   

80 80 x 180 x 16 7,41  

80 x 180 x 18 9,74   

90 90 x 190 x 19 12,33  

100 100 x 100 x 10 15,21   

120 120 x 120 x 10 18,41  

120 x 120 x 13 23,62   

Skratka
TB

mm

h x b x s

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4301 1.4307
AISI 304 304L

kg/m *) *)
30 30 x 160 x 15,5 3,72  

35 35 x 170 x 16,0 4,75  

40 40 x 160 x 14,0 3,07  

40 x 180 x 17,0 6,33  

50 50 x 100 x 18,5 9,62  

60 60 x 120 x 10,0 13,60  

* Povrchové úpravy 89 * Povrchové úpravy 89
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Prierezová rada IPE HEA rada

HEB rada

Skratka
IPE

mm

h x b x s x t

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4301 1.4307 1.4571
AISI 304 304L 316Ti

kg/m *) *) *)
80 80 x 146 x 13,8 x 15,2 5,94   

100 100 x 155 x 14,1 x 15,7 7,92   

120 120 x 164 x 14,4 x 16,3 10,23   

140 140 x 173 x 14,7 x 16,9 12,80   

160 160 x 182 x 15,0 x 17,4 15,52   

160 x 182 x 10,0 x 12,0 26,62  

180 180 x 191 x 15,3 x 18,0 18,60  

200 200 x 100 x 15,6 x 18,5 21,80  

240 240 x 120 x 10,0 x 12,0 40,32  

mm

h x b x s x t

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4301 1.4307 1.4571
AISI 304 304L 316Ti

kg/m *) *) *)
100 100 x 100 x 16 x 18,0 16,83   

150 150 x 150 x 18 x 10,0 32,32  

200 200 x 200 x 18 x 12,0 49,66  

Skratka
HEB

mm

h x b x s x t

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4301 1.4307 1.4571
AISI 304 304L 316Ti

kg/m *) *) *)
100 100 x 100 x 6,0 x 10 19,84  

120 120 x 120 x 6,5 x 11 26,22   

140 140 x 140 x 7,0 x 12 33,38   

160 160 x 160 x 8,0 x 13 41,86   

180 180 x 180 x 8,5 x 14 50,66   

* Povrchové úpravy 89 * Povrchové úpravy 89

12

Skratka
HEA

mm

h x b x s x t

nehrdzavejúca 
Akosť 1.4301 1.4307 1.4571
AISI 304 304L 316Ti

kg/m *) *) *)
100 096 x 100 x 5,0 x 8,0 16,00 

120 114 x 120 x 5,0 x 8,0 19,28  

160 152 x 160 x 6,0 x 9,0 29,47  

Špeciálne nosiče (drážky)
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PLECHY

96 - 97

Na mieru pre Vás
Dodáme plech, ktorý vyhovie každej požiadavke. Náš rozsah produktov Vám ponúka 
nerezové, žiaruvzdorné a vysoko korózne odolné plechy vo všetkých úpravách, hrúbkach 
a akostiach, narezané podľa Vašich individálnych potrieb.

Plechy
za studena valcované (modelový rad 2C, 2D 2B alebo 2R)
za tepla valcované (modelový rad 1C alebo 1D)
za studena valcované plechy môžu byť dodané aj brúsené (rôzne zrnitosti), kartáčované , pokryté fóliou 
(jedna alebo obe strany); za tepla valcované rozmery k dispozícii na vyžiadanie

*  žíhané rozpúšťacím žíhaním

Rozmerové normy
za studena valcované: DIN EN 10259
za tepla valcované: DIN EN 10051 alebo. DIN EN 10029

Skúšobné certifikáty
DIN EN 10204 3.1, čiastočne 3.2 schválené TÜV 

* Pre klasifikáciu pozri strany 96



Plechy | Špeciálna akosť

Rôzne veľkosti

hrúbka
mm

Duplex vysoko korózne odolná
Akosť 1.4462 1.4539

AISI/UNS S31803 904L
kg/m² *) *)

1,50 11,78 

2,00 15,70  

3,00 23,55  

4,00 31,40  

5,00 39,25  

6,00 47,10  

8,00 62,80  

10,00 78,50  

12,00 94,20  

15,00 117,75  

20,00 157,00  

30,00 235,50  

Rôzne veľkosti

hrúbka
mm

žiaruvzdorná
Akosť 1.4828 1.4841 1.4845

AISI 309 314 310S
kg/m² *) *) *)

1,50 11,78  

2,00 15,70   

3,00 23,55   

4,00 31,40   

5,00 39,25   

6,00 47,10   

8,00 62,80   

10,00 78,50   

12,00 94,20  

15,00 117,75   

20,00 157,00  

30,00 235,50   

* Povrchové úpravy 95
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Od konštruktívneho ku kreatívnemu
Zvárané konštrukčné a dekoračné rúry - štvorcové alebo kruhové, z plechu alebo zvitkov 
- Vám ponúkajú nekonečné konštrukčné a dizajnové možnosti. A takisto konštruktívne 
a kreatívne postupujeme pri výbere produktov do nášho sortimentu a pri našom 
poradenstve. Presvedčte sa sami využitím našich servisných služieb, ako rezanie na 
presné dĺžky, či úkosové rezanie.

Konštrukčné rúry | dekoračné rúry
vo výrobných dĺžkach od cca 6 m

Kruhové a štvorcové rúry vyhotovené z plechu alebo zvitku, bez tepelného spracovania: kovový lesk, 
morené alebo brúsený vonkajší povrch; tepelne spracované a s lešteným vonkajším povrchom

*  žíhané rozpúšťacím žíhaním, morené alebo kovový lesk

Technické podmienky dodania
DIN EN 10088-1 alebo 10088-2

Dovolené odchýlky
požiadavky podľa dohody

Skúšobné certifikáty
EN 10204 3.1 alebo 2.2, podľa dohody

* Pre klasifikáciu pozri strany 100 až 107

 KONŠTRUKČNÉ | 
DEKORAČNÉ RÚRY
kruhové | Štvorcové 100 - 107



Konštrukčné rúry | dekoračné rúry | kruhové Konštrukčné rúry | dekoračné rúry | kruhové

nehrdzavejúca 

Vonkajší Ø

mm

Hrúbka
steny

mm

Akosť 1.4301 1.4301 1.4404 1.4571
ASI 304 304 316L 316Ti

kg/m

*) *) *) *)
leštené leštené leštené

10,00 1,50 0,32  

12,00 1,00 0,28 

12,00 1,50 0,39  

12,00 2,00 0,50  

14,00 1,00 0,33 

14,00 1,50 0,47  

14,00 2,00 0,60 

15,00 1,00 0,35 

15,00 1,50 0,51  

15,00 2,00 0,65  

16,00 1,00 0,38 

16,00 1,50 0,54  

16,00 2,00 0,70  

17,20 2,00 0,76  

18,00 1,00 0,43  

18,00 1,50 0,62 

18,00 2,00 0,80 

20,00 1,00 0,48  

20,00 1,50 0,69  

20,00 2,00 0,90  

20,00 2,50 1,10 

20,00 3,00 1,28 

21,30 1,50 0,74 

21,30 2,00 0,97  

21,30 2,50 1,18  

21,30 3,00 1,37 

22,00 1,00 0,53 

22,00 1,50 0,77 

22,00 2,00 1,00 

23,00 1,50 0,81 

25,00 1,00 0,60 

25,00 1,20 0,72 

25,00 1,50 0,88  

25,00 2,00 1,15   

25,00 2,50 1,41 

25,00 3,00 1,65 

nehrdzavejúca 

Vonkajší Ø

mm

Hrúbka
steny

mm

Akosť 1.4301 1.4301 1.4404 1.4571
ASI 304 304 316L 316Ti

kg/m

*) *) *) *)
leštené leštené leštené

26,90 1,50 0,95 

26,90 2,00 1,25  

26,90 2,50 1,53  

26,90 2,60 1,58 
1)

26,90 3,00 1,80 

28,00 1,00 0,68 

28,00 1,50 1,00  

28,00 2,00 1,30  
1)

28,00 2,50 1,60 
1)

30,00 1,00 0,73 

30,00 1,50 1,07  

30,00 2,00 1,40  

30,00 2,50 1,72  

30,00 3,00 2,03  
1)

32,00 1,50 1,15 

32,00 2,00 1,50 

33,70 1,50 1,21 

33,70 2,00 1,59  
1) 

2) 
1)

33,70 2,50 1,95  

33,70 2,60 2,02 
1) 

1)

33,70 3,00 2,31  

35,00 1,50 1,26 

35,00 2,00 1,65  

35,00 2,50 2,03  
1)

35,00 3,00 2,40  
1)

38,00 1,00 0,93  
1)

38,00 1,50 1,37 

38,00 2,00 1,80  
1)

38,00 2,50 2,22 

38,00 3,00 2,63 

40,00 1,00 0,98 

40,00 1,50 1,45  

40,00 2,00 1,90  

40,00 2,50 2,35 

40,00 3,00 2,78  

40,00 4,00 3,61 

1)  tepelne spracované  
2)  priemyselne leštené
* Povrchové úpravy 99
Zoberte prosím do úvahy aj možnosti nášho centra na zušľachťovanie povrchu.

1)  tepelne spracované  
2)  priemyselne leštené
* Povrchové úpravy 99
Zoberte prosím do úvahy aj možnosti nášho centra na zušľachťovanie povrchu.
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Konštrukčné rúry | dekoračné rúry | kruhové Konštrukčné rúry | dekoračné rúry | kruhové 

nehrdzavejúca 

Vonkajší Ø

mm

Hrúbka
steny

mm

Akosť 1.4301 1.4301 1.4404 1.4571
ASI 304 304 316L 316Ti

kg/m

*) *) *) *)
leštené leštené leštené

42,40 1,50 1,54  

42,40 2,00 2,02  
1) 

2) 
1)

42,40 2,50 2,50  

42,40 2,60 2,59 
1) 

1)

42,40 3,00 2,96  

42,40 4,00 3,85 

45,00 1,50 1,63 

45,00 2,00 2,15 

45,00 3,00 3,16 

48,30 1,50 1,76 

48,30 2,00 2,32  
1)  

48,30 2,50 2,87  

48,30 2,60 2,98 
1)

48,30 3,00 3,40  

48,30 4,00 4,44 

50,00 1,00 1,23 

50,00 1,50 1,82 

50,00 2,00 2,40  

50,00 3,00 3,53 

50,00 4,00 4,61 

50,80 2,00 2,44 

54,00 2,00 2,60 

60,30 1,50 2,21  

60,30 2,00 2,92  

60,30 2,50 3,62  

60,30 3,00 4,30  

60,30 4,00 5,64 

70,00 1,50 2,57 

70,00 2,00 3,41 

70,00 3,00 5,03 

70,00 4,00 6,61 

76,10 1,50 2,80 

76,10 2,00 3,71  

76,10 2,50 4,61 

76,10 3,00 5,49  

76,10 4,00 7,22 

nehrdzavejúca 

Vonkajší Ø

mm

Hrúbka
steny

mm

Akosť 1.4301 1.4301 1.4404 1.4571
ASI 304 304 316L 316Ti

kg/m

*) *) *) *)
leštené leštené leštené

80,00 1,50 2,95 

80,00 2,00 3,91 

80,00 3,00 5,78 

80,00 4,00 7,61 

84,00 2,00 4,11 

88,90 2,00 4,35  

88,90 2,50 5,41 

88,90 3,00 6,45  

88,90 4,00 8,50  

101,60 1,50 3,76 

101,60 2,00 4,99  

101,60 3,00 7,41  

101,60 4,00 9,78 

104,00 2,00 5,11 

114,30 2,00 5,62 

114,30 3,00 8,36  

114,30 4,00 11,05  

168,30 2,00 8,33 

1)  tepelne spracované  
2)  priemyselne leštené
* Povrchové úpravy 99
Zoberte prosím do úvahy aj možnosti nášho centra na zušľachťovanie povrchu.

1)  tepelne spracované  
2)  priemyselne leštené
* Povrchové úpravy 99
Zoberte prosím do úvahy aj možnosti nášho centra na zušľachťovanie povrchu.
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Konštrukčné rúry | dekoračné rúry | Štvorcové Konštrukčné rúry | dekoračné rúry | Štvorcové

nehrdzavejúca 
Vonkajší Ø

mm

Hrúbka
steny

mm

Akosť 1.4301 1.4404 1.4571 1.4301
ASI 304 316L 316Ti 304

kg/m

*) *) *) *)
leštené

10 x 10 1,00 0,30 

15 x 15 1,50 0,68    

20 x 10 1,50 0,68   

20 x 15 1,50 0,80 

20 x 20 1,00 0,63 

20 x 20 1,20 0,75  

20 x 20 1,50 0,92    

20 x 20 2,00 1,20    

25 x 15 1,50 0,92 

25 x 25 1,20 0,94  

25 x 25 1,50 1,16   

25 x 25 2,00 1,53    

25 x 25 2,50 1,88 

30 x 10 1,50 0,92 

30 x 15 1,50 1,04  

30 x 20 1,20 0,94 

30 x 20 1,50 1,16  

30 x 20 2,00 1,53    

30 x 30 1,20 1,14  

30 x 30 1,50 1,41   

30 x 30 2,00 1,85    

30 x 30 3,00 2,70   

35 x 35 1,20 1,33  

35 x 35 1,50 1,65  

35 x 35 2,00 2,18   

35 x 35 3,00 3,19 

40 x 10 1,50 1,16 

40 x 10 2,00 1,53 

40 x 15 1,50 1,29 

40 x 15 2,00 1,69 

40 x 20 1,20 1,14 

40 x 20 1,50 1,41   

40 x 20 2,00 1,85    

40 x 30 2,00 2,18    

40 x 30 3,00 3,19 

40 x 40 1,20 1,53  

40 x 40 1,50 1,90    

40 x 40 2,00 2,50    

40 x 40 3,00 3,68    

nehrdzavejúca 
Vonkajší Ø

mm

Hrúbka
steny

mm

Akosť 1.4301 1.4404 1.4571 1.4301
ASI 304 316L 316Ti 304

kg/m

*) *) *) *)
leštené

40 x 40 4,00 4,81   

45 x 45 2,00 2,83 

45 x 45 3,00 4,17 

50 x 10 1,50 1,41 

50 x 20 1,50 1,65   

50 x 20 2,00 2,18   

50 x 25 2,00 2,34   

50 x 30 1,50 1,90 

50 x 30 2,00 2,50    

50 x 30 3,00 3,68   

50 x 40 2,00 2,83 

50 x 40 3,00 4,17 

50 x 50 1,50 2,39  

50 x 50 2,00 3,16    

50 x 50 2,50 3,91  

50 x 50 3,00 4,66    

50 x 50 4,00 6,11  

50 x 50 5,00 7,51  

60 x 20 2,00 2,50   

60 x 30 1,50 2,14 

60 x 30 2,00 2,83    

60 x 30 3,00 4,17   

60 x 40 1,50 2,39  

60 x 40 2,00 3,16    

60 x 40 3,00 4,66    

60 x 40 4,00 6,11   

60 x 60 2,00 3,81    

60 x 60 3,00 5,63    

60 x 60 4,00 7,41    

60 x 60 5,00 9,14   

70 x 70 2,00 4,46 

70 x 70 3,00 6,61  

70 x 70 4,00 8,71   

70 x 70 5,00 10,77 

80 x 20 2,00 3,16 

80 x 40 1,50 2,87 

80 x 40 2,00 3,81   

80 x 40 3,00 5,63   

80 x 40 4,00 7,41   

* Povrchové úpravy 99
Zoberte prosím do úvahy aj možnosti nášho centra na zušľachťovanie povrchu.

* Povrchové úpravy 99
Zoberte prosím do úvahy aj možnosti nášho centra na zušľachťovanie povrchu.
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Konštrukčné rúry | dekoračné rúry | Štvorcové Konštrukčné rúry | dekoračné rúry | Štvorcové

nehrdzavejúca 
Vonkajší Ø

mm

Hrúbka
steny

mm

Akosť 1.4301 1.4404 1.4571 1.4301
ASI 304 316L 316Ti 304

kg/m

*) *) *) *)
leštené

80 x  40 5,00 9,14  

80 x  50 3,00 6,12   

80 x  60 2,00 4,46 

80 x  60 3,00 6,61    

80 x  60 4,00 8,71   

80 x  60 5,00 10,77   

80 x  80 2,00 5,11   

80 x  80 2,50 6,35 

80 x  80 3,00 7,59    

80 x  80 4,00 10,02    

80 x  80 5,00 12,39  

80 x  80 6,00 14,72 

100 x  20 2,00 3,81 

100 x  40 2,00 4,46   

100 x  40 3,00 6,61  

100 x  40 4,00 8,71  

100 x  40 5,00 10,77 

100 x  50 2,00 4,78   

100 x  50 3,00 7,10    

100 x  50 4,00 9,36   

100 x  50 5,00 11,58  

100 x  60 2,00 5,11  

100 x  60 3,00 7,59   

100 x  60 4,00 10,02  

100 x  60 5,00 12,39  

100 x  80 3,00 8,56  

100 x  80 4,00 11,32  

100 x 100 2,00 6,41   

100 x 100 3,00 9,54   

100 x 100 4,00 12,62   

100 x 100 5,00 15,65   

100 x 100 6,00 18,63   

100 x 100 8,00 24,44 

100 x 100 10,00 30,05 

120 x  40 2,00 5,11  

120 x  40 3,00 7,59   

120 x  40 4,00 10,02 

120 x  60 2,00 5,76 

120 x  60 3,00 8,56   

nehrdzavejúca 
Vonkajší Ø

mm

Hrúbka
steny

mm

Akosť 1.4301 1.4404 1.4571 1.4301
ASI 304 316L 316Ti 304

kg/m

*) *) *) *)
leštené

120 x  60 4,00 11,32  

120 x  60 5,00 14,02   

120 x  60 6,00 16,68 

120 x  80 3,00 9,54   

120 x  80 4,00 12,62   

120 x  80 5,00 15,65   

120 x 120 3,00 11,49   

120 x 120 4,00 15,22   

120 x 120 5,00 18,91   

120 x 120 6,00 22,54 

120 x 120 8,00 29,65 

140 x  80 3,00 10,52 

140 x  80 4,00 13,92   

140 x  80 5,00 17,28 

150 x  50 3,00 9,54   

150 x  50 4,00 12,62   

150 x  50 5,00 15,65  

150 x 100 3,00 11,98   

150 x 100 4,00 15,88   

150 x 100 5,00 19,72   

150 x 100 8,00 30,95 

150 x 100 10,00 38,19 

150 x 150 3,00 14,42   

150 x 150 4,00 19,13   

150 x 150 5,00 23,79   

150 x 150 6,00 28,40 

150 x 150 8,00 37,46 

150 x 150 10,00 46,32 

160 x  80 3,00 11,49 

160 x  80 4,00 15,22 

160 x  80 5,00 18,91   

200 x 100 3,00 14,42   

200 x 100 4,00 19,13   

200 x 100 5,00 23,79   

200 x 100 6,00 28,40  

200 x 100 8,00 37,46 

200 x 200 4,00 25,64 

200 x 200 5,00 31,93  

250 x 150 5,00 31,93 

* Povrchové úpravy 99
Zoberte prosím do úvahy aj možnosti nášho centra na zušľachťovanie povrchu.

* Povrchové úpravy 99
Zoberte prosím do úvahy aj možnosti nášho centra na zušľachťovanie povrchu.
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POTRUBNÉ RÚRY 

kruhové 110 - 133

Ak chcete byť o krok vpred
Na potrubné rúry sú kladené vysoké nároky. Z toho dôvodu skladujeme sortiment, 
ktorý je širší a komplexnejší ako sortiment, ktorý ponúkajú mnohí ďalší dodávatelia. 
Siaha od bezošvých po zvárané, od nehrdzavejúcej ocele cez ocele s vysokou koróznou 
odolnosťou až po žiaruvzdorné ocele. Z tejto ponuky si určite vyberiete. 

Potrubné rúry | kruhové
vo výrobných dĺžkach od 4 do 7 m

*  žíhané, morené alebo kovový lesk a nežíhané, morené alebo kovový lesk

Potrubné rúry bezošvé
Za tepla (HFD) alebo za studena valcované (CFD alebo CFA), morené alebo s kovovým leskom povrchu. 

Technické podmienky dodania
EN 10305-1, EN 10216-5 TC1 a/alebo TC2, tiež v kombinácii s AD 2000 prospekt W2. VdTÜV hárok 418, 
VdTÜV hárok 421. ASTM A 213, ASTM A 312

Rozmerové normy
DIN EN ISO 1127, triedy presnosti:
Za studena formované rúry D2/T3 alebo D3/T3 alebo D4/T3. Za tepla formované rúry D1/T1 alebo D2/
T2. ASTM  A 530, A 999. Za studena formované rúry (hydraulické rúry) s vonkajším priemerom od 6 do 
42 mm, DIN EN ISO 1127 D4/T3 podľa DIN EN 10305-1. ASTM A 269.

Potrubné rúry zvárané
Rúry zhotovené zo zvitkov alebo z plechu, tepelne spracované a pasivované; alebo lesklo žíhané alebo 
nežíhané, pasivované alebo s kovovým leskom; modelový rad "b"  (odstránené zvarové švy) podľa EN 
10217-7 tabuľka 2 alebo DIN 11850 tabuľka 4 alebo EN 10357 tabuľka 3, podľa dohody. 

Technické podmienky dodania
EN 10217-7  TC 1/TC 2, tiež v kombinácii s AD 2000 prospekt W 2/W10
EN 10296-2. DIN 11850/EN 10357:2013 v kombinácii s EN 10217-7  TC1, 
ASTM A312 a ASTM A 778. PAS 1057-11.

Rozmerové normy
DIN EN ISO 1127, triedy presnosti:
D2/T2 alebo D2/T3 alebo D3/T3 alebo D4/T3 DIN  11850 ASTM A 999 a ASTM A 530

Skúšobné certifikáty
DIN EN 10204 3.1 alebo 3.2 podľa dohody

* Pre klasifikáciu pozri strany 110 až 132



Potrubné rúry | kruhové | bezošvé | Štandardná akosť Potrubné rúry | kruhové | bezošvé | Štandardná akosť

nehrdzavejúca 

Vonkajší
Ø

mm

Hrúbka
steny

mm
Rozmery podľa 

ASME

Akosť 1.4301 1.4306 1.4307 1.4401 1.4404 1.4541 1.4571
AISI 304 304L 304L 316 316L 321 316Ti

kg/m *) *) *) *) *) *) *)
4,00 0,50 0,04 

  4,00 1,00 0,08   

  5,00 1,00 0,10   

  6,00 1,00 0,13      

  6,00 1,50 0,17  

  8,00 1,00 0,18      

  8,00 1,50 0,24   

  8,00 2,00 0,30    

10,00 1,00 0,23      

10,00 1,50 0,32    

10,00 2,00 0,40    

10,00 2,50 0,47  

10,20 2,00 0,41  

12,00 1,00 0,28       

12,00 1,50 0,39     

12,00 2,00 0,50     

12,00 2,50 0,59   

13,50 1,60 0,48  

13,50 2,30 0,65       

13,70 3,02 1/4“ SCH  80S 0,81  

14,00 2,00 0,60    

14,00 2,50 0,72 

14,00 3,00 0,83  

15,00 1,00 0,35  

15,00 1,50 0,51     

15,00 2,00 0,65     

16,00 1,00 0,38    

16,00 1,50 0,54     

16,00 2,00 0,70       

16,00 2,50 0,85  

16,00 3,00 0,98  

17,20 1,60 0,62    

17,20 2,00 0,76     

17,20 2,30 0,86       

18,00 1,00 0,43      

18,00 1,50 0,62     

18,00 2,00 0,80     

18,00 2,50 0,97  

18,00 3,00 1,13  

nehrdzavejúca 

Vonkajší
Ø

mm

Hrúbka
steny

mm
Rozmery podľa 

ASME

Akosť 1.4301 1.4306 1.4307 1.4401 1.4404 1.4541 1.4571
AISI 304 304L 304L 316 316L 321 316Ti

kg/m *) *) *) *) *) *) *)
18,00 4,00 1,40    

20,00 1,50 0,69    

20,00 2,00 0,90     

20,00 2,50 1,10     

20,00 3,00 1,28    

20,00 4,00 1,60  

20,00 5,00 1,88  

20,00 6,00 2,10 

21,30 1,60 0,79    

21,30 2,00 0,97       

21,30 2,11 1/2“ SCH  10S 1,01      

21,30 2,60 1,22     

21,30 2,77 1/2“ SCH  40S 1,29       

21,30 2,90 1,34 

21,30 3,20 1,45    

21,30 3,73 1/2“ SCH  80S 1,64       

21,30 4,78 1/2“ SCH 160 1,98  

21,30 7,47 1/2“ XXS 2,59   

22,00 1,00 0,53 

22,00 1,50 0,77     

22,00 2,00 1,00     

22,00 3,00 1,43 

25,00 1,50 0,88    

25,00 2,00 1,15     

25,00 2,50 1,41       

25,00 3,00 1,65       

25,00 4,00 2,10 

25,00 5,00 2,50     

26,70 2,11 3/4“ SCH  10S 1,30      

26,70 2,87 3/4“ SCH  40S 1,71      

26,70 3,91 3/4“ SCH  80S 2,23       

26,70 5,56 3/4“ SCH 160 2,94    

26,70 7,82 3/4“ XXS 3,70     

26,90 2,00 1,25     

26,90 2,30 1,42 

26,90 2,60 1,58       

26,90 3,20 1,90     

28,00 1,50 1,00     

28,00 2,00 1,30     

* Povrchové úpravy 109 * Povrchové úpravy 109
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Potrubné rúry | kruhové | bezošvé | Štandardná akosť Potrubné rúry | kruhové | bezošvé | Štandardná akosť

nehrdzavejúca 

Vonkajší
Ø

mm

Hrúbka
steny

mm
Rozmery podľa 

ASME

Akosť 1.4301 1.4306 1.4307 1.4401 1.4404 1.4541 1.4571
AISI 304 304L 304L 316 316L 321 316Ti

kg/m *) *) *) *) *) *) *)
28,00 2,50 1,60 

28,00 3,00 1,88  

30,00 2,00 1,40     

30,00 2,60 1,78    

30,00 3,00 2,03       

30,00 4,00 2,60    

30,00 5,00 3,13     

32,00 2,00 1,50   

33,40 2,77 1“ SCH  10S 2,12       

33,40 3,38 1“ SCH  40S 2,54       

33,40 4,55 1“ SCH  80S 3,29       

33,40 6,35 1“ SCH 160 4,30  

33,70 2,00 1,59     

33,70 2,60 2,02       

33,70 3,20 2,44       

33,70 3,60 2,71 

33,70 4,05 3,01     

35,00 3,00 2,40 

36,00 2,00 1,70 

38,00 2,00 1,80     

38,00 2,60 2,30    

38,00 3,00 2,63    

38,00 4,00 3,41    

38,00 5,00 4,13     

40,00 2,00 1,90    

40,00 2,50 2,35   

40,00 3,00 2,78   

40,00 5,00 4,38     

42,00 3,00 2,93  

42,20   2,77 1 1/4“ SCH  10S 2,73      

42,20   3,56 1 1/4“ SCH  40S 3,44       

42,20   4,85 1 1/4“ SCH  80S 4,54      

42,20   6,35 1 1/4“ SCH 160 5,70     

42,40   2,00 2,02     

42,40   2,60 2,59       

42,40   3,20 3,14       

42,40   4,05 3,89     

44,50   2,00 2,13    

44,50   2,60 2,73    

nehrdzavejúca 

Vonkajší
Ø

mm

Hrúbka
steny

mm
Rozmery podľa 

ASME

Akosť 1.4301 1.4306 1.4307 1.4401 1.4404 1.4541 1.4571
AISI 304 304L 304L 316 316L 321 316Ti

kg/m *) *) *) *) *) *) *)
48,30   2,00 2,32     

48,30   2,60 2,98       

48,30 2,77 1 1/2“ SCH  10S 3,16      

48,30   3,20 3,61       

48,30   3,68 1 1/2“ SCH  40S 4,11       

48,30   4,05 4,49     

48,30   5,08 1 1/2“ SCH  80S 5,50       

48,30   7,14 1 1/2“ SCH 160 7,36  

48,30 10,15 1 1/2“ XXS 9,70   

50,00   2,00 2,40    

50,00 4,00 4,61 

50,00   5,00 5,63     

50,00   6,00 6,61    

51,00   2,60 3,15    

54,00   2,00 2,60    

55,00   5,00 6,26   

57,00   2,00 2,75    

57,00   2,60 3,54 

57,00   2,90 3,93    

57,00   3,00 4,06 

60,00   5,00   6,89    

60,30   2,00   2,92     

60,30   2,60   3,76       

60,30   2,77 2“ SCH  10S   3,99       

60,30   2,90   4,17     

60,30   3,20   4,58    

60,30   3,60   5,11    

60,30   3,91 2“ SCH  40S   5,52       

60,30   4,50   6,29     

60,30   5,54 2“ SCH  80S   7,60       

60,30   8,74 2“ SCH 160 11,28       

70,00   2,90   4,87    

70,00   5,00   8,14   

73,00   3,05 2 1/2“ SCH  10S   5,34      

73,00   5,16 2 1/2“ SCH  40S   8,77       

73,00   7,01 2 1/2“ SCH  80S 11,58      

73,00 9,53 2 1/2“ SCH 160 15,15  

73,00 14,02 2 1/2“ XXS 20,71     

76,10   2,00   3,71 
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Potrubné rúry | kruhové | bezošvé | Štandardná akosť Potrubné rúry | kruhové | bezošvé | Štandardná akosť

nehrdzavejúca 

Vonkajší
Ø

mm

Hrúbka
steny

mm
Rozmery podľa 

ASME

Akosť 1.4301 1.4306 1.4307 1.4401 1.4404 1.4541 1.4571
AISI 304 304L 304L 316 316L 321 316Ti

kg/m *) *) *) *) *) *) *)
  76,10   2,60   4,79     

  76,10   2,90   5,32     

  76,10   3,20   5,84 

  76,10   3,60   6,54       

  76,10   4,50   8,07     

  76,10   6,30 11,01  

  80,00   5,00   9,39    

  88,90   2,00   4,35 

  88,90   2,60   5,62    

  88,90   2,90   6,24    

  88,90   3,05 3“ SCH  10S   6,56       

  88,90   3,20   6,87     

  88,90   3,60   7,69    

  88,90   4,05   8,60     

  88,90   4,50   9,51    

  88,90   5,49 3“ SCH  40S 11,47       

  88,90   7,62 3“ SCH  80S 15,51       

90,00 5,00 10,64  

101,60   3,05 3 1/2“ SCH  10S   7,53       

101,60   4,05   9,89    

101,60   5,74 3 1/2“ SCH  40S 13,78       

108,00   3,00   7,89     

108,00   4,00 10,42     

108,00   5,00 12,90 

114,30   2,60   7,27  

114,30   3,05 4“ SCH  10S   8,50       

114,30   3,60   9,98     

114,30   4,50 12,37    

114,30   6,02 4“ SCH  40S 16,32       

114,30   7,11 19,08   

114,30   8,56 4“ SCH  80S 22,66       

121,00   4,00 11,72 

133,00   4,00 12,92     

139,70   4,00 13,59  

141,30 3,40 5“ SCH  10S 11,74     

141,30   6,55 5“ SCH  40S  22,10       

141,30   9,53 5“ SCH  80S  31,44      

141,30 19,05 5“ SCH XXS  58,31   

159,00   4,50  17,41  

nehrdzavejúca 

Vonkajší
Ø

mm

Hrúbka
steny

mm
Rozmery podľa 

ASME

Akosť 1.4301 1.4306 1.4307 1.4401 1.4404 1.4541 1.4571
AISI 304 304L 304L 316 316L 321 316Ti

kg/m *) *) *) *) *) *) *)
168,30   3,40 6“ SCH  10S  14,04      

168,30   4,50  18,46     

168,30   5,00  20,45     

168,30   7,11 6“ SCH  40S  28,70       

168,30 10,97 6“ SCH  80S  43,22       

168,30 18,26 6“ SCH 160  68,60  

168,30 21,95 6“ SCH XXS  80,44   

219,10   3,76 8“ SCH  10S  20,27     

219,10   6,35 8“ SCH  20  33,83     

219,10   8,18 8“ SCH  40S  43,20       

219,10 12,70 8“ SCH  80S  65,64       

273,00   9,27 10“ SCH  40S 61,22      

273,00 12,70 10“ SCH  80S 82,78      

323,90 9,53 12“ SCH  40S 75,02      

323,90 12,70 12“ SCH  80S 98,96      

15
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Potrubné rúry | kruhové | bezošvé | Špeciálna akosť Potrubné rúry | kruhové | bezošvé | Špeciálna akosť

15

vysoko korózne
odolná

Duplex/Super Du-
plex

žiaruvzdorná

Vonkajší
Ø

mm

Hrúbka
steny

mm
Rozmery podľa 

ASME

Akosť 1.4539 1.4462 1.4501 1.4841 1.4845 1.4878
AISI/
UNS 904L S31803 S32760 314 310S 321H

kg/m *) *) *) *) *) *)
  6,00 1,00 0,13  

  6,00 1,50 0,17 

  8,00 1,00 0,18  

  8,00 1,50 0,24 

  8,00 2,00 0,30 

10,00 1,00 0,23  

10,00 1,50 0,32 

10,00 2,00 0,40 

10,20 2,00 0,41 

10,30 2,00 0,42 

12,00 1,00 0,28 

12,00 1,50 0,39 

12,00 2,00 0,50  

13,50 1,60 0,48 

13,50 2,30 0,65 

13,50 2,60 0,71 

13,70 2,24 1/4“ SCH  40S 0,64   

14,00 1,50 0,47 

15,00 1,50 0,51 

15,00 2,00 0,65  

16,00 1,50 0,54 

16,00 2,00 0,70 

16,00 2,50 0,85 

16,00 3,00 0,98 

17,10 2,31 3/8“ SCH  40S 0,86 

17,20 2,00 0,76 

17,20 2,30 0,86  

17,20 2,31 3/8“ SCH  40S 0,86  

18,00 1,50 0,62 

18,00 2,00 0,80 

18,00 2,50 0,97 

18,00 3,00 1,13 

18,00 4,00 1,40 

20,00 2,00 0,90  

20,00 2,50 1,10 

20,00 3,00 1,28 

20,00 4,00 1,60 

20,00 5,00 1,88 

vysoko korózne
odolná

Duplex/Super Du-
plex

žiaruvzdorná

Vonkajší
Ø

mm

Hrúbka
steny

mm
Rozmery podľa 

ASME

Akosť 1.4539 1.4462 1.4501 1.4841 1.4845 1.4878
AISI/
UNS 904L S31803 S32760 314 310S 321H

kg/m *) *) *) *) *) *)
20,00 6,00 2,10 

21,30 2,00 0,97 

21,30 2,11 1/2“ SCH  10S 1,01   

21,30 2,60 1,22  

21,30 2,77 1/2“ SCH  40S 1,29     

21,30 3,73 1/2“ SCH  80S 1,64   

21,30 4,75 1/2“ SCH 160 1,97 

22,00 1,50 0,77 

22,00 2,00 1,00  

22,00 3,00 1,43 

25,00 2,00 1,15  

25,00 2,50 1,41 

25,00 3,00 1,65 

25,00 4,00 2,10 

25,00 5,00 2,50 

26,70 2,11 3/4“ SCH  10S 1,30  

26,70 2,87 3/4“ SCH  40S 1,71     

26,70 3,91 3/4“ SCH  80S 2,23     

26,90 2,00 1,25  

26,90 2,60 1,58  

26,90 3,20 1,90 

28,00 1,50 1,00 

28,00 2,00 1,30 

30,00 2,00 1,40  

30,00 3,00 2,03 

30,00 4,00 2,60 

30,00 5,00 3,13 

33,40 2,77 1“ SCH  10S 2,12  

33,40 3,38 1“ SCH  40S 2,54    

33,40 4,55 1“ SCH  80S 3,29     

33,70 2,00 1,59  

33,70 2,60 2,02 

33,70 3,20 2,44  

33,70 3,60 2,71 

33,70 4,05 3,01 

38,00 2,00 1,80 

38,00 3,00 2,63 

38,00 4,00 3,41 

116 117
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15

vysoko korózne
odolná

Duplex/Super Du-
plex

žiaruvzdorná

Vonkajší
Ø

mm

Hrúbka
steny

mm
Rozmery podľa 

ASME

Akosť 1.4539 1.4462 1.4501 1.4841 1.4845 1.4878
AISI/
UNS 904L S31803 S32760 314 310S 321H

kg/m *) *) *) *) *) *)
38,00 5,00 4,13 

40,00 2,00 1,90 

40,00 5,00 4,38 

42,20   2,77 1 1/4“ SCH  10S 2,73   

42,20   3,56 1 1/4“ SCH  40S 3,44     

42,20   4,85 1 1/4“ SCH  80S 4,54 

42,40   2,00 2,02 

42,40   2,60 2,59 

42,40   3,20 3,14  

42,40   4,05 3,89 

48,30   2,00 2,32 

48,30   2,60 2,98 

48,30 2,77 1 1/2“ SCH  10S 3,16   

48,30   3,20 3,61  

48,30   3,68 1 1/2“ SCH  40S 4,11     

48,30   4,00 4,44 

48,30 4,05 4,49 

48,30   5,08 1 1/2“ SCH  80S 5,50     

50,00   2,00 2,40 

50,00   5,00 5,63 

57,00   2,60 3,54 

57,00   2,90 3,93 

60,30   2,00   2,92 

60,30   2,60   3,76 

60,30   2,77 2“ SCH  10S   3,99  

60,30   2,90   4,17 

60,30   3,00   4,30 

60,30 3,20 4,58 

60,30   3,60   5,11 

60,30   3,91 2“ SCH  40S   5,52     

60,30 4,00 5,64 

60,30   4,50   6,29 

60,30   5,54 2“ SCH  80S   7,60     

60,30   8,74 2“ SCH 160S 11,28 

70,00   5,00   8,14 

73,00   3,05 2 1/2“ SCH  10S   5,34  

73,00   5,16 2 1/2“ SCH  40S   8,77   

73,00   7,01 2 1/2“ SCH  80S 11,58 

vysoko korózne
odolná

Duplex/Super Du-
plex

žiaruvzdorná

Vonkajší
Ø

mm

Hrúbka
steny

mm
Rozmery podľa 

ASME

Akosť 1.4539 1.4462 1.4501 1.4841 1.4845 1.4878
AISI/
UNS 904L S31803 S32760 314 310S 321H

kg/m *) *) *) *) *) *)
76,10   2,00   3,71 

  76,10   2,90   5,32 

76,10 3,00 5,49 

  76,10   3,20   5,84 

  76,10   3,60   6,54  

76,10 4,00 7,22 

  76,10   4,50   8,07  

  76,10   6,30 11,01 

  88,90   2,60   5,62 

  88,90   2,90   6,24 

88,90 3,00 6,45 

  88,90   3,05 3“ SCH  10S   6,56   

  88,90   3,20   6,87 

  88,90   3,60   7,69 

88,90 4,00 8,50  

  88,90   4,05   8,60   

  88,90   5,49 3“ SCH  40S 11,47      

  88,90   7,62 3“ SCH  80S 15,51  

101,60   3,05 3 1/2“ SCH  10S   7,53 

101,60 4,00 9,78  

101,60   4,05   9,89 

101,60   5,74 3 1/2“ SCH  40S 13,78  

108,00   3,00   7,89 

108,00   4,00 10,42  

114,30   2,60   7,27 

114,30 3,00 8,36 

114,30   3,05 4“ SCH  10S   8,50   

114,30   3,60   9,98 

114,30   4,50 12,37 

114,30   6,02 4“ SCH  40S 16,32      

114,30   8,56 4“ SCH  80S 22,66  

121,00   4,00 11,72 

133,00   4,00 12,92  

139,70   4,00 13,59  

139,70 5,00 16,86 

141,30   6,55 5“ SCH  40S  22,10  

141,30   9,53 5“ SCH  80S  31,44 

159,00   4,50  17,41 
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vysoko korózne
odolná

Duplex/Super Du-
plex

žiaruvzdorná

Vonkajší
Ø

mm

Hrúbka
steny

mm
Rozmery podľa 

ASME

Akosť 1.4539 1.4462 1.4501 1.4841 1.4845 1.4878
AISI/
UNS 904L S31803 S32760 314 310S 321H

kg/m *) *) *) *) *) *)
159,00 6,00 22,99 

168,30   3,40 6“ SCH  10S  14,04  

168,30   4,50  18,46   

168,30   5,00  20,45 

168,30   7,11 6“ SCH  40S  28,70     

168,30 10,97 6“ SCH  80S  43,22 

219,10   6,35 8“ SCH  20  33,83  

219,10   8,18 8“ SCH  40S  43,20   

219,10 12,70 8“ SCH  80S  65,64   

nehrdzavejúca 
Vonkajší Ø

mm

Hrúbka 
steny

mm

Akosť 1.4301 1.4307 1.4541 1.4571 
ASI 304 304L 321 316Ti

kg/m *) *) *) *)
6,00 1,00 0,13    

6,00 1,50 0,17 

8,00 1,00 0,18    

8,00 1,50 0,24   

10,00 1,00 0,23    

10,00 1,50 0,32    

10,00 2,00 0,40    

12,00 1,00 0,28    

12,00 1,50 0,39    

12,00 2,00 0,50    

14,00 2,00 0,60 

14,00 2,50 0,72  

15,00 1,00 0,35   

15,00 1,50 0,51    

15,00 2,00 0,65   

16,00 1,50 0,54   

16,00 2,00 0,70    

18,00 1,50 0,62    

18,00 2,00 0,80    

18,00 2,50 0,97   

20,00 1,00 0,48  

20,00 1,50 0,69   

20,00 2,00 0,90    

22,00 1,50 0,77   

22,00 2,00 1,00   

22,00 4,00 1,80  

25,00 1,50 0,88  

25,00 2,00 1,15    

28,00 1,50 1,00   

28,00 2,00 1,30    

42,00 2,00 2,00  
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nehrdzavejúca 
Vonkajší Ø

mm

Hrúbka 
steny

mm

Akosť 1.4301 1.4307 1.4541 1.4571 
ASI 304 304L 321 316Ti

kg/m *) *) *) *)
6,00 1,00 0,13    

6,00 1,50 0,17    

8,00 1,00 0,18    

8,00 1,50 0,24    

10,00 1,00 0,23    

10,00 1,50 0,32    

10,00 2,00 0,40    

12,00 1,00 0,28    

12,00 1,50 0,39    

12,00 2,00 0,50    

14,00 2,00 0,60    

14,00 2,50 0,72 

15,00 1,50 0,51   

15,00 2,00 0,65    

16,00 1,50 0,54  

16,00 2,00 0,70    

16,00 2,50 0,85 

16,00 3,00 0,98    

17,20 2,00 0,76 

18,00 1,50 0,62    

18,00 2,00 0,80    

18,00 2,50 0,97 

20,00 2,00 0,90    

20,00 2,50 1,10    

20,00 3,00 1,28    

21,30 3,20 1,45 

22,00 1,50 0,77    

22,00 2,00 1,00    

25,00 2,00 1,15    

25,00 2,50 1,41   

25,00 3,00 1,65    

28,00 1,50 1,00   

28,00 2,00 1,30    

30,00 2,00 1,40  

30,00 2,50 1,72   

30,00 3,00 2,03    

30,00 4,00 2,60    

30,00 5,00 3,13 

35,00 2,00 1,65    

nehrdzavejúca 
Vonkajší Ø

mm

Hrúbka 
steny

mm

Akosť 1.4301 1.4307 1.4541 1.4571 
ASI 304 304L 321 316Ti

kg/m *) *) *) *)
35,00 3,00 2,40 

38,00 2,00 1,80    

38,00 4,00 3,41 

38,00 5,00 4,13   

42,00 2,00 2,00   

42,00 3,00 2,93   

42,40 2,60 2,59 

48,30 2,60 2,98 

57,00 2,00 2,75 

57,00 2,90 3,93 

60,30 4,00 5,64 

88,90 4,50 9,51 

15
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Potrubné rúry | kruhové | zvárané | tepelne nespracované | Štandardná akosť Potrubné rúry | kruhové | zvárané | tepelne nespracované | Štandardná akosť

nehrdzavejúca 
Vonkajší

Ø

mm

Hrúbka
steny

mm

Rozmery podľa 
ASME

Akosť 1.4301 1.4307 1.4404 1.4541 1.4571
AISI 304 304L 316L 321 316Ti

kg/m *) *) *) *) *)
5,00 0,75 0,08  

8,00 1,00 0,18  

8,00 1,50 0,24  

10,00 1,00 0,23   

10,00 1,50 0,32  

12,00 1,00 0,28   

14,00 1,00 0,33 

14,00 1,50 0,47   

15,00 1,50 0,51   

16,00 1,50 0,54   

17,20 1,60 0,62   

17,20 2,00 0,76   

17,20 2,30 0,86    

18,00 1,50 0,62   

20,00 1,00 0,48   

20,00 1,50 0,69    

20,00 2,00 0,90   

21,30 1,60 0,79    

21,30 2,00 0,97     

21,30 2,60 1,22     

21,34 2,11 1/2“ SCH  10S 1,02  

22,00 1,00 0,53  

22,00 1,50 0,77   

22,00 2,00 1,00  

23,00 1,50 0,81    

25,00 1,50 0,88   

25,00 2,00 1,15   

26,90 1,60 1,01    

26,90 2,00 1,25     

26,90 2,60 1,58     

28,00 1,50 1,00    

28,00 2,00 1,30   

30,00 1,50 1,07   

30,00 2,00 1,40    

30,00 2,60 1,78 

30,00 3,00 2,03 

32,00 1,50 1,15   

32,00 2,00 1,50   

15

nehrdzavejúca 
Vonkajší

Ø

mm

Hrúbka
steny

mm

Rozmery podľa 
ASME

Akosť 1.4301 1.4307 1.4404 1.4541 1.4571
AISI 304 304L 316L 321 316Ti

kg/m *) *) *) *) *)
33,00 1,50 1,18   

33,70 1,60 1,29    

33,70 2,00 1,59     

33,70 2,60 2,02     

33,70 3,20 2,44    

34,00 1,50 1,22   

35,00 1,50 1,26 

35,00 2,00 1,65    

38,10 1,50 1,37 

38,10 2,00 1,81   

40,00 1,50 1,45   

40,00 2,00 1,90    

42,40 1,60 1,63    

42,40 2,00 2,02     

42,40 2,60 2,59    

42,40 3,00 2,96  

42,40 3,20 3,14    

42,40 4,00 3,85  

43,00 1,50 1,56    

44,00 1,50 1,60 

44,50 2,00 2,13   

44,50 2,60 2,73  

48,30 1,60 1,87    

48,30 2,00 2,32     

48,30 2,60 2,98     

48,30 3,20 3,61     

48,30 3,60 4,03  

48,30 4,00 4,44  

50,00 1,50 1,82   

50,00 2,00 2,40   

50,80 1,50 1,85 

50,80 2,00 2,44   

52,00 1,50 1,90   

52,00 2,00 2,50   

53,00 1,50 1,93   

54,00 2,00 2,60    

57,00 2,00 2,75  

57,00 3,00 4,06 
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Potrubné rúry | kruhové | zvárané | tepelne nespracované | Štandardná akosť Potrubné rúry | kruhové | zvárané | tepelne nespracované | Štandardná akosť

nehrdzavejúca 
Vonkajší

Ø

mm

Hrúbka
steny

mm

Rozmery podľa 
ASME

Akosť 1.4301 1.4307 1.4404 1.4541 1.4571
AISI 304 304L 316L 321 316Ti

kg/m *) *) *) *) *)
60,30 1,60 2,35  

60,30 2,00 2,92     

60,30 2,60 3,76     

60,30 3,00 4,30     

60,30 3,20 4,58   

60,30 3,60 5,11    

60,30 4,00 5,64 

63,50 1,50 2,33  

63,50 2,00 3,08  

70,00 1,50 2,57  

70,00 2,00 3,41   

70,00 2,90 4,87
70,00 3,00 5,03 

73,00 1,50 2,69   

76,10 1,60 2,98   

76,10 2,00 3,71     

76,10 2,30 4,25  

76,10 2,60 4,79     

76,10 3,00 5,49    

76,10 3,20 5,84   

76,10 3,60 6,54    

76,10 4,00 7,22 

80,00 1,50 2,95  

80,00 2,00 3,91  

84,00 2,00 4,11    

85,00 1,50 3,14  

85,00 2,00 4,16  

88,90 2,00 4,35     

88,90 2,30 4,99  

88,90 2,60 5,62     

88,90 2,90 6,24 

88,90 3,00 6,45     

88,90 3,20 6,87   

88,90 4,00 8,50 

101,60 2,00 4,99     

101,60 3,00 7,41   

104,00 2,00 5,11    

108,00 2,00 5,31   

15

nehrdzavejúca 
Vonkajší

Ø

mm

Hrúbka
steny

mm

Rozmery podľa 
ASME

Akosť 1.4301 1.4307 1.4404 1.4541 1.4571
AISI 304 304L 316L 321 316Ti

kg/m *) *) *) *) *)
108,00 3,00 7,89   

108,00 4,00 10,42 

114,30 1,50 4,24 

114,30 2,00 5,62     

114,30 2,60 7,27     

114,30 3,00 8,36     

114,30 3,20 8,90  

114,30 3,60 9,98     

114,30 4,00 11,05 

129,00 2,00 6,36   

133,00 2,00 6,56  

133,00 3,00 9,77   

133,00 4,00 12,92  

139,70 2,00 6,90    

139,70 2,60 8,93     

139,70 3,00 10,27    

139,70 4,00 13,59  

154,00 2,00 7,61   

159,00 2,00 7,86   

159,00 3,00 11,72    

159,00 4,00 15,52 

168,30 2,00 8,33     

168,30 2,60 10,79     

168,30 3,00 12,42    

168,30 4,00 16,46  

168,30 5,00 20,45  

204,00 2,00 10,12   

205,00 2,50 12,68 

206,00 3,00 15,25   

219,10 2,00 10,87     

219,10 2,60 14,10  

219,10 3,00 16,23     

219,10 4,00 21,54     

219,10 5,00 26,81  

219,10 6,30 33,57  

254,00 2,00 12,62    

255,00 2,50 15,81 

256,00 3,00 19,01   
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Potrubné rúry | kruhové | zvárané | tepelne nespracované | Štandardná akosť Potrubné rúry | kruhové | Potravinárske rúry

nehrdzavejúca 
Vonkajší

Ø

mm

Hrúbka
steny

mm

Rozmery podľa 
ASME

Akosť 1.4301 1.4307 1.4404 1.4541 1.4571
AISI 304 304L 316L 321 316Ti

kg/m *) *) *) *) *)
273,00 3,00 20,28    

273,00 4,00 26,94  

273,00 5,00 33,55  

273,00 6,00 40,11 

273,00 6,30 42,07  

304,00 2,00 15,12   

306,00 3,00 22,76  

323,90 3,00 24,11    

323,90 4,00 32,04  

323,90 5,00 39,93 

323,90 6,30 50,10  

355,60 3,00 26,49   

355,60 4,00 35,22 

406,40 3,00 30,30    

406,40 4,00 40,30  

406,40 5,00 50,26 

508,00 3,00 37,94 

508,00 4,00 50,48   

508,00 5,00 62,98 

609,60 4,00 60,66 

Potrubné rúry | kruhové | zvárané | tepelne nespracované | Špeciálna akosť

vysoko korózne odolná
Vonkajší Ø

mm

Hrúbka 
steny

mm

Rozmery podľa 
ASME

Akosť 1.4539
AISI 904L

kg/m
76,10 3,00 5,49 

168,30 3,00 12,42 

273,00 4,00 26,94 

323,90 4,00 32,04 

355,60 4,00 35,22 

15

nehrdzavejúca 
Vonkajší Ø

mm

Hrúbka 
steny

mm

Akosť 1.4301 1.4307 1.4404
AISI 304 304L 316L

kg/m *) *) *)
18,00 1,50 0,62   

22,00 1,50 0,77   

28,00 1,00 0,68  

28,00 1,50 1,00   

34,00 1,00 0,83  

34,00 1,50 1,22   

40,00 1,00 0,98   

40,00 1,50 1,45   

52,00 1,00 1,28  

52,00 1,50 1,90   

70,00 2,00 3,41   

85,00 2,00 4,16   

104,00 2,00 5,11   

129,00 2,00 6,36   

154,00 2,00 7,61   

128 129
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Potrubné rúry | kruhové | zvárané | tepelne spracované

nehrdzavejúca 
Vonkajší

Ø

mm

Hrúbka
steny

mm

Rozmery podľa 
ASME

Akosť 1.4301 1.4307 1.4404 1.4541 1.4571
AISI 304 304L 316L 321 316Ti

kg/m *) *) *) *) *)
6,00 1,00 0,13  

8,00 1,00 0,18    

10,00 1,00 0,23    

10,00 1,50 0,32  

12,00 1,00 0,28    

12,00 1,50 0,39    

14,00 1,00 0,33   

14,00 1,50 0,47    

14,00 2,00 0,60 

15,00 1,00 0,35   

15,00 1,50 0,51    

15,00 2,00 0,65 

16,00 1,00 0,38   

16,00 1,50 0,54  

16,00 2,00 0,70  

17,20 1,60 0,62   

17,20 2,00 0,76 

17,20 2,30 0,86 

18,00 1,00 0,43    

18,00 1,50 0,62  

18,00 2,00 0,80   

20,00 1,00 0,48   

20,00 1,50 0,69   

20,00 2,00 0,90    

21,30 1,60 0,79  

21,30 2,00 0,97     

21,30 2,11 1/2“ SCH  10S 1,01  

21,30 2,60 1,22   

21,30 2,77 1/2“ SCH  40S 1,29  

22,00 1,00 0,53  

25,00 1,00 0,60   

25,00 1,50 0,88 

25,00 2,00 1,15     

26,70 2,11 3/4“ SCH  10S 1,30  

26,70 2,87 3/4“ SCH  40S 1,71  

26,90 1,60 1,01 

26,90 2,00 1,25     

26,90 2,60 1,58    

28,00 1,50 1,00  

28,00 2,00 1,30   

Potrubné rúry | kruhové | zvárané | tepelne spracované

15

nehrdzavejúca 
Vonkajší

Ø

mm

Hrúbka
steny

mm

Rozmery podľa 
ASME

Akosť 1.4301 1.4307 1.4404 1.4541 1.4571
AISI 304 304L 316L 321 316Ti

kg/m *) *) *) *) *)
30,00 2,00 1,40  

33,40 2,77 1“ SCH  10S 2,12  

33,40 3,38 1“ SCH  40S 2,54  

33,70 2,00 1,59     

33,70 2,60 2,02    

33,70 3,20 2,44    

35,00 1,50 1,26   

38,00 1,50 1,37   

38,00 2,00 1,80  

40,00 1,50 1,45   

40,00 2,00 1,90   

42,20 2,77 1 1/4“ SCH  10S 2,73  

42,20 3,56 1 1/4“ SCH  40S 3,44  

42,40 1,60 1,63 

42,40 2,00 2,02     

42,40 2,60 2,59    

42,40 3,20 3,14    

44,50 2,00 2,13   

48,30 2,00 2,32     

48,30 2,60 2,98     

48,30 2,77 1 1/2“ SCH  10S 3,16  

48,30 3,20 3,61    

48,30 3,60 4,03  

50,00 2,00 2,40   

52,00 1,50 1,90 

53,00 1,50 1,93  

54,00 2,00 2,60    

60,30 2,00 2,92     

60,30 2,60 3,76    

60,30 2,77 2“ SCH  10S 3,99  

60,30 3,00 4,30    

60,30 3,60 5,11  

60,30 3,91 2“ SCH  40S 5,52  

76,10 1,60 2,98 

76,10 2,00 3,71    

76,10 2,30 4,25   

76,10 2,60 4,79   

76,10 3,00 5,49  

76,10 3,60 6,54 
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Potrubné rúry | kruhové | zvárané | tepelne spracované

nehrdzavejúca 
Vonkajší

Ø

mm

Hrúbka
steny

mm

Rozmery podľa 
ASME

Akosť 1.4301 1.4307 1.4404 1.4541 1.4571
AISI 304 304L 316L 321 316Ti

kg/m *) *) *) *) *)
88,90 2,00 4,35    

88,90 2,30 4,99   

88,90 2,60 5,62    

88,90 3,00 6,45   

88,90 3,05 3“ SCH  10S 6,56  

88,90 3,20 6,87    

88,90 4,00 8,50  

88,90 5,49 3“ SCH  40S 11,47  

101,60 2,00 4,99  

108,00 3,00 7,89 

114,30 2,00 5,62    

114,30 2,60 7,27     

114,30 3,00 8,36   

114,30 3,05 4“ SCH  10S 8,50  

114,30 3,60 9,98  

114,30 4,00 11,05  

114,30 5,00 13,68  

114,30 6,02 4“ SCH  40S 16,32  

114,30 6,30 17,04 

168,30 3,40 6“ SCH  10S 14,04  

168,30 7,11 6“ SCH  40S 28,70  

219,10 3,76 8“ SCH  10S 20,27  

219,10 8,18 8“ SCH  40S 43,20  

323,90 4,57 12“ SCH  10S 36,54 

15
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134 135

DUTÉ TYČE

bezošvé | kruhové 136 - 141

Alternatíva s perspektívou
Tam, kde nie je požadované masívne prevedenie, duté tyče sú vhodnou a trvácou 
alternatívou. Je to jeden z dôvodov, prečo sme rozšírili náš program dutých tyčí - v 
prospech kratšieho času opracovávania a pre potešenie vášho nákupného oddelenia. 
Úspora materiálu zníži Vaše náklady, zatiaľ čo vysoká kvalita ostáva zachovaná.

Duté tyče | bezošvé | kruhové
Vo výrobných dĺžkach od 2 do 7 m

Za tepla alebo za studena valcované, tepelne spracované, odkujené (morené alebo opracované)

*  žíhané rozpúšťacím žíhaním, morené

Technické podmienky dodania
EN 10216-5, ďalšie testovanie na požiadanie

Dovolené odchýlky
ISO 2938 alebo
Vonkajší priemer: -0/+2%, minimálne -0/+1,0mm
Vnútorný priemer: +0/+2%, minimálne +0/1,0mm
Hrúbka steny: minimálna hrúbka steny 5% pod  nominálnou hrúbkou steny, bez maxima

Skúšobné certifikáty
EN 10204 3.1/3.2 podľa dohody

* Pre klasifikáciu pozri strany 136 až 141



Duté tyče | bezošvé | kruhové | Štandardná akosť Duté tyče | bezošvé | kruhové | Štandardná akosť

nehrdzavejúca 
Menovitý-Ø mm Akosť 1.4301 1.4306 1.4307 1.4401 1.4404 1.4541 1.4571

AISI 304 304L 304L 316 316L 321 316Ti
vonkajší vnútorný kg/m *) *) *) *) *) *) *)

32 16 4,81      

32 20 3,91       

36 16 6,51      

36 20 5,61       

36 25 4,20       

40 20 7,51       

40 25 6,10       

40 28 5,11       

45 20 10,17       

45 25 8,76   

45 28 7,77       

45 32 6,27       

50 25 11,74      

50 28 10,74   

50 32 9,24       

50 36 7,54       

50 40 5,63    

56 20 17,13   

56 25 15,72   

56 28 14,72       

56 30 14,00   

56 36 11,52       

56 40 9,62       

56 45 6,95    

60 40 12,52       

60 45 9,86    

63 32 18,44       

63 36 16,73      

63 40 14,83       

63 45 12,17      

63 50 9,20       

70 50 15,02    

71 36 23,44       

71 40 21,54      

71 45 18,88       

71 56 11,93       

75 40 25,20      

75 50 19,56     

75 56 15,58    

75 60 12,68      

nehrdzavejúca 
Menovitý-Ø mm Akosť 1.4301 1.4306 1.4307 1.4401 1.4404 1.4541 1.4571

AISI 304 304L 304L 316 316L 321 316Ti
vonkajší vnútorný kg/m *) *) *) *) *) *) *)

80 40 30,05       

80 45 27,39      

80 50 24,41       

80 63 15,22       

85 45 32,55       

90 50 35,06       

90 56 31,07       

90 63 25,86       

90 68 21,76   

90 71 19,15       

95 50 40,85      

100 56 42,97       

100 63 37,75       

100 71 31,04       

100 80 22,54       

106 56 50,71       

106 63 45,49      

106 71 38,78       

106 80 30,27       

106 85 25,11 

106 90 19,63   

112 63 53,68      

112 71 46,97       

112 80 38,46       

112 90 27,82       

112 95 22,03 

118 63 62,32       

118 71 55,61      

118 80 47,10      

118 90 36,46       

125 71 66,26       

125 80 57,75      

125 90 47,11       

125 100 35,21       

132 71 77,52       

132 80 69,01       

132 90 58,37       

132 106 38,74       

140 80 82,63       

140 90 71,99      

* Povrchové úpravy 135 * Povrchové úpravy 135
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Duté tyče | bezošvé | kruhové | Štandardná akosť Duté tyče | bezošvé | kruhové | Štandardná akosť

nehrdzavejúca 
Menovitý-Ø mm Akosť 1.4301 1.4306 1.4307 1.4401 1.4404 1.4541 1.4571

AISI 304 304L 304L 316 316L 321 316Ti
vonkajší vnútorný kg/m *) *) *) *) *) *) *)

140 100 60,10       

140 106 52,36   

140 112 44,17       

150 80 100,79       

150 95 84,35      

150 106 70,51       

150 112 62,32      

150 125 43,04       

150 132 31,78    

160 90 109,55      

160 112 81,73       

160 120 70,11       

160 132 51,18       

170 100 118,31   

170 106 110,58       

170 118 93,75       

170 130 75,12       

170 140 58,22       

175 145 60,10 

180 125 105,01       

180 130 97,03      

180 140 80,13      

180 150 61,97       

190 106 155,65      

190 123 131,28       

190 132 116,91      

190 140 103,29       

190 150 85,14      

190 160 65,73       

200 140 127,70       

200 150 109,55    

200 160 90,14       

200 170 69,49     

212 130 175,56       

212 150 140,50       

212 170 100,44      

212 180 78,53   

224 140 191,41       

224 160 153,85      

224 170 133,19    

nehrdzavejúca 
Menovitý-Ø mm Akosť 1.4301 1.4306 1.4307 1.4401 1.4404 1.4541 1.4571

AISI 304 304L 304L 316 316L 321 316Ti
vonkajší vnútorný kg/m *) *) *) *) *) *) *)

224 180 111,28       

236 150 207,81       

236 190 122,67       

240 170 179,66      

250 200 140,85       

275 200 223,01  

300 200 313,00    

340 200 473,26    

380 230 572,79    

400 300 438,20    

420 300 540,86    

* Povrchové úpravy 135
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Duté tyče | bezošvé | kruhové | Špeciálna akosť Duté tyče | bezošvé | kruhové | Špeciálna akosť

Duplex žiaruvzdorná
Menovitý-Ø mm Akosť 1.4462 1.4878

vonkajší vnútorný

UNS/
AISI S31803 321H

kg/m *) *)
32 20 3,91 

36 20 5,61 

36 25 4,20 

40 20 7,51 

40 25 6,10 

40 28 5,11 

45 20 10,17 

45 28 7,77 

45 32 6,27 

50 25 11,74 

50 32 9,24 

50 36 7,54 

56 28 14,72  

56 36 11,52 

56 40 9,62 

60 40 12,52 

63 32 18,44  

63 40 14,83 

63 50 9,20 

71 36 23,44  

71 45 18,88  

71 56 11,93  

80 40 30,05  

80 50 24,41  

80 63 15,22 

85 45 32,55 

90 50 35,06 

90 56 31,07  

90 63 25,86  

90 71 19,15 

100 56 42,97  

100 63 37,75 

100 71 31,04  

100 80 22,54 

106 56 50,71 

106 71 38,78  

106 80 30,27  

112 71 46,97 

112 80 38,46 

112 90 27,82  

Duplex žiaruvzdorná
Menovitý-Ø mm Akosť 1.4462 1.4878

vonkajší vnútorný

UNS/
AISI S31803 321H

kg/m *) *)
118 63 62,32 

118 80 47,10 

118 90 36,46 

125 71 66,26 

125 90 47,11  

125 100 35,21  

132 71 77,52 

132 80 69,01 

132 90 58,37  

132 106 38,74 

140 80 82,63 

140 100 60,10  

140 112 44,17  

150 80 100,79 

150 106 70,51  

150 125 43,04 

160 112 81,73  

160 120 70,11 

160 132 51,18 

170 106 110,58 

170 118 93,75 

170 130 75,12  

170 140 58,22  

180 125 105,01  

180 130 97,03 

180 140 80,13 

190 123 131,28 

190 140 103,29 

190 160 65,73  

200 140 127,70 

200 160 90,14  

212 130 175,56  

212 150 140,50 

224 140 191,41 

212 170 100,44 

224 180 111,28 

236 150 207,81 

236 190 122,67  

250 200 140,85  

* Povrchové úpravy 135 * Povrchové úpravy 135

16
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Vždy dobré spojenie
Prepojenia potrubí sa stali vďaka prírubám a lemovým krúžkom dokonalé - a taká je aj 
naša ponuka pre Vás. Toto je dôvodom, prečo máme vždy k dispozícii kompletný 
sortiment fitingov na sklade. Máte okrem toho nejaké špeciálne želanie? Potom stačí 
len nám zavolať a vaše priania budú splnené. 

Fitingy | Príruby

*  žíhané, kovovo lesklé, ohýbané

Technické podmienky dodania
DIN EN 10222-5, VdTÜV hárok 418 a 421 tiež v spojení s AD-2000 prospekt W 2/W 9/W 10

Dovolené odchýlky
DIN EN 1092-1 a DIN 2527, 2566, 2576, 2632, 2633, 2635, 2642

Skúšobné certifikáty
DIN EN 10204 3.1, pre lemové krúžky iba pre základný materiál (plech alebo zvitok), 
DIN EN 10204 3.1 pre základný materiál a finálny produkt

* Pre klasifikáciu pozri strany 144 až 161

PRÍRUBY

144 - 161



Zaslepovacie príruby | EN 1092-1 Typ 05/A1) | Štandardná akosť Zaslepovacie príruby | EN 1092-1 Typ 05/A1) | Špeciálna akosť

ØGmax.

ØK

ØD

ØL

C4

nehrdzavejúca 
Menovitý tlak/

priemer
C4 ØD ØK ØL ØG

max.
Počet
skru-
tiek

Akosť 1.4541 1.4571
AISI 321 316Ti

DN PN mm mm mm mm mm kg/Ks *) *)
15 40 16 95 65 14 4 0,81  

20 40 18 105 75 14 4 1,14  

25 40 18 115 85 14 4 1,38  

32 40 18 140 100 18 4 2,03  

40 40 18 150 110 18 4 2,35  

50 16 18 165 125 18 4 2,88  

65 16 18 185 145 18 55 4 3,51  

65 16 18 185 145 18 55 8 3,51  

80 16 20 200 160 18 70 8 4,61  

100 16 20 220 180 18 90 8 5,65  

125 16 22 250 210 18 115 8 8,13  

150 16 22 285 240 22 140 8 10,50  

200 10 24 340 295 22 190 8 16,50  

200 16 24 340 295 22 190 12 16,20  

250 10 26 395 350 22 235 12 24,10  

300 10 26 445 400 22 285 12 30,80  

350 10 26 505 460 22 330 16 39,60 

400 10 26 565 515 26 380 16 49,40 

500 10 28 670 725 26 475 20 75,20 

Duplex
vysoko korózne

odolná

Menovitý 
tlak/

priemer

C4 ØD ØK ØL ØG
max.

Počet
skru-
tiek

Akosť 1.4462 1.4539
AISI/
UNS S31803 904L

DN PN mm mm mm mm mm kg/Ks *) *)
15 40 16 95 65 14 4 0,81  

20 40 18 105 75 14 4 1,14  

25 40 18 115 85 14 4 1,38  

32 40 18 140 100 18 4 2,03  

40 40 18 150 110 18 4 2,35  

50 16 18 165 125 18 4 2,88  

65 16 18 185 145 18 55 8 3,51  

80 16 20 200 160 18 70 8 4,61  

100 16 20 220 180 18 90 8 5,65  

125 16 22 250 210 18 115 8 8,13  

150 16 22 285 240 22 140 8 10,50  

200 16 24 340 295 22 190 12 16,20  

17

144 145

1) K dispozícii aj podľa DIN
* Povrchové úpravy 143

1) K dispozícii aj podľa DIN
* Povrchové úpravy 143



Øk

D

d2

b

Zaslepovacie príruby | DIN 2527 Form B | Štandardná akosť

Zaslepovacie príruby | DIN 2527 Form B | Špeciálna akosť

Zaslepovacie príruby | s redukovanou hrúbkou

nehrdzavejúca 
Menovitý 

tlak/priemer
b D Øk d2 Počet

skru-
tiek

Akosť 1.4571
AISI 316Ti

DN PN mm mm mm mm kg/Ks *)
10 16 14 90 60 14 4 0,63 

15 16 14 95 65 14 4 0,72 

20 16 16 105 75 14 4 1,01 

25 16 16 115 85 14 4 1,23 

32 16 16 140 100 18 4 1,80 

40 16 16 150 110 18 4 2,09 

Duplex vysoko korózne
odolná

Menovitý 
tlak/

priemer

b D Øk d2 Počet
skru-
tiek

Akosť 1.4462 1.4539
AISI/
UNS S31803 904L

DN PN mm mm mm mm kg/Ks *) *)
15 16 14 95 65 14 4 0,72  

20 16 16 105 75 14 4 1,01  

25 16 16 115 85 14 4 1,23  

32 16 16 140 100 18 4 1,80  

40 16 16 150 110 18 4 2,09  

Øk

D

d2

b

nehrdzavejúca 
Menovitý 

tlak/priemer
b D Øk d2 Počet

skrutiek
Akosť 1.4301 1.4571
AISI 304 316Ti

DN PN mm mm mm mm kg/Ks *) *)
100 16 10 220 180 18 8 2,83  

125 16 12 250 210 18 8 4,60  

150 16 12 285 240 22 8 4,68  

200 10 12 340 295 22 8 8,25 

200 10 15 340 295 22 8 10,31 

250 10 15 405 355 26 12 14,40  

300 10 15 460 470 26 12 18,80  

350 10 15 505 460 22 16 24,17 

400 10 15 565 515 26 16 28,50 

500 10 20 670 620 26 20 53,57 

17
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* Povrchové úpravy 143 * Povrchové úpravy 143



Točivé príruby | EN 1092-1 Typ 021) Točivé príruby | DIN 2642

ØK

ØB2

ØD

C1

ØL

nehrdzavejúca 
Menovitý 

tlak/priemer
Pripojovací

rozmer
C1 ØD ØK ØL ØB2 Počet

skrutiek
Akosť 1.4541 1.4571
AISI 321 316Ti

DN PN mm mm mm mm mm mm kg/Ks *) *)
10 40 17,2 14 90 60 14 21 4 0,59 

15 40 21,3 14 95 65 14 25 4 0,65  

20 40 26,9 16 105 75 14 31 4 0,90  

25 40 33,7 16 114 85 14 38 4 1,08  

32 40 42,4 18 140 100 18 47 4 1,77  

40 40 48,3 18 150 110 18 53 4 2,02  

50 16 60,3 20 165 125 18 65 4 2,65  

65 16 76,1 20 185 145 18 81 4 3,05  

65 16 76,1 20 185 145 18 81 8 2,95  

80 16 88,9 20 200 160 18 94 8 3,48  

100 16 114,3 22 220 180 18 120 8 4,20  

125 16 139,7 22 250 210 18 145 8 5,21  

150 16 168,3 24 285 240 22 174 8 6,89  

200 10 219,1 24 340 295 22 226 8 9,31  

250 10 273,0 26 395 350 22 281 12 13,50  

250 16 273,0 29 405 355 26 281 12 13,50 

300 10 323,9 26 445 400 22 333 12 18,00  

350 10 355,6 30 505 460 22 365 16 19,40 

400 10 406,4 32 565 515 26 416 16 26,40  

500 10 508,0 38 670 620 26 519 20 38,50 

nehrdzavejúca 
Menovitý 

tlak/priemer
Pripojovací

rozmer
b D Øk d2 Počet

skrutiek
Akosť 1.4541 1.4571
AISI 321 316Ti

DN PN mm mm mm mm mm kg/Ks *) *)
10 10 17,2 14 90 60 14 4 0,60  

15 10 21,3 14 95 65 14 4 0,69  

20 10 26,9 14 105 75 14 4 0,80  

25 10 33,7 16 115 85 14 4 1,11  

32 10 42,4 16 140 100 18 4 1,64  

40 10 48,3 16 150 110 18 4 1,86  

50 10 60,3 16 165 125 18 4 2,20  

65 10 76,1 16 185 145 18 4 2,62  

80 10 88,9 18 200 160 18 8 3,32  

100 10 114,3 18 220 180 18 8 3,67  

125 10 139,7 18 250 210 18 8 4,54  

150 10 168,3 18 285 240 22 8 5,60  

200 10 219,1 20 340 295 22 8 7,46  

250 10 273,0 22 395 350 22 12 10,30  

Øk

D

b

d2

17
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1) K dispozícii aj podľa DIN
* Povrchové úpravy 143 * Povrchové úpravy 143



Točivé príruby | s redukovanou hrúbkou Hliníkové-Točivé príruby

Øk

D

b

d2

nehrdzavejúca 
Menovitý 

tlak/priemer
Pripojovací

rozmer
b D Øk d2 Počet

skrutiek
Akosť 1.4301 1.4571
AISI 304 316Ti

DN PN mm mm mm mm mm kg/Ks *) *)
50 10 60,3 10 165 125 18 4 1,42  

65 10 76,1 10 185 145 18 4 1,74  

80 10 88,9 10 200 160 18 8 1,95  

100 10 114,3 10 220 180 18 8 2,15  

125 10 139,7 12 250 210 18 8 3,05  

150 10 168,3 12 285 240 22 8 3,94  

200 10 219,1 12 340 295 22 8 4,48  

250 10 273,0 15 395 350 22 12 6,95  

300 10 323,9 15 445 400 22 12 9,19  

350 10 355,6 15 505 460 22 16 11,24  

400 10 406,4 15 565 515 26 16 11,70  

500 10 508,0 15 670 620 26 20 14,61  

500 10 508,0 20 670 620 26 20 22,00  

Øk

D

b

d2

Menovitý 
tlak/

priemer

Pripojo-
vací

rozmer

b D Øk d2 Počet
skrutiek

Hliníkový lesk

GK AL SU 12 CU

Pohliníkované

RAL-Farbe
7001 silbergrauDN PN mm mm mm mm mm kg/Ks

10 10 17,2 12 90 60 14 4 0,21  

15 10 21,3 12 95 65 14 4 0,24  

20 10 26,9 12 105 75 14 4 0,28  

25 10 33,7 12 115 85 14 4 0,38  

32 10 42,4 16 140 100 18 4 0,56  

40 10 48,3 16 150 110 18 4 0,64  

50 10 54,0 16 165 125 18 4 0,75  

50 10 60,3 16 165 125 18 4 0,75  

65 10 76,1 16 185 145 18 4 0,90  

80 10 84,0 18 200 160 18 8 1,10  

80 10 88,9 18 200 160 18 8 1,10  

100 10 104,0 18 220 180 18 8 1,23  

100 10 114,3 18 220 180 18 8 1,23  

125 10 129,0 18 250 210 18 8 1,55  

125 10 139,7 18 250 210 18 8 1,55  

150 10 154,0 18 285 240 22 8 1,88  

150 10 168,3 18 285 240 22 8 1,88  

200 10 204,0 20 340 295 22 8 2,70  

200 10 219,1 20 340 295 22 8 2,70  

250 10 254,0 22 395 350 22 12 3,65  

250 10 273,0 22 395 350 22 12 3,65  

300 10 304,0 22 445 400 22 12 4,30  

300 10 323,9 22 445 400 22 12 4,30  

350 10 355,6 22 505 460 22 16 5,20  

400 10 406,4 25 565 515 26 16 7,17  

500 10 508,0 28 670 620 26 20 9,70  

600 10 610,0 30 780 725 30 20 14,00  17

150 151

* Povrchové úpravy 143 * Povrchové úpravy 143



Ploché príruby | EN 1092-1 Typ 011) Ploché príruby | DIN 2576

ØB1

ØK

ØD

ØL

C1

nehrdzavejúca 
Menovitý 

tlak/priemer
Pripojovací

rozmer
C1 ØD ØK ØL ØB1 Počet

skrutiek
Akosť 1.4541 1.4571
AISI 321 316Ti

DN PN mm mm mm mm mm mm kg/Ks *) *)
15 40 21,3 14 95 65 14 22,0 4 0,67 

20 40 26,9 16 105 75 14 27,5 4 0,94 

25 40 33,7 16 115 85 14 34,5 4 1,11 

32 40 42,4 18 140 100 18 43,5 4 1,82 

40 40 48,3 18 150 110 18 49,5 4 2,08 

50 16 60,3 20 165 125 18 61,5 4 2,73 

65 16 76,1 20 185 145 18 77,5 4 3,16 

65 16 76,1 20 185 145 18 77,5 8 3,16 

80 16 88,9 20 200 160 18 90,5 8 3,60  

100 16 114,3 22 220 180 18 116,0 8 4,39 

125 16 139,7 22 250 210 18 141,5 8 5,41  

150 16 168,3 24 285 240 22 170,5 8 7,14 

200 10 219,1 24 340 295 22 221,5 8 9,27 

250 10 273,0 26 395 350 22 276,5 12 11,80  

300 10 323,9 26 445 400 22 327,5 12 13,60  

350 10 355,6 30 505 460 22 359,5 16 20,40  

400 10 406,4 32 565 515 26 411,0 16 27,50  

500 10 508,0 38 670 620 26 513,5 20 40,20  

Øk

D

d1

b

d2

nehrdzavejúca 
Menovitý 

tlak/
priemer

Pripojovací
rozmer

d1

b D Øk d2 Počet
skrutiek

Akosť 1.4541 1.4571

AISI 321 316Ti

DN PN mm mm mm mm mm kg/Ks *) *)
15 10 21,3 14 95 65 14 4 0,67  

20 10 26,9 16 105 75 14 4 0,94  

25 10 33,7 16 115 85 14 4 1,11  

32 10 42,4 16 140 100 18 4 1,62  

40 10 48,3 16 150 110 18 4 1,86  

100 10 108,0 20 220 180 18 8 4,20  

125 10 133,0 22 250 210 18 8 5,71  

150 10 159,0 22 285 240 22 8 6,72  

150 10 168,3 22 285 240 22 8 6,72  

200 10 219,1 24 340 295 22 8 9,31  

17
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* Povrchové úpravy 143
1) K dispozícii aj podľa DIN
* Povrchové úpravy 143



Ploché príruby | s redukovanou hrúbkou Príruby pre automatické zváracie procesy | EN 1092-1 Typ 11 B11)

Øk

D

d1

b

d2

nehrdzavejúca 
Menovitý 

tlak/
priemer

Pripojovací
rozmer

d1

b D Øk d2 Počet
skrutiek

Akosť 1.4301 1.4571

AISI 304 316Ti

DN PN mm mm mm mm mm kg/Ks *) *)
50 10 60,3 10 165 125 18 4 1,37  

65 10 76,1 10 185 145 18 4 1,67  

65 16 76,1 10 185 145 18 8 13,7 

80 10 88,9 10 200 160 18 8 1,89  

100 10 114,3 10 220 180 18 8 2,02  

100 10 114,3 12 220 180 18 8 2,42 

125 10 139,7 10 250 210 18 8 2,48 

125 10 139,7 12 250 210 18 8 2,98  

150 10 168,3 10 285 240 22 8 2,98 

150 10 168,3 12 285 240 22 8 3,58  

200 10 219,1 12 340 295 22 8 4,66  

200 10 219,1 15 340 295 22 8 5,82 

200 16 219,1 15 340 295 22 12 5,79 

250 10 273,0 12 395 350 22 12 5,49 

250 10 273,0 15 395 350 22 12 6,86 

250 16 273,0 15 395 355 26 12 6,81 

300 10 323,9 12 445 400 22 12 6,36 

300 10 323,9 15 445 400 22 12 7,96  

300 16 323,9 15 445 410 26 12 7,85 

350 10 355,6 12 505 460 22 16 8,82 

350 10 355,6 15 505 460 22 16 11,04  

350 16 355,6 15 505 470 26 16 10,20 

400 10 406,4 12 565 515 26 16 10,46 

400 10 406,4 15 565 515 26 16 13,08  

400 16 406,4 15 565 525 30 16 12,89 

500 10 508,0 15 670 620 26 20 16,22  

500 10 508,0 20 670 620 26 20 21,63  

500 16 508,0 15 670 650 33 20 15,87 

600 16 609,6 15 780 770 36 20 20,00 

17

154 155

ØD

ØK

ØA

ØL

S

nehrdzavejúca 
Menovitý 

tlak/
priemer

Pripojovací
rozmer

ØA

S ØD ØK ØL Počet
skrutiek

Akosť 1.4571

AISI 316Ti

DN PN mm mm mm mm mm kg/Ks *)
15 16 21,3 2,00 95 65 14 4 0,65 

15 40 21,3 2,00 95 65 14 4 0,65 

20 16 26,9 2,00 105 75 14 4 0,95 

20 40 26,9 2,00 105 75 14 4 0,95 

25 16 33,7 2,00 115 85 14 4 1,14 

25 40 33,7 2,00 115 85 14 4 1,14 

32 16 42,4 2,00 140 100 18 4 1,69 

32 40 42,4 2,00 140 100 18 4 1,69 

40 16 48,3 2,00 150 100 18 4 1,86 

40 40 48,3 2,00 150 110 18 4 1,86 

50 16 60,3 2,00 165 125 18 4 2,53 

65 16 76,1 2,30 185 145 18 4 3,06 

80 16 88,9 2,30 200 160 18 8 3,70 

100 16 114,3 2,60 220 180 18 8 4,62 

125 16 139,7 2,60 250 210 18 8 6,30 

150 16 168,3 2,60 285 240 22 8 7,81 

* Povrchové úpravy 143
1) K dispozícii aj podľa DIN
* Povrchové úpravy 143



Krkové príruby | EN 1092-1 Typ 11 B11) | Štandardná akosť Krkové príruby | EN 1092-1 Typ 11 B11) | Štandardná akosť

ØD

ØK

ØA

ØL

S

nehrdzavejúca 
Menovitý 

tlak/
priemer

Pripojovací
rozmer

ØA

S ØD ØK ØL Počet
skrutiek

Akosť 1.4301 1.4541 1.4571

AISI 304 321 316Ti

DN PN mm mm mm mm mm kg/Ks *) *) *)
10 40 17,2 2,00 90 60 14 4 0,68 

15 40 21,3 2,00 95 65 14 4 0,77   

20 40 26,9 2,30 105 75 14 4 1,09   

25 40 33,7 2,60 115 85 14 4 1,30   

32 40 42,4 2,60 140 100 18 4 1,91   

40 40 48,3 2,60 150 110 18 4 2,15   

50 16 60,3 2,90 165 125 18 4 2,53   

50 40 60,3 2,90 165 125 18 4 2,85 

65 16 76,1 2,90 185 145 18 4 3,03   

65 16 76,1 2,90 185 145 18 8 3,03   

65 40 76,1 2,90 185 145 18 8 3,68 

80 16 88,9 3,20 200 160 18 8 3,92   

80 40 88,9 3,20 200 160 18 8 4,78 

100 16 114,3 3,60 220 180 18 8 4,62   

100 40 114,3 3,60 235 190 22 8 6,46 

125 16 139,7 4,00 250 210 18 8 6,30   

125 40 139,7 4,00 270 220 26 8 8,86 

150 16 168,3 4,50 285 240 22 8 7,81   

150 40 168,3 4,50 300 250 26 8 11,70 

200 10 219,1 6,30 340 295 22 8 11,50   

200 16 219,1 6,30 340 295 22 12 11,60  

200 40 219,1 6,30 375 320 30 12 21,00 

250 10 273,0 6,30 395 350 22 12 15,80   

250 16 273,0 6,30 405 355 26 26 16,70 

300 10 323,9 7,10 445 400 22 12 18,30  

300 16 323,9 7,10 460 410 26 26 22,10 

350 10 355,6 7,10 505 460 22 16 25,30  

350 16 355,6 7,10 505 460 22 16 32,80 

400 10 406,4 7,10 565 515 26 16 30,60  

400 16 406,4 7,10 565 515 26 16 41,10 

Duplex vysoko korózne
odolná

Menovitý 
tlak/

priemer

Pripojovací
rozmer

ØA

S ØD ØK ØL Počet
skrutiek

Akosť 1.4462 1.4539
AISI/
UNS S31803 904L

DN PN mm mm mm mm mm kg/Ks *) *)
15 40 21,34 2,11 95 65 14 4 1,00  

15 40 21,34 2,77 95 65 14 4 1,02  

20 40 26,67 2,87 105 75 14 4 1,05  

25 40 33,40 2,77 115 85 14 4 1,31  

25 40 33,40 3,38 115 85 14 4 1,32  

32 40 42,16 2,77 140 100 18 4 1,95  

32 40 42,16 3,56 140 100 18 4 1,92  

40 40 48,26 2,77 150 110 18 4 2,16  

40 40 48,26 3,68 150 110 18 4 2,20  

50 16 60,30 2,77 165 125 18 4 2,52  

50 16 60,30 3,91 165 125 18 4 2,58  

50 16 60,30 5,54 165 125 18 4 2,62  

65 16 73,03 3,05 185 145 18 8 3,03  

65 16 73,03 5,16 185 145 18 8 3,20  

65 16 76,10 4,00 185 145 18 8 3,16  

80 16 88,90 3,05 200 160 18 8 4,00  

80 16 88,90 4,00 200 160 18 8 4,00  

80 16 88,90 5,49 200 160 18 8 4,92  

100 16 114,30 3,05 220 180 18 8 4,54  

100 16 114,30 6,02 220 180 18 8 4,95  

125 16 139,70 6,55 250 210 18 8 6,75  

125 16 141,30 6,55 250 210 18 8 6,95  

150 16 168,30 7,11 285 240 22 8 8,37  

200 16 219,10 8,18 340 295 22 12 12,19  

17
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Krkové príruby | EN 1092-1 Typ 11 B11) | Špeciálna akosť

nehrdzavejúca 
Menovitý 

tlak/
priemer

Pripojovací
rozmer

ØA

S ØD ØK ØL Počet
skrutiek

Akosť 1.4301 1.4541 1.4571

AISI 304 321 316Ti

DN PN mm mm mm mm mm kg/Ks *) *) *)
500 10 508,0 7,10 670 620 26 20 40,50 

500 16 508,0 7,10 670 620 26 20 66,20 

600 10 609,6 7,10 780 725 30 20 44,60 

1) K dispozícii aj podľa DIN  * Povrchové úpravy 143 1) K dispozícii aj podľa DIN  * Povrchové úpravy 143



Krkové príruby | DIN 2633 Form C

D

Øk

d1

d2

S

nehrdzavejúca 
Menovitý 

tlak/
priemer

Pripojovací
rozmer

d1

S D Øk d2 Počet
skrutiek

Akosť 1.4541 1.4571

AISI 321 316Ti

DN PN mm mm mm mm mm kg/Ks *) *)
10 16 17,2 1,8 90 60 14 4 0,58  

15 16 21,3 2,0 95 65 14 4 0,65  

20 16 26,9 2,0 105 75 14 4 0,95  

25 16 33,7 2,6 115 85 14 4 1,14  

32 16 42,4 2,6 140 100 18 4 1,69  

40 16 48,3 2,6 150 110 18 4 1,86  

100 16 108,0 3,6 220 180 18 8 4,62 

125 16 133,0 4,0 250 210 18 8 6,30 

150 16 159,0 4,5 285 240 22 8 7,75 

Závitové príruby | DIN 2566

D

Øk

d2

d1

b

nehrdzavejúca 
Menovitý tlak/

priemer
Whitworth

Rohrgewinde
DIN 2999

d1 D b Øk d2 Počet
skrutiek

Akosť 1.4571

AISI 316Ti

DN PN mm mm mm mm mm mm kg/Ks *)
15 10 / 16 R 1/2“ 21,3 95 14 65 14 4 0,61 

20 10 / 16 R 3/4“ 26,9 105 16 75 14 4 0,91 

25 10 / 16 R 1“ 33,7 115 16 85 14 4 1,10 

32 10 / 16 R 1 1/4“ 42,4 140 16 100 18 4 1,60 

40 10 / 16 R 1 1/2“ 48,3 150 16 110 18 4 1,78 

50 10 / 16 R 2“ 60,3 165 18 125 18 4 2,43 

65 10 / 16 R 2 1/2“ 76,1 185 18 145 18 4 3,18 

80 10 / 16 R 3“ 88,9 200 20 160 18 8 4,12 

100 10 / 16 R 4“ 114,3 220 20 180 18 8 4,47 

17
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* Povrchové úpravy 143 * Povrchové úpravy 143



Privarovacie nátrubky | podobné DIN 2642 | Štandardná akosť Privarovacie nátrubky | podobné DIN 2642 | Štandardná akosť

Privarovacie nátrubky | podobné DIN 2642 | Špeciálna akosť

S1

d1

d4

h4

nehrdzavejúca 
Pripojovací

rozmer
S1 h4 d1 d4 Akosť 1.4541 1.4571

AISI 321 316Ti
mm mm mm mm mm kg/Ks *) *)
17,2 1,8 9 17,2 40 0,02 

17,2 2,0 9 17,2 40 0,02  

18,0 1,5 9 18,0 45 0,03  

21,3 2,0 9 21,3 45 0,04  

23,0 1,5 12 23,0 58 0,05 

26,9 2,0 12 26,9 58 0,06  

28,0 1,5 15 28,0 68 0,07 

33,7 2,0 15 33,7 68 0,09  

33,7 2,6 15 33,7 68 0,11  

35,0 1,5 15 35,0 78 0,09 

42,4 2,0 15 42,4 78 0,11  

42,4 2,5 15 42,4 78 0,12  

48,3 2,0 17 48,3 88 0,14  

48,3 2,6 17 48,3 88 0,16  

54,0 2,0 21 54,0 102 0,19 

60,3 2,0 23 60,3 102 0,19  

60,3 2,5 23 60,3 102 0,25 

60,3 2,6 23 60,3 102 0,25
60,3 3,0 23 60,3 102 0,24  

70,0 2,0 23 70,0 122 0,26 

76,1 2,0 23 76,1 122 0,25 

76,1 2,6 23 76,1 122 0,30  

76,1 3,0 23 76,1 122 0,34 

84,0 2,0 23 84,0 138 0,27 

88,9 2,0 23 88,9 138 0,26 

88,9 2,6 23 88,9 138 0,37  

88,9 3,0 23 88,9 138 0,40  

104,0 2,0 27 104,0 158 0,43 

108,0 3,0 28 108,0 158 0,56 

114,3 2,0 28 114,3 160 0,40 

114,3 2,6 28 114,3 160 0,47  

vysoko korózne odolná
Pripojovací

rozmer
S1 h4 d1 d4 Akosť 1.4539

AISI 904L
mm mm mm mm mm kg/Ks *)
26,9 3,0 12 26,9 58 0,07 

42,4 3,0 15 42,4 78 0,14 

60,3 3,0 20 60,3 102 0,24 

219,1 2,6 30 219,1 270 0,82 

273,0 3,0 30 273,0 320 1,34 

323,9 3,0 35 323,9 370 1,35 

nehrdzavejúca 
Pripojovací

rozmer
S1 h4 d1 d4 Akosť 1.4541 1.4571

AISI 321 316Ti
mm mm mm mm mm kg/Ks *) *)

114,3 3,0 28 114,3 160 0,51 

129,0 2,0 30 129,0 188 0,55 

133,0 3,0 30 133,0 188 0,72 

139,7 2,6 30 139,7 188 0,52  

139,7 3,0 30 139,7 188 0,66 

154,0 2,0 31 154,0 212 0,54 

159,0 3,0 30 159,0 212 0,52 

168,3 2,5 30 168,3 212 0,61 

168,3 2,6 30 168,3 212 0,64 

168,3 3,0 30 168,3 212 0,75  

204,0 2,0 30 204,0 270 0,77 

219,1 3,0 30 219,1 270 1,08  

219,1 4,0 30 219,1 270 1,35 

254,0 2,0 30 254,0 320 0,98 

273,0 3,0 30 273,0 320 1,34  

273,0 4,0 30 273,0 320 1,43 

306,0 3,0 35 306,0 370 1,51 

323,9 3,0 35 323,9 370 1,35  

323,9 4,0 35 323,9 370 1,80 

355,6 3,0 35 355,6 430 1,88  

355,6 4,0 35 355,6 430 2,51 

406,4 3,0 37 406,4 482 2,15  

406,4 4,0 37 406,4 482 2,86  

508,0 3,0 37 508,0 585 2,77  

508,0 4,0 37 508,0 585 3,70  

609,6 4,0 45 609,6 685 4,75 
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* Povrchové úpravy 143 * Povrchové úpravy 143
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ZÁVITOVÉ FITINGY

164- 173

Nájdite to správne spojenie
Rúry nie sú vždy rovné - správny fiting umožní, že potrubie môže byť vedené okolo 
rohov, hrán a uhlov. Sme pripravení: naša kompletná ponuka závitových fitingov  Vám 
vždy poskytne správne prepojenie.

Fitingy | Závitové fitingy

*   morené alebo kovový lesk

Technické podmienky dodania
ISO 4144, ISO 7-1

Skúšobné certifikáty
DIN EN 10204 3.1 pre analýzu tavby

* Pre klasifikáciu pozri strany 164 až 172



Šesťhranné zátky

nehrdzavejúca 
INCH Menovitý

priemer
L SW Akosť 1.4408

AISI 316
mm mm kg/Ks *)

1/4“ 8 17 18 0,03 

3/8“ 10 19 21 0,04 

1/2“ 15 20 27 0,05 

3/4“ 20 24 30 0,08 

1“ 25 25 38 0,14 

1 1/4“ 32 28 50 0,20 

1 1/2“ 40 28 55 0,23 

2“ 50 34 70 0,44 

Šesťhranné spojky

nehrdzavejúca 
INCH Menovitý

priemer
L SW Akosť 1.4408

AISI 316
mm mm kg/Ks *)

1/4“ 8 17,5 16 0,02 

3/8“ 10 18,0 20 0,04 

1/2“ 15 25,0 24 0,07 

3/4“ 20 26,0 30 0,11 

1“ 25 29,0 38 0,15 

1 1/4“ 32 35,0 46 0,26 

1 1/2“ 40 38,0 52 0,37 

2“ 50 39,0 65 0,50 

L

SW

18
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Šesťhranné zátky Šesťhranné redukčné spojky

L

SW

L

SW

nehrdzavejúca 
INCH Menovitý

priemer
L SW Akosť 1.4408

AISI 316
mm mm kg/Ks *)

1/4“ x 1/8“ 8 x 16 34,0 18,0 0,03 

3/8“ x 1/4“ 10 x 18 35,5 21,0 0,05 

1/2“ x 3/8“ 15 x 10 41,0 26,0 0,07 

3/4“ x 1/2“ 20 x 15 46,0 30,0 0,11 

1“ x 3/4“ 25 x 20 50,0 37,0 0,17 

1 1/4“ x 1“ 32 x 25 54,0 46,0 0,25 

1 1/2“ x 1 1/4“ 40 x 32 59,0 51,5 0,37 

2“ x 1“ 50 x 25 57,0 63,0 0,43 

2“ x 1 1/2“ 50 x 40 65,4 64,0 0,52 

nehrdzavejúca 
INCH Menovitý

priemer
L SW Akosť 1.4408

AISI 316
mm mm kg/Ks *)

1/4“ 8 27,8 16,0 0,02 

3/8“ 10 28,0 19,0 0,04 

1/2“ 15 34,0 21,6 0,06 

3/4“ 20 40,0 30,0 0,09 

1“ 25 46,0 36,0 0,14 

1 1/4“ 32 52,5 46,0 0,23 

1 1/2“ 40 54,0 50,0 0,29 

2“ 50 62,0 64,5 0,46 

* Povrchové úpravy 163 * Povrchové úpravy 163

L

SW



Šesťhranné redukčné spojky Obojstranné spojky (niple)

18

166 167

Spojky s hadicovým adaptérom Návarky (niple)

nehrdzavejúca 
INCH Menovitý

priemer
L SW Akosť 1.4408

AISI 316
mm mm kg/Ks *)

1/4“ x 1/8“ 8 x 16 15,2 16 0,01 

3/8“ x 1/4“ 10 x 18 16,5 18 0,02 

1/2“ x 3/8“ 15 x 10 22,0 26 0,03 

3/4“ x 1/2“ 20 x 15 24,0 30 0,05 

1“ x 3/4“ 25 x 20 27,0 35 0,09 

1 1/4“ x 1“ 32 x 25 30,0 45 0,14 

1 1/2“ x 1 1/4“ 40 x 32 38,0 52 0,17 

2“ x 1“ 50 x 25 37,0 63 0,45 

2“ x 1 1/2“ 50 x 40 37,0 63 0,33 

L

SW

nehrdzavejúca 

INCH Menovitý
priemer

L D SW Akosť 1.4408
AISI 316

mm mm mm kg/Ks *)
1/4“ 8 47 9 12,7 0,03 

3/8“ 10 55 11 12,7 0,04 

1/2“ 15 64 14 19,0 0,05 

3/4“ 20 68 20,5 25,4 0,15 

1“ 25 71 27 27,0 0,25 

1 1/4“ 32 80 33 33,0 0,37 

1 1/2“ 40 95 39,5 39,5 0,49 

2“ 50 105 52 52,0 0,72 

L

SW

D

nehrdzavejúca 
INCH Menovitý

priemer
L D Akosť 1.4571

AISI 316Ti
mm mm kg/Ks *)

1/4“ 8 40 13,5 0,04 

3/8“ 10 40 17,2 0,04 

1/2“ 15 60 21,3 0,06 

3/4“ 20 60 26,9 0,15 

1“ 25 60 33,7 0,16 

1 1/4“ 32 80 42,4 0,27 

1 1/2“ 40 80 48,3 0,35 

2“ 50 100 60,3 0,50 

L

D

nehrdzavejúca 
INCH Menovitý

priemer
L D Akosť 1.4571

AISI 316Ti
mm mm kg/Ks *)

1/4“ 8 30 13,5 0,03 

3/8“ 10 30 17,2 0,03 

1/2“ 15 35 21,3 0,04 

3/4“ 20 40 26,9 0,05 

1“ 25 40 33,7 0,08 

1 1/4“ 32 50 42,4 0,25 

1 1/2“ 40 50 48,3 0,30 

2“ 50 50 60,3 0,35 

L

D

* Povrchové úpravy 163* Povrchové úpravy 163



Šróbenie ploché F/F Šróbenie kónické F/M

nehrdzavejúca 
INCH Menovitý

priemer
L SW Akosť 1.4408

AISI 316
mm mm kg/Ks *)

1/4“ 8 34,0 30 0,15 

3/8“ 10 37,0 35 0,19 

1/2“ 15 40,5 41 0,19 

3/4“ 20 43,0 48 0,40 

1“ 25 50,5 54 0,48 

1 1/4“ 32 54,5 65 0,63 

1 1/2“ 40 58,5 72 0,81 

2“ 50 65,5 88 1,16 

L

SW

18
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Šróbenie kónické F/F Privarovacie šróbenie kónické

nehrdzavejúca 
INCH Menovitý

priemer
L SW Akosť 1.4408

AISI 316
mm mm kg/Ks *)

1/4“ 8 34,0 30 0,15 

3/8“ 10 37,0 35 0,20 

1/2“ 15 40,5 41 0,19 

3/4“ 20 43,0 48 0,28 

1“ 25 50,5 54 0,42 

1 1/4“ 32 54,5 65 0,62 

1 1/2“ 40 58,5 72 0,82 

2“ 50 65,5 88 1,22 

L

SW

nehrdzavejúca 
INCH Menovitý

priemer
L SW Akosť 1.4408

AISI 316
mm mm kg/Ks *)

1/4“ 8 45,0 30 0,15 

3/8“ 10 48,5 35 0,20 

1/2“ 15 55,5 41 0,23 

3/4“ 20 59,0 48 0,36 

1“ 25 69,0 54 0,40 

1 1/4“ 32 75,5 65 0,77 

1 1/2“ 40 79,5 72 0,94 

2“ 50 91,0 88 1,41 

L

SW

nehrdzavejúca 

INCH Menovitý
priemer

L SW D1 D2 Akosť 1.4408
AISI 316

mm mm mm mm kg/Ks *)
3/8“ 10 38,0 35 17,2 12,7 0,20 

1/2“ 15 42,0 42 21,3 16,7 0,23 

3/4“ 20 50,4 47 26,9 21,5 0,28 

1“ 25 48,0 53 33,7 26,5 0,41 

1 1/4“ 32 59,0 71 42,4 35,8 0,62 

1 1/2“ 40 64,0 78 48,3 42,0 0,79 

2“ 50 69,0 92 60,3 53,3 1,18 

L

D1D2

SW

* Povrchové úpravy 163 * Povrchové úpravy 163



Spojky Redukčné spojky (mufne)

18

170 171

Jednostranné spojky (mufne) T-kusy

nehrdzavejúca 
INCH Menovitý

priemer
L D Akosť 1.4571

AISI 316Ti
mm mm kg/Ks *)

1/4“ 8 26 19,5 0,03 

3/8“ 10 27 22,3 0,04 

1/2“ 15 34 27,7 0,04 

3/4“ 20 36 33,6 0,10 

1“ 25 43 39,5 0,12 

1 1/4“ 32 48 48,3 0,15 

1 1/2“ 40 48 54,6 0,35 

2“ 50 56 66,3 0,45 

L

D

nehrdzavejúca 
INCH Menovitý

priemer
L D Akosť 1.4571

AISI 316Ti
mm mm kg/Ks *)

1/4“ 8 12 19,5 0,02 

3/8“ 10 13 22,3 0,02 

1/2“ 15 15 27,7 0,03 

3/4“ 20 17 33,6 0,03 

1“ 25 20 39,5 0,06 

1 1/4“ 32 22 48,3 0,12 

1 1/2“ 40 22 54,6 0,20 

2“ 50 26 66,3 0,25 

L

D

nehrdzavejúca 
INCH Menovitý

priemer
L D1 D2 Akosť 1.4408

AISI 316
mm mm mm kg/Ks *)

3/4“ x 1/2“ 20 x 15 37 37 28,1 0,10 

1“ x 1/2“ 25 x 15 42 43 29,4 0,15 

1“ x 3/4“ 25 x 20 42 43 32,0 0,16 

L

D1D2

nehrdzavejúca 
INCH Menovitý

priemer
L D Akosť 1.4408

AISI 316
mm mm kg/Ks *)

1/4“ 8 19,5 19,0 0,08 

3/8“ 10 23,5 22,5 0,08 

1/2“ 15 27,5 27,5 0,13 

3/4“ 20 32,5 33,0 0,22 

1“ 25 38,5 40,5 0,32 

1 1/4“ 32 45,5 50,0 0,52 

1 1/2“ 40 48,5 56,5 0,69 

2“ 50 57,5 70,0 0,98 

L

D

* Povrchové úpravy 163* Povrchové úpravy 163



Koleno 90° vnútorný/vnútorný závit

18

172 173

nehrdzavejúca 
INCH Menovitý

priemer
L D Akosť 1.4408

AISI 316
mm mm kg/Ks *)

1/4“ 8 19,5 19,0 0,03 

3/8“ 10 23,5 22,5 0,05 

1/2“ 15 27,5 27,5 0,08 

3/4“ 20 32,5 33,0 0,15 

1“ 25 38,5 40,5 0,24 

1 1/4“ 32 45,5 50,0 0,37 

1 1/2“ 40 48,5 56,5 0,61 

2“ 50 57,5 70,0 0,82 

D

L

nehrdzavejúca 
INCH Menovitý

priemer
L L1 D Akosť 1.4408

AISI 316
mm mm mm kg/Ks *)

1/4“ 8 27,5 19,5 19,0 0,05 

3/8“ 10 29,5 23,5 22,5 0,08 

1/2“ 15 35,5 27,5 27,0 0,11 

3/4“ 20 40,5 32,5 32,5 0,17 

1“ 25 46,5 38,5 40,0 0,33 

1 1/4“ 32 54,5 45,5 50,0 0,49 

1 1/2“ 40 57,5 48,5 56,5 0,63 

2“ 50 70,5 57,5 69,0 0,90 

D

L1

L

Koleno 90° vnútorný/vonkajší závit

* Povrchové úpravy 163



174 175

19

PRIVAROVACIE 
FITINGY

176- 191

Všetko závisí od tvaru
V prípade zmeny smeru potrubia sa často používajú privarovacie fitingy. Nájsť 
správny fiting podľa vašich predstáv je pre nás formalita. Spoľahnite sa na naše 
skúsenosti a široký sortiment produktov priamo na sklade.

Fitingy | Privarovacie fitingy

*  morené, alebo kovový lesk, balotinované 

Technické podmienky dodania
DIN EN 10253-4 a DIN 2609, DIN EN 10217-7, DIN EN 10216-5 tiež v kombinácii s AD-2000 prospekt 
W 2/W 9/W 10 pre základný materiál a pre finálny produkt; VdTÜV list 1252 podľa dohody

Dovolené odchýlky
DIN EN 10253-4, DIN EN 1092-1 a DIN 2605, 2609, 2615, 2616 a podobné 1) 
DIN 28011

Skúšobné certifikáty
DIN EN 10204 3.1  pre základný materiál a pre finálny produkt

1) Rozmery a povrchové úpravy sa môžu meniť podľa výroby. Koordinácia podľa potreby. 

* Pre klasifikáciu pozri strany 176 až 191



Kolená | bezošvé | EN 10253-4 | Štandardná akosť Kolená | bezošvé | Špeciálna akosť

T

F

D

Polomer ohybu 3D 90°

nehrdzavejúca 
Vonkajší Ø Hrúbka

steny
D T F Akosť 1.4571

AISI 316Ti
mm mm mm mm mm kg/Ks *)
12,00 1,50 12,00 1,50 15,0 0,02 

15,00 1,50 15,00 1,50 27,5 0,02 

17,20 2,30 17,20 2,30 27,5 0,04 

21,30 2,00 21,30 2,00 28,0 0,04 

21,30 2,60 21,30 2,60 28,0 0,06 

26,90 2,00 26,90 2,00 29,0 0,06 

26,90 2,60 26,90 2,60 29,0 0,08 

33,70 2,00 33,70 2,00 38,0 0,10 

33,70 2,60 33,70 2,60 38,0 0,12 

33,70 3,20 33,70 3,20 38,0 0,14 

42,40 2,60 42,40 2,60 48,0 0,19 

42,40 3,20 42,40 3,20 48,0 0,23 

48,30 2,60 48,30 2,00 57,0 0,26 

48,30 3,20 48,30 2,90 57,0 0,32 

60,30 2,00 60,30 2,00 76,0 0,34 

60,30 2,90 60,30 2,90 76,0 0,49 

60,30 3,60 60,30 3,60 76,0 0,62 

76,10 2,90 76,10 2,90 95,0 0,88 

76,10 3,60 76,10 3,60 95,0 0,98 

88,90 2,60 88,90 2,60 114,0 1,02 

88,90 3,20 88,90 3,20 114,0 1,15 

88,90 4,00 88,90 4,00 114,0 1,57 

114,30 3,60 114,30 3,60 152,0 2,35 

139,70 4,00 139,70 4,00 190,0 4,09 

168,30 4,50 168,30 4,50 229,0 7,00 

Duplex vysoko korózne
odolná

Vonkajší Ø Hrúbka
steny

D T F Akosť 1.4462 1.4539
AISI/
UNS S31803 904L

mm mm mm mm mm kg/Ks *) *)
21,34 2,11 21,34 2,11 28,0 0,04  

21,34 2,77 21,34 2,77 28,0 0,08  

26,67 2,11 26,67 2,11 29,0 0,06  

26,67 2,87 26,67 2,87 29,0 0,08  

33,40 2,77 33,40 2,77 38,0 0,12  

33,40 3,38 33,40 3,38 38,0 0,16  

42,16 2,77 42,16 2,77 48,0 0,19  

42,16 3,56 42,16 3,56 48,0 0,27  

48,26 2,77 48,26 2,77 57,0 0,28  

48,26 3,68 48,26 3,68 57,0 0,37  

60,33 2,77 60,33 2,77 76,0 0,49  

60,33 3,91 60,33 3,91 76,0 0,70  

73,03 3,05 73,03 3,05 95,0 0,80  

73,03 5,16 73,03 5,16 95,0 1,30  

76,10 4,00 76,10 4,00 95,0 1,18  

88,90 3,05 88,90 3,05 114,0 1,20  

88,90 5,49 88,90 5,49 114,0 2,14  

88,90 7,62 88,90 7,62 114,0 2,75 

114,30 3,05 114,30 3,05 152,0 2,00  

114,30 6,02 114,30 6,02 152,0 4,00  

114,30 8,56 114,30 8,56 152,0 5,35 

168,30 7,11 168,30 7,11 229,0 10,25  

219,10 8,18 219,10 8,18 305,0 22,40  

Servis delenia 45° kolien od DN 15 do DN 300, dĺžky podľa EN 10253 alebo rozrezanie v strede 90° kolena

* Povrchové úpravy 175

Servis delenia 45° kolien od DN 15 do DN 300, dĺžky podľa EN 10253 alebo rozrezanie v strede 90° kolena

* Povrchové úpravy 175 19
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Kolená | zvárané | EN 10253-4 | Štandardná akosť Kolená | zvárané | EN 10253-4 | Štandardná akosť

T

F

D

Polomer ohybu 3D 90°, D+100 90°

nehrdzavejúca 
Vonkajší Ø Hrúbka

steny
D T F Akosť 1.4301 1.4404 1.4541 1.4571

AISI 304 316L 321 316Ti
mm mm mm mm mm kg/Ks *) *) *) *)

17,2 1,6 17,2 1,6 27,5 0,03  

18,0 1,5 18,0 1,5 22,5 0,02 

21,3 1,6 21,3 1,6 28,0 0,03 
1)

21,3 2,0 21,3 2,0 28,0 0,06   
1)

21,3 2,6 21,3 2,6 28,0 0,06  

23,0 1,5 23,0 1,5 25,0 0,04 

26,9 2,0 26,9 2,0 29,0 0,06   
1)

26,9 2,6 26,9 2,6 29,0 0,08  

28,0 1,5 28,0 1,5 32,5 0,06 

30,0 2,0 30,0 2,0 33,5 0,07 

33,7 2,0 33,7 2,0 38,0 0,10   
1)

33,7 2,6 33,7 2,6 38,0 0,12  

33,7 3,2 33,7 3,2 38,0 0,14  

35,0 1,5 35,0 1,5 45,0 0,10 

40,0 2,0 40,0 2,0 45,0 0,13 

42,4 2,0 42,4 2,0 48,0 0,16   
1)

42,4 2,6 42,4 2,6 48,0 0,19  

42,4 3,2 42,4 3,2 48,0 0,23  

43,0 1,5 43,0 1,5 47,5 0,15 

48,3 2,0 48,3 2,0 57,0 0,22   
1)

48,3 2,6 48,3 2,6 57,0 0,26  

48,3 3,2 48,3 3,2 57,0 0,32  

54,0 2,0 54,0 2,0 70,0 0,31  

60,3 2,0 60,3 2,0 76,0 0,34    
1)

60,3 2,6 60,3 2,6 76,0 0,44  

60,3 2,9 60,3 2,9 76,0 0,49   

60,3 3,6 60,3 3,6 76,0 0,62 

nehrdzavejúca 
Vonkajší Ø Hrúbka

steny
D T F Akosť 1.4301 1.4404 1.4541 1.4571

AISI 304 316L 321 316Ti
mm mm mm mm mm kg/Ks *) *) *) *)

70,0 2,0 70,0 2,0 92,0 0,47  

76,1 2,0 76,1 2,0 95,0 0,62    

76,1 2,3 76,1 2,3 95,0 0,72  
1)

76,1 2,6 76,1 2,6 95,0 0,77 

76,1 2,9 76,1 2,9 95,0 0,88   

76,1 3,6 76,1 3,6 95,0 1,08 

84,0 2,0 84,0 2,0 120,0 0,77 

88,9 2,0 88,9 2,0 114,0 0,81    

88,9 2,3 88,9 2,3 114,0 0,94  
1)

88,9 2,6 88,9 2,6 114,0 1,02   

88,9 3,0 88,9 2,9/3,0 114,0 1,15   

88,9 3,2 88,9 3,2 114,0 1,22 

101,6 3,0 101,6 3,0 133,0 1,56 

104,0 2,0 104,0 2,0 150,0 1,20  

108,0 3,0 108,0 3,0 142,5 1,25 

114,3 2,0 114,3 2,0 152,0 1,35    

114,3 2,6 114,3 2,6 152,0 1,60   
1)

114,3 2,9 114,3 2,9 152,0 1,95   

114,3 3,0 114,3 3,0 152,0 2,00 

114,3 3,6 114,3 3,6 152,0 2,50  

129,0 2,0 129,0 2,0 187,5 1,87 

133,0 3,0 133,0 3,0 181,0 2,00 

139,7 2,0 139,7 2,0 190,0 2,06   

139,7 2,6 139,7 2,6 190,0 2,56   
1)

139,7 2,9 139,7 2,9 190,0 2,85 

139,7 3,0 139,7 3,0 190,0 3,08  

139,7 4,0 139,7 4,0 190,0 4,09 
1)

154,0 2,0 154,0 2,0 225,0 2,68 

159,0 3,0 159,0 3,0 216,0 3,00 

168,3 2,0 168,3 2,0 229,0 3,75   

168,3 2,6 168,3 2,6 229,0 3,88   
1)

168,3 3,0 168,3 3,0 229,0 4,47   

168,3 4,0 168,3 4,0 229,0 5,90 

204,0 2,0 204,0 2,0 300,0 4,75  

219,1 2,0 219,1 2,0 305,0 5,21  

219,1 2,6 219,1 2,6 305,0 6,29 

219,1 3,0 219,1 3,0 305,0 7,52   
1)3)

219,1 4,0 219,1 4,0 305,0 10,38 
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1)  s AD2000 W2
2)  k dispozícii s polomerom D+100
3)  R=1D

Servis delenia 45° kolien od DN 15 do DN 300, dĺžky podľa EN 10253 alebo rozrezanie 
v strede 90° kolena
* Povrchové úpravy 175

1)  s AD2000 W2
2)  k dispozícii s polomerom D+100
3)  R=1D

Servis delenia 45° kolien od DN 15 do DN 300, dĺžky podľa EN 10253 alebo rozrezanie 
v strede 90° kolena
* Povrchové úpravy 175



Kolená | zvárané | EN 10253-4 | Štandardná akosť Kolená | zvárané | Špeciálna akosť

nehrdzavejúca 
Vonkajší Ø Hrúbka

steny
D T F Akosť 1.4301 1.4404 1.4541 1.4571

AISI 304 316L 321 316Ti
mm mm mm mm mm kg/Ks *) *) *) *)
254,0 2,0 254,0 2,0 375,0 7,41  

2)

273,0 3,0 273,0 3,0 381,0 12,00   
1)3)

273,0 4,0 273,0 4,0 381,0 16,10 

273,0 5,0 273,0 5,0 381,0 20,00 

273,0 6,0 273,0 6,0 381,0 24,00 

306,0 3,0 306,0 3,0 450,0 16,05 
2)

323,9 3,0 323,9 3,0 487,0 17,31   
3)

323,9 4,0 323,9 4,0 487,0 23,00 

323,9 5,0 323,9 5,0 487,0 28,63 

355,6 3,0 355,6 3,0 533,0 22,30   
2)

355,6 4,0 355,6 4,0 533,0 35,30 

406,4 3,0 406,4 3,0 610,0 29,02   
2)

406,4 4,0 406,4 4,0 610,0 38,10 

406,4 5,0 406,4 5,0 610,0 60,30 

508,0 3,0 508,0 3,0 762,0 35,75  
2)

508,0 4,0 508,0 4,0 762,0 59,28 

609,6 4,0 609,6 4,0 914,0 87,65 

vysoko korózne odolná
Vonkajší Ø Hrúbka

steny
D T F Akosť 1.4539

AISI 904L
mm mm mm mm mm kg/Ks *)

76,1 3,0 76,1 3,0 95,0 0,92 

139,7 3,0 139,7 3,0 190,0 3,08 

219,1 4,0 219,1 4,0 305,0 10,38 

273,0 4,0 273,0 4,0 381,0 16,30 

323,9 4,0 323,9 4,0 487,0 23,00 
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1)  s AD2000 W2
2)  k dispozícii s polomerom D+100
3)  R=1D

Servis delenia 45° kolien od DN 15 do DN 300, dĺžky podľa EN 10253 alebo rozrezanie 
v strede 90° kolena
* Povrchové úpravy 175

Servis delenia 45° kolien od DN 15 do DN 300, dĺžky podľa EN 10253 alebo rozrezanie v strede 90° kolena

* Povrchové úpravy 175



T-kusy | bezošvé | EN 10253-4 | Štandardná akosť T-kusy | bezošvé | Špeciálna akosť

F

D

F

F

T

nehrdzavejúca 
Vonkajší Ø Hrúbka

steny
D T F Akosť 1.4541 1.4571

AISI 321 316Ti
mm mm mm mm mm kg/Ks *) *)
17,20 2,30 17,20 2,30 20 0,06 

21,30 1,60 21,30 1,60 25 0,08 

21,30 2,00 21,30 2,00 25 0,09  

21,30 2,90 21,30 2,90 25 0,12 

26,90 2,00 26,90 2,00 29 0,15  

33,70 2,00 33,70 2,00 38 0,22  

33,70 2,60 33,70 2,60 38 0,29 

42,40 2,00 42,40 2,00 48 0,34  

42,40 2,60 42,40 2,60 48 0,42 

48,30 2,00 48,30 2,00 57 0,47  

48,30 2,60 48,30 2,60 57 0,59 

60,30 2,00 60,30 2,00 64 0,64  

60,30 2,90 60,30 2,90 64 0,90 

76,10 2,90 76,10 2,90 76 1,35 

88,90 3,20 88,90 3,20 86 1,95 

114,30 3,60 114,30 3,60 105 3,30 

Duplex vysoko korózne
odolná

Vonkajší Ø Hrúbka
steny

D T F Akosť 1.4462 1.4539
AISI/
UNS S31803 904L

mm mm mm mm mm kg/Ks *) *)
21,34 2,11 21,34 2,11 25 0,10  

21,34 2,77 21,34 2,77 25 0,08  

26,67 2,11 26,67 2,11 29 0,13  

26,67 2,87 26,67 2,87 29 0,18  

33,40 2,77 33,40 2,77 38 0,24  

33,40 3,38 33,40 3,38 38 0,28  

33,40 4,55 33,40 4,55 38 0,47 

42,16 2,77 42,16 2,77 48 0,46  

42,16 3,56 42,16 3,56 48 0,41  

48,26 2,77 48,26 2,77 57 0,65  

48,26 3,68 48,26 3,68 57 1,70  

60,33 2,77 60,33 2,77 64 0,63  

60,33 3,91 60,33 3,91 64 1,20  

60,33 5,54 60,33 5,54 64 2,10  

73,03 3,05 73,03 3,05 76 1,01  

73,03 5,16 73,03 5,16 76 2,40  

76,10 4,00 76,10 4,00 76 1,73  

88,90 3,05 88,90 3,05 86 1,80  

88,90 5,49 88,90 5,49 86 1,90  

88,90 7,62 88,90 7,62 86 4,90 

114,30 3,05 114,30 3,05 105 2,70  

114,30 6,02 114,30 6,02 105 4,13  

168,30 7,11 168,30 7,11 143 9,73  

219,10 8,18 219,10 8,18 178 23,20  
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* Povrchové úpravy 175* Povrchové úpravy 175



T-kusy | zvárané | EN 10253-4 T-kusy redukované | zvárané | EN 10253-4

F

D

F

F

T

nehrdzavejúca 
Vonkajší Ø Hrúbka

steny
D T F Akosť 1.4541 1.4571

AISI 321 316Ti
mm mm mm mm mm kg/Ks *) *)

21,3 2,0 21,3 2,0 25 0,08  

26,9 2,0 26,9 2,0 29 0,10  

33,7 2,0 33,7 2,0 38 0,22  

33,7 2,6 33,7 2,6 38 0,26 

42,4 2,0 42,4 2,0 48 0,34  

42,4 2,6 42,4 2,6 48 0,42 

48,3 2,0 48,3 2,0 57 0,47  

48,3 2,6 48,3 2,6 57 0,59 

54,0 2,0 54,0 2,0 61 0,48 

60,3 2,0 60,3 2,0 64 0,64  

60,3 2,9 60,3 2,9 64 0,83 

70,0 2,0 70,0 2,0 76 0,70 

76,1 2,3 76,1 2,3 76 1,10  

76,1 2,9 76,1 2,9 76 1,29 

84,0 2,0 84,0 2,0 82 0,94 

88,9 2,3 88,9 2,3 86 1,45  

88,9 3,0 88,9 3,0 86 1,85 

104,0 2,0 104,0 2,0 98 1,39 

114,3 2,6 114,3 2,6 105 2,40  

114,3 3,0 114,3 3,0 105 2,67 

129,0 2,0 129,0 2,0 115 2,24 

139,7 2,6 139,7 2,6 124 3,40  

139,7 3,0 139,7 3,0 124 3,80 

154,0 2,0 154,0 2,0 143 4,50 

168,3 2,6 168,3 2,6 143 4,80  

168,3 3,0 168,3 3,0 143 5,40 

219,1 3,0 219,1 3,0 178 7,50  

219,1 4,0 219,1 4,0 178 12,70 

273,0 3,0 273,0 3,0 216 10,60 

323,9 3,0 323,9 3,0 254 15,00 

F

D2

D1

F

F

S2

S1

nehrdzavejúca 
Rozmer

Durchgang
Rozmer
Abgang

D1 S1 D2 S2 F Akosť 1.4541 1.4571
AISI 321 316Ti

mm mm mm mm mm mm mm kg/Ks *) *)
33,7 x 2,0 26,9 x 1,6 33,7 2,0 26,9 1,6 38 0,22 

48,3 x 2,0 21,3 x 1,6 48,3 2,0 21,3 1,6 57 0,32 

48,3 x 2,0 33,7 x 2,0 48,3 2,0 33,7 2,0 57 0,46 

60,3 x 2,0 33,7 x 2,0 60,3 2,0 33,7 2,0 64 0,50  

60,3 x 2,0 48,3 x 2,0 60,3 2,0 48,3 2,0 64 0,57 

76,1 x 2,3 48,3 x 2,0 76,1 2,3 48,3 2,0 76 0,95 

76,1 x 2,3 60,3 x 2,0 76,1 2,3 60,3 2,0 76 1,00 

88,9 x 2,3 60,3 x 2,0 88,9 2,3 60,3 2,0 86 1,35 

88,9 x 2,3 76,1 x 2,3 88,9 2,3 76,1 2,3 86 1,40 

114,3 x 2,6 60,3 x 2,0 114,3 2,6 60,3 2,0 105 2,15 

114,3 x 2,6 76,1 x 2,3 114,3 2,6 76,1 2,3 105 2,15 

114,3 x 2,6 88,9 x 2,3 114,3 2,6 88,9 2,3 105 2,25 

nehrdzavejúca 
Rozmer

Durchgang
Rozmer
Abgang

D1 S1 D2 S2 F Akosť 1.4541
AISI 321

mm mm mm mm mm mm mm kg/Ks *)
33,7 x 2,6 21,3 x 2,0 33,7 2,6 21,3 2,0 38 0,26 

60,3 x 2,9 21,3 x 2,0 60,3 2,9 21,3 2,0 57 0,72 

19

184 185

T-kusy redukované | bezošvé | EN 10253-4

* Povrchové úpravy 175 * Povrchové úpravy 175



Koncentrické redukcie | bezošvé | EN 10253-4 | Štandardná akosť Koncentrické redukcie | bezošvé | EN 10253-4 | Štandardná akosť

T1

T

L

D1 D

T1

T

L

D1 D

nehrdzavejúca 
Rozmer Rozmer D T D1 T1 L Akosť 1.4571

AISI 316Ti
mm mm mm mm mm mm mm kg/Ks *)

21,30 x 2,00 17,20 x 1,80 21,30 2,00 17,20 1,80 38 0,03 

26,90 x 2,00 21,30 x 2,00 26,90 2,00 21,30 2,00 38 0,06 

26,90 x 2,30 17,20 x 1,80 26,90 2,30 17,20 1,80 38 0,07 

33,70 x 2,00 21,30 x 1,60 33,70 2,00 21,30 1,60 51 0,08 

33,70 x 2,00 21,30 x 2,00 33,70 2,00 21,30 2,00 51 0,08 

33,70 x 2,00 26,90 x 2,00 33,70 2,00 26,90 2,00 51 0,08 

33,70 x 2,60 21,30 x 2,00 33,70 2,60 21,30 2,00 51 0,08 

33,70 x 2,60 21,30 x 2,30 33,70 2,60 21,30 2,30 51 0,10 

33,70 x 2,60 26,90 x 2,00 33,70 2,60 26,90 2,00 51 0,09 

33,70 x 2,60 26,90 x 2,30 33,70 2,60 26,90 2,30 51 0,10 

42,40 x 2,00 21,30 x 2,00 42,40 2,00 21,30 2,00 51 0,12 

42,40 x 2,00 26,90 x 2,00 42,40 2,00 26,90 2,00 51 0,12 

42,40 x 2,00 33,70 x 2,00 42,40 2,00 33,70 2,00 51 0,12 

42,40 x 2,60 21,30 x 2,00 42,40 2,60 21,30 2,00 51 0,15 

42,40 x 2,60 26,90 x 2,30 42,40 2,60 26,90 2,30 51 0,13 

42,40 x 2,60 33,70 x 2,60 42,40 2,60 33,70 2,60 51 0,13 

42,40 x 3,60 33,70 x 3,60 42,40 3,60 33,70 3,60 51 0,19 

48,30 x 2,00 33,70 x 2,00 48,30 2,00 33,70 2,00 64 0,18 

48,30 x 2,60 21,30 x 2,00 48,30 2,60 21,30 2,00 64 0,25 

48,30 x 2,60 26,90 x 2,30 48,30 2,60 26,90 2,30 64 0,17 

48,30 x 2,60 33,70 x 2,60 48,30 2,60 33,70 2,60 64 0,21 

48,30 x 2,60 42,40 x 2,60 48,30 2,60 42,40 2,60 64 0,21 

60,30 x 2,00 26,90 x 1,60 60,30 2,00 26,90 1,60 76 0,30 

60,30 x 2,00 33,70 x 2,00 60,30 2,00 33,70 2,00 76 0,30 

60,30 x 2,00 42,40 x 2,00 60,30 2,00 42,40 2,00 76 0,32 

60,30 x 2,00 48,30 x 2,00 60,30 2,00 48,30 2,00 76 0,30 

60,30 x 2,90 21,30 x 2,00 60,30 2,90 21,30 2,00 76 0,37 

60,30 x 2,90 26,90 x 2,30 60,30 2,90 26,90 2,30 76 0,37 

60,30 x 2,90 33,70 x 2,60 60,30 2,90 33,70 2,60 76 0,37 

60,30 x 2,90 42,40 x 2,60 60,30 2,90 42,40 2,60 76 0,34 

nehrdzavejúca 
Rozmer Rozmer D T D1 T1 L Akosť 1.4571

AISI 316Ti
mm mm mm mm mm mm mm kg/Ks *)

60,30 x 2,90 48,30 x 2,60 60,30 2,90 48,30 2,60 76 0,34 

76,10 x 2,90 33,70 x 2,60 76,10 2,90 33,70 2,60 89 0,53 

76,10 x 2,90 42,40 x 2,60 76,10 2,90 42,40 2,60 89 0,53 

76,10 x 2,90 48,30 x 2,60 76,10 2,90 48,30 2,60 89 0,50 

76,10 x 2,90 60,30 x 2,90 76,10 2,90 60,30 2,90 89 0,47 

88,90 x 3,20 33,70 x 2,60 88,90 3,20 33,70 2,60 89 0,74 

88,90 x 3,20 42,40 x 2,60 88,90 3,20 42,40 2,60 89 0,70 

88,90 x 3,20 48,30 x 2,60 88,90 3,20 48,30 2,60 89 0,68 

88,90 x 3,20 60,30 x 2,90 88,90 3,20 60,30 2,90 89 0,64 

88,90 x 3,20 76,10 x 2,90 88,90 3,20 76,10 2,90 89 0,64 

114,30 x 3,60 48,30 x 2,60 114,30 3,60 48,30 2,60 102 1,18 

114,30 x 3,60 60,30 x 2,90 114,30 3,60 60,30 2,90 102 1,10 

114,30 x 3,60 76,10 x 2,90 114,30 3,60 76,10 2,90 102 1,10 

114,30 x 3,60 88,90 x 3,20 114,30 3,60 88,90 3,20 102 1,00 

139,70 x 4,00 88,90 x 3,20 139,70 4,00 88,90 3,20 127 2,00 

139,70 x 4,00 114,30 x 3,60 139,70 4,00 114,30 3,60 127 1,80 

168,30 x 4,50 114,30 x 3,60 168,30 4,50 114,30 3,60 140 2,86 
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Koncentrické redukcie | bezošvé | Špeciálna akosť

Duplex vysoko korózne
odolná

Rozmer Rozmer D T D1 T1 L Akosť 1.4462 1.4539
AISI/
UNS S31803 904L

mm mm mm mm mm mm mm kg/Ks *) *)
33,40 x 3,38 21,34 x 2,77 33,40 3,38 21,34 2,77 51 0,13  

33,40 x 3,38 26,67 x 2,87 33,40 3,38 26,67 2,87 51 0,13  

42,16 x 2,77 21,34 x 2,11 42,16 2,77 21,34 2,11 51 0,16 

42,16 x 2,77 26,67 x 2,11 42,16 2,77 26,67 2,11 51 0,16 

42,16 x 2,77 33,40 x 2,77 42,16 2,77 33,40 2,77 51 0,15 

42,16 x 3,56 21,34 x 2,87 42,16 3,56 21,34 2,87 51 0,19 

42,16 x 3,56 26,67 x 2,87 42,16 3,56 26,67 2,87 51 0,21 

42,16 x 3,56 33,40 x 3,38 42,16 3,56 33,40 3,38 51 0,19 

48,26 x 2,77 26,67 x 2,11 48,26 2,77 26,67 2,11 64 0,22  

48,26 x 2,77 33,40 x 2,77 48,26 2,77 33,40 2,77 64 0,22  

48,26 x 2,77 42,16 x 2,77 48,26 2,77 42,16 2,77 64 0,28  

48,26 x 3,68 26,67 x 2,87 48,26 3,68 26,67 2,87 64 0,28  

48,26 x 3,68 33,40 x 3,38 48,26 3,68 33,40 3,38 64 0,28  

48,26 x 3,68 42,16 x 3,56 48,26 3,68 42,16 3,56 64 0,28  

60,33 x 2,77 33,40 x 2,77 60,33 2,77 33,40 2,77 76 0,35 

60,33 x 2,77 42,16 x 2,77 60,33 2,77 42,16 2,77 76 0,32  

60,33 x 2,77 48,26 x 2,77 60,33 2,77 48,26 2,77 76 0,32  

60,33 x 3,91 33,40 x 3,38 60,33 3,91 33,40 3,38 76 0,48  

60,33 x 3,91 42,16 x 3,56 60,33 3,91 42,16 3,56 76 0,45  

60,33 x 3,91 48,26 x 3,68 60,33 3,91 48,26 3,68 76 0,45  

73,03 x 3,05 48,26 x 2,77 73,03 3,05 48,26 2,77 89 0,52  

73,03 x 3,05 60,33 x 2,77 73,03 3,05 60,33 2,77 89 0,50 

76,10 x 4,00 60,30 x 4,00 76,10 4,00 60,30 4,00 89 0,78 

88,90 x 3,00 73,10 x 3,00 88,90 3,00 73,10 3,00 89 0,52  

88,90 x 3,05 48,26 x 2,77 88,90 3,05 48,26 2,77 89 0,70  

88,90 x 3,05 60,33 x 2,77 88,90 3,05 60,33 2,77 89 0,60  

88,90 x 5,49 48,26 x 3,68 88,90 5,49 48,26 3,68 89 1,20  

88,90 x 5,49 60,33 x 3,91 88,90 5,49 60,33 3,91 89 1,06  

88,90 x 5,49 73,03 x 5,16 88,90 5,49 73,03 5,16 89 1,06  

114,30 x 3,05 60,33 x 2,77 114,30 3,05 60,33 2,77 102 0,98  

114,30 x 3,05 73,03 x 3,05 114,30 3,05 73,03 3,05 102 0,95  

114,30 x 3,05 88,90 x 3,05 114,30 3,05 88,90 3,05 102 0,90  

114,30 x 4,00 88,90 x 4,00 114,30 4,00 88,90 4,00 102 1,10 

114,30 x 6,02 60,33 x 3,91 114,30 6,02 60,33 3,91 102 1,90  

114,30 x 6,02 73,03 x 5,16 114,30 6,02 73,03 5,16 102 1,85 

114,30 x 6,02 88,90 x 5,49 114,30 6,02 88,90 5,49 102 1,75  

168,26 x 7,11 88,90 x 5,49 168,26 7,11 88,90 5,49 140 3,55  

168,26 x 7,11 114,30 x 6,02 168,26 7,11 114,30 6,02 140 4,50  

219,10 x 8,18 114,30 x 6,02 219,10 8,18 114,30 6,02 152 7,60  

219,10 x 8,18 168,26 x 7,11 219,10 8,18 168,26 7,11 152 6,80  

Koncentrické redukcie | zvárané | EN 10253-4

T1

T

L

D1 D

T1

T

L

D1 D

nehrdzavejúca 
Rozmer Rozmer D T D1 T1 L Akosť 1.4541 1.4571

AISI 321 316Ti
mm mm mm mm mm mm mm kg/Ks *) *)

21,3 x 2,0 17,2 x 1,8 21,3 2,0 17,2 1,8 38 0,05 

26,9 x 1,6 17,2 x 1,6 26,9 1,6 17,2 1,6 38 0,05  

26,9 x 1,6 21,3 x 1,6 26,9 1,6 21,3 1,6 38 0,04  

26,9 x 2,0 21,3 x 2,0 26,9 2,0 21,3 2,0 38 0,06 

33,7 x 2,0 17,2 x 1,6 33,7 2,0 17,2 1,6 51 0,10  

33,7 x 2,0 21,3 x 1,6 33,7 2,0 21,3 1,6 51 0,08  

33,7 x 2,0 21,3 x 2,0 33,7 2,0 21,3 2,0 51 0,10 

33,7 x 2,0 26,9 x 1,6 33,7 2,0 26,9 1,6 51 0,08 

33,7 x 2,0 26,9 x 2,0 33,7 2,0 26,9 2,0 51 0,07  

33,7 x 2,6 21,3 x 2,0 33,7 2,6 21,3 2,0 51 0,10 

42,4 x 2,0 21,3 x 1,6 42,4 2,0 21,3 1,6 51 0,12  

42,4 x 2,0 26,9 x 1,6 42,4 2,0 26,9 1,6 51 0,12  

42,4 x 2,0 33,7 x 2,0 42,4 2,0 33,7 2,0 51 0,12  

42,4 x 3,6 33,7 x 3,6 42,4 3,6 33,7 3,6 51 0,19 

48,3 x 2,0 21,3 x 1,6 48,3 2,0 21,3 1,6 64 0,17  

48,3 x 2,0 21,3 x 2,0 48,3 2,0 21,3 2,0 64 0,17 

48,3 x 2,0 26,9 x 1,6 48,3 2,0 26,9 1,6 64 0,17  

48,3 x 2,0 26,9 x 2,0 48,3 2,0 26,9 2,0 64 0,17  

48,3 x 2,0 33,7 x 2,0 48,3 2,0 33,7 2,0 64 0,16  

48,3 x 2,0 42,4 x 2,0 48,3 2,0 42,4 2,0 64 0,16  

48,3 x 2,6 26,9 x 2,0 48,3 2,6 26,9 2,0 64 0,17 

48,3 x 2,6 33,7 x 2,6 48,3 2,6 33,7 2,6 64 0,21 

60,3 x 2,0 21,3 x 1,6 60,3 2,0 21,3 1,6 76 0,29  

60,3 x 2,0 21,3 x 2,0 60,3 2,0 21,3 2,0 76 0,30 

60,3 x 2,0 26,9 x 1,6 60,3 2,0 26,9 1,6 76 0,20  

60,3 x 2,0 26,9 x 2,0 60,3 2,0 26,9 2,0 76 0,23 

60,3 x 2,0 33,7 x 2,0 60,3 2,0 33,7 2,0 76 0,25  

60,3 x 2,0 42,4 x 2,0 60,3 2,0 42,4 2,0 76 0,23  

60,3 x 2,0 48,3 x 2,0 60,3 2,0 48,3 2,0 76 0,23  
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Koncentrické redukcie | zvárané | EN 10253-4

nehrdzavejúca 
Rozmer Rozmer D T D1 T1 L Akosť 1.4541 1.4571

AISI 321 316Ti
mm mm mm mm mm mm mm kg/Ks *) *)

60,3 x 2,6 33,7 x 2,6 60,3 2,6 33,7 2,6 76 0,24 

76,1 x 2,3 33,7 x 2,0 76,1 2,3 33,7 2,0 89 0,42  

76,1 x 2,3 42,4 x 2,0 76,1 2,3 42,4 2,0 89 0,42  

76,1 x 2,3 48,3 x 2,0 76,1 2,3 48,3 2,0 89 0,40  

76,1 x 2,3 60,3 x 2,0 76,1 2,3 60,3 2,0 89 0,39  

88,9 x 2,3 33,7 x 2,0 88,9 2,3 33,7 2,0 89 0,45  

88,9 x 2,3 42,4 x 2,0 88,9 2,3 42,4 2,0 89 0,50  

88,9 x 2,3 48,3 x 2,0 88,9 2,3 48,3 2,0 89 0,49  

88,9 x 2,3 60,3 x 2,0 88,9 2,3 60,3 2,0 89 0,46  

88,9 x 2,3 76,1 x 2,3 88,9 2,3 76,1 2,3 89 0,46  

114,3 x 2,6 33,7 x 2,0 114,3 2,6 33,7 2,0 102 0,85  

114,3 x 2,6 42,4 x 2,0 114,3 2,6 42,4 2,0 102 0,85 

114,3 x 2,6 48,3 x 2,0 114,3 2,6 48,3 2,0 102 0,85  

114,3 x 2,6 60,3 x 2,0 114,3 2,6 60,3 2,0 102 0,80  

114,3 x 2,6 76,1 x 2,3 114,3 2,6 76,1 2,3 102 0,78  

114,3 x 2,6 88,9 x 2,3 114,3 2,6 88,9 2,3 102 0,72  

114,3 x 2,6 88,9 x 2,6 114,3 2,6 88,9 2,6 102 0,82 

114,3 x 3,6 88,9 x 3,2 114,3 3,6 88,9 3,2 102 1,00 

139,7 x 2,6 60,3 x 2,0 139,7 2,6 60,3 2,0 127 1,40  

139,7 x 2,6 76,1 x 2,3 139,7 2,6 76,1 2,3 127 1,40  

139,7 x 2,6 88,9 x 2,3 139,7 2,6 88,9 2,3 127 1,35  

139,7 x 2,6 114,3 x 2,6 139,7 2,6 114,3 2,6 127 1,30  

139,7 x 2,9 88,9 x 2,3 139,7 2,9 88,9 2,3 127 1,50 

139,7 x 2,9 114,3 x 2,6 139,7 2,9 114,3 2,6 127 1,40 

168,3 x 2,6 60,3 x 2,0 168,3 2,6 60,3 2,0 140 1,90  

168,3 x 2,6 76,1 x 2,3 168,3 2,6 76,1 2,3 140 1,80  

168,3 x 2,6 88,9 x 2,3 168,3 2,6 88,9 2,3 140 1,75  

168,3 x 2,6 114,3 x 2,6 168,3 2,6 114,3 2,6 140 1,70  

168,3 x 2,6 139,7 x 2,6 168,3 2,6 139,7 2,6 140 1,70  

219,1 x 2,9 114,3 x 2,6 219,1 2,9 114,3 2,6 152 2,25 

219,1 x 2,9 139,7 x 2,6 219,1 2,9 139,7 2,6 152 2,35 

219,1 x 2,9 168,3 x 2,6 219,1 2,9 168,3 2,6 152 2,25 

273,0 x 3,0 168,3 x 3,0 273,0 3,0 168,3 3,0 178 3,80 

273,0 x 3,0 219,1 x 3,0 273,0 3,0 219,1 3,0 178 3,60 

323,9 x 3,0 219,1 x 3,0 323,9 3,0 219,1 3,0 203 5,50 

323,9 x 3,0 273,0 x 3,0 323,9 3,0 273,0 3,0 203 5,00 

Koncové dná | podobné DIN 28011

D

h1S

H

nehrdzavejúca 
Vonkajší Ø Hrúbka

steny
D S H h1 Akosť 1.4571

AISI 316Ti
mm mm mm mm mm mm kg/Ks *)

21,3 2,0 21,3 2,0 15 10 0,02 

26,9 2,0 26,9 2,0 17 11 0,02 

33,7 2,0 33,7 2,0 18 10 0,04 

42,4 2,0 42,4 2,0 20 11 0,05 

48,3 2,0 48,3 2,0 20 10 0,06 

60,3 2,0 60,3 2,0 25 12 0,09 

76,1 2,5 76,1 2,5 27 11 0,17 

88,9 3,0 88,9 3,0 39 20 0,31 

114,3 3,0 114,3 3,0 44 20 0,48 

139,7 3,0 139,7 3,0 49 20 0,67 

168,3 3,0 168,3 3,0 54 20 0,90 

219,1 3,0 219,1 3,0 64 20 1,48 

273,0 3,0 273,0 3,0 74 20 2,24 

323,9 3,0 323,9 3,0 84 20 3,09 

406,4 4,0 406,4 4,0 86 41 6,50 

508,0 4,0 508,0 4,0 157 51 9,80 
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* Povrchové úpravy 175 * Povrchové úpravy 175
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STAPPERT znamená pre Vás vždy viac. Nielen, že máme pre Vás viac ako 15 000 produktov na sklade, ale 
tiež ponúkame zodpovedajúce všestranné služby, takže materiál zodpovedá presne vašim požiadavkám 
na veľkosť, dĺžku a povrchovú úpravu.

Naše služby zahŕňajú nasledovné oblasti:

Delenie 
• Delenie na mieru na montáž
• Rezanie pod uhlom a v dvoch uhloch od 30° do 150°
• Delenie zvitkov
• Presné dĺžky
• Koplanárne rezy
• Presné delenie s vymedzenými dovolenými odchýlkami

Opracovanie
• DIN 2559 a DIN EN ISO 9692-1 alebo ANSI B 16.25 príprava zvarov na bezošvých a zváraných 

kruhových potrubiach 
• Kónický Whitworthov pravotočivý závit od 1/2'' do 2'' vonkajší
• Prispôsobená hrúbka steny na bezošvých a zváraných kruhových rúrach, prírubách, koncentrických 

redukciách, krytkách a privarovacích nátrubkoch

Zušľachťovanie 
• Brúsenie, leštenie, leštenie na zrkadlový lesk, kartáčovanie. Od matného povrchu, po zrkadlový lesk 

povrchu

Testovanie
• Kontrola vstupného tovaru
• Ultrazvukové testovanie hrúbky steny
• Spektrometrálna analýza
• Feritový test
• Certifikáty a atesty
• Špeciálne testovania
• TÜV autorizácia pre orážanie

Balenie
• V drevených debnách a boxoch
• Bezošvé a zvárané kruhové rúry s plastovými krytkami
• Vo fólii alebo v bublinkovej fólii
• Značenie špecifické podľa zákazníka a označenie etiketou
• Zušľachtené povrchy pokryté nanesenou fóliou

Viac ako oceľ.

194

Medzinárodné porovnanie akostí.
Akosť DIN/DIN EN AISI1) UNS2) SS3) AFNOR4) BS5)

1.4005 X12 CrS 13 416 S 41600 2380 Z 11 CF 13 416 S 21

1.4006 X12 Cr 13 410 S 41000 2302 Z 10 C 13 410 S 21

1.4016 X6 Cr 17 430 S 43000 2320 Z 8 C 17 430 S 15

1.4021 X20 Cr 13 420 S 42000 2303 Z 20 C 13 420 S 37

1.4028 X30 Cr 13 420 F S 42020 2304 Z 30 C 13 420 S 45

1.4034 X46 Cr 13 (2304) Z 40 C 14 (420 S 45)

1.4057 X17 CrNi 16-2 431 S 43100 2321 Z 15 CN 16.02 431 S 29

1.4104 X14 CrMoS 17 430 F S 43020 2383 Z 13 CF 17 (441 S 29)

1.4112 X90 CrMoV 18 440 B S 44003

1.4122 X39 CrMo 17-1

1.4125 X105 CrMo 17 440 C S 44004 Z 100 CD 17 CI

1.4301 X5 CrNi 18-10 304 S 30400 2332 Z 6 CN 18.09 304 S 15

1.4305 X8 CrNiS 18-9 303 S 30300 2346 Z 8 CNF 18.09 303 S 31

1.4306 X2 CrNi 19-11 304 L S 30403 2352 Z 2 CN 18.10 304 S 11

1.4307 X2 CrNi 18-9 304 L 2352 Z 3 CN 18.10 304 S 11

1.4310 X10 CrNi 18-8 301 S 30100 2331 Z 12 CN 18.08 301 S 22

1.4313 X3 CrNiMo 13-4 CA 6-NM 2384 Z 4 CND 13.04 M 425 C 11

1.4401 X5 CrNiMo 17-12-2 316 S 31600 2347 Z 7 CND 17.12.02 316 S 31

1.4404 X2 CrNiMo 17-12-2 316 L S 31603 2348 Z 3 CND 18.12.02 316 S 11

1.4410 X2 CrNiMoN 25-7-4 F 53 S 32750 2328 Z 3 CND 25.07.AZ

1.4418 X4 CrNiMo 16-5-1 2387 Z 6 CND 16.05.01

1.4432 X2 CrNiMo 17-12-3 316 L 2353 Z 3 CND 17.12.03 316 S 13

1.4435 X2 CrNiMo 18-14-3 316 L S 31603 2353 Z 3 CND 18.14.03 316 S 11

1.4436 X3 CrNiMo 17-13-3 316 S 31600 2343 Z 7 CND 18.12.03 316 S 31

1.4438 X2 CrNiMo 18-15-4 317 L S 31703 2367 Z 3 CND 19.15.04 317 S 12
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Nemecké triedy akosti a ich (medzinárodné) ekvivalenty spĺňajú rôzne normy, preto niektoré z nich nie je možné 
navzájom porovnať. Zameniteľnosť porovnávaných akostí musí byť posúdená individuálne.

1) AISI = American Iron and Steel Institute
 ASME = American Society for Mechanical Engineers
2) UNS = Unified Numbering Systems

3) SS = Swedish Standard
4) AFNOR = Association Française de Normalisation 
5) BS = British Standard

Akosť DIN/DIN EN AISI1) UNS2) SS3) AFNOR4) BS5)

1.4439 X2 CrNiMoN 17-13-5 (317 LMN)

1.4449 X3 CrNiMo 18-12-3 317 S 31700 317 S 16

1.4460 X3 CrNiMoN 27-5-2 329 S 32900 2324 Z 5 CND 27.05.AZ

1.4462 X2 CrNiMoN 22-5-3 F 51 S 31803 2377 (Z 5 CNDU 21.08)

1.4501 X2 CrNiMoCuWN 25-7-4 F 55 S 32760

1.4529 X1 NiCrMoCuN 25-20-7 N 08926

1.4539 X1 NiCrMoCu 25-20-5 (904 L) N 08904 2562 Z 1 NCDU 25.20

1.4541 X6 CrNiTi 18-10 321 S 32100 2337 Z 6 CNT 18.10 321 S 31

1.4542 X5 CrNiCuNb 16-4 630 S 17400 Z 7 CNU 15.05

1.4550 X6 CrNiNb 18-10 347 S 34700 2338 Z 6 CNNb 18.10 347 S 31

1.4563 X1 NiCrMoCu 31-27-4 N 08028 2584 Z 2 NCDU 31.27

1.4571 X6 CrNiMoTi 17-12-2 316 Ti S 31635 2350 Z 6 CNDT 17.12 320 S 31

1.4713 X10 CrAlSi 7 Z 8 CA 7

1.4724 X10 CrAlSi 13 (Z 10 C 13)

1.4742 X10 CrAlSi 18 Z 10 CAS 18

1.4749 X18 CrN 28 446-1 S 44600 2322

1.4762 X10 CrAlSi 25 (446) (S 44600) (2320) Z 10 CAS 24

1.4821 X15 CrNiSi 25-4 Z 20 CNS 25.04

1.4828 X15 CrNiSi 20-12 309 (S 30900) Z 15 CNS 20.10 309 S 24

1.4841 X15 CrNiSi 25-21 314 S 31400 Z 15 CNS 25.20 314 S 25

1.4845 X8 CrNi 25-21 310 S S 31008 2361 Z 12 CN 25.20 310 S 24

1.4864 X12 NiCrSi 35-16 330 N 08303 Z 12 NCS 35.16 (3076 NA 17)

1.4876 X10 NiCrAlTi 32-21 B 163 N 08800 Z 8 NC 32.21 3076 NA a5 H

1.4878 X8 CrNiTi 18-10 321H S 32109 2337 Z 6 CNT 18.12 321 S 51

1.4923 X22 CrMoV 12-1

 

 
 

STAPPERT je medzinárodnou značkou
Nájdete nás v 12 krajinách Európy

1 STAPPERT Česká republika spol. s r.o. 
 Mĕnín | Praha

2 STAPPERT Deutschland GmbH 
 Ahrensburg | Berlin | Bönen |  
 Düsseldorf | Freiburg | Hannover |  
 Leipzig | Mannheim | München |  
 Niederaula | Nürnberg | Ulm |  
 Weil der Stadt

3 STAPPERT Fleischmann GmbH 
 Haid | Teesdorf  

4 STAPPERT France S.A.S. 
 Meyzieu | Orvault | Soissons

5 STAPPERT Intramet SA 
 Engis | Temse

6 UAB STAPPERT Lietuva 
 Kaunas | Klaipėda 

7 STAPPERT Magyarország Kft. 
 Budapest | Debrecen |  
 Hódmezővásárhely | Nagykanizsa 

8 STAPPERT Nederland BV 
 Zwijndrecht

 9 STAPPERT Polska Sp. z o.o. 
 Bydgoszcz | Gliwice | Warszawa

10 STAPPERT Slovensko a.s. 
 Nováky

 11 STAPPERT Sverige AB 
 Älmhult | Kungsbacka |  
 Norrkoeping | Malmö

 12 STAPPERT UK Ltd. 
 Birmingham



STAPPERT brand

STAPPERT Slovensko a.s.

STAPPERT Česká republika spol. s r.o.
Otmarov 57
66457 Mĕnín
ČESKÁ REPUBLIKA
T +420 544423911
F +420 547230363
ceskarepublika@stappert.biz
www.stappert.biz/ceskarepublika

STAPPERT Deutschland GmbH
Willstätterstraße 13
40549 Düsseldorf
NEMECKO
T +49 211 5279-0
F +49 211 5279-177
deutschland@stappert.biz
www.stappert.biz/deutschland

STAPPERT Fleischmann GmbH
Gewerbepark B17/I/Objekt 1
2524 Teesdorf 
RAKÚSKO
T +43 2253 90313-0
F +43 2253 90313-600
fleischmann@stappert.biz
www.stappert.biz/fleischmann

STAPPERT France S.A.S.
13, Rue Charlemagne-BP 21 
02201 Soissons Cedex
FRANCÚZSKO
T +33 3 23 73 50 00
F +33 3 23 73 50 10
france@stappert.biz
www.stappert.biz/france

STAPPERT Intramet SA
Rue du Parc Industriel, 5
4480 Engis
BELGICKO
T +32 4 275 82 11
F +32 4 275 82 90
intramet@stappert.biz
www.stappert.biz/intramet

UAB STAPPERT Lietuva
R. Kalantos g.49B
52303 Kaunas
LITVA
T +370 37 473509
F +370 37 373281
lietuva@stappert.biz
www.stappert.biz/lietuva

STAPPERT Magyarország Kft. 
Rétifarkas utca 1.
1172 Budapest 
MAĎARSKO
T +36 1 4342424
F +36 1 4342442
magyarorszag@stappert.biz
www.stappert.biz/magyarorszag

STAPPERT Nederland BV
Stationsplein 4N
3331 LL Zwijndrecht
HOLANDSKO
T +31 78 6117150
F +31 78 6117160
nederland@stappert.biz 
www.stappert.biz/nederland

STAPPERT Polska Sp. z o.o.
ul. A. Gaudiego 18
44-109 Gliwice
POĽSKO
T +48 32 3447300
F +48 32 3447375
polska@stappert.biz
www.stappert.biz/polska

STAPPERT Sverige AB
Gamla Slätthultsvägen 3
34334 Älmhult
ŠVÉDSKO
T +46 476 48550
F +46 476 48560
sverige@stappert.biz
www.stappert.biz/sverige

STAPPERT UK Ltd.
Arley Road | Saltley
B8 1BB Birmingham
VEĽKÁ BRITÁNIA
T +44 121 740 0175
F +44 121 326 3109
uk@stappert.biz
www.stappert.biz/uk

www.stappert.biz

STAPPERT Slovensko a.s.
Šimonovská 37
97271 Nováky
T +421 46 51834-20
F +421 46 51834-30
slovensko@stappert.biz
www.stappert.biz/slovensko

Dá
tu

m
 v

yd
an

ia
: A

ug
us

t 2
01

5


